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Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

1 General

1.1 Symbols

Symbols in the Manual

Signal words are used in this manual and apply to hazards

or unsafe practices which could result in personal injury or

property damage. See the information below for definitions
of the signal words.

A

A

A\

I

DANGER!

— Danger indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in
death or serious injury.

WARNING!

— Warning indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could result in
death or serious injury.

CAUTION!

— Caution indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may result in
property damage or minor injury or both.

IMPORTANT
— Indicates a hazardous situation that could result
in damage to property if it is not avoided.

Gives useful tips, recommendations and information
for efficient, trouble-free use.

Symbols on the Product

The following symbols are found on the compressor,
compressor packaging or the oxygen cylinder.

Read the Manual (Compressor)

i The color of the symbol
background is blue on product
labels.

Read the Manual (Cylinder)

e

Electrical Hazard

Alternating Current

Type BF equipment — Applied Parts

Power switch “ON”

Power switch “OFF”

DO NOT smoke

® O = ¢
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No Open Flame

Class Il, Double Insulation. Refer to
Double Insulated products in the
Safety section of the manual.

Keep dry in transport or storage and
during use

Protected against solid foreign objects
of 12.5 mm diameter and greater.

Protected against vertically falling
water drops.

Fuse
Oxidizer

i The color of the symbol
background is yellow on
product labels.

Non-flammable gas, class 2 type
(oxygen)

ﬂ The color of the symbol
background is green on
product labels.

Transport and Storage Temperature

General

“ Transport and Storage Humidity
Recycle this product. Refer to Disposal
of Equipment and Accessories in the
After Use section of the manual.

C € Complies With Applicable EU
Directives Including Medical Device

Directive (MDD) (93/42/EEC)

Authorized Representative in the
European Community

I Manufacturer

EC

1.2 Intended Use

The Invacare HomeFill compressor was designed to be
used only with oxygen concentrators that meet the input
specifications listed in 8.3 Specifications, page 35.

DO NOT use the Invacare HomeFill compressor with
anything other than an oxygen concentrator that meets the
compressor input requirements.

The intended use of an Invacare HomeFill compressor is an
accessory device to an oxygen concentrator that enables
the patient to refill custom portable oxygen cylinders for
personal use.
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This product is intended for single patient use in the indoor
homecare environment only and is not to be used for bulk
cylinder refilling.

No specific product knowledge or training is required,
other than what is contained in this manual, to operate
the product.

It is not intended for supplying oxygen therapy during
refilling.

This product is intended to be used by or under adult
supervision only after reading and understanding the
instructions and warnings of this user manual.

WARNING!

— The use of this device is limited to refilling a
specific patient’s own oxygen cylinders. The
designated cylinders MUST be used ONLY by
the specific oxygen patient and are not to
be distributed to any other individual for any
purpose.

— No other use of this device is indicated.

1.3 Indications For Use

Indicated to enable the patient to refill custom portable
oxygen cylinders for personal use.

1.4 Replacement Parts

The following replacement parts are available from Invacare:

e Supply Line, Part number 1105177
e Power Cord, Part number 1085605

6

These parts are base models. Please contact Invacare
or your provider for country specific part numbers.

[—Jo

1.5 Contraindications
There are no known contraindications.

1.6 Warranty

Terms and conditions of the warranty are part of the general
terms and conditions particular to the individual countries in
which this product is sold.

1195663-C



2 Safety

2.1 General Guidelines

AN\
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DANGER!

Risk Of Death, Injury, Or Damage

Improper use of the product may cause death,

injury or damage. This section contains important

information for the safe operation and use of this
product.

— DO NOT use this product or any available
optional equipment without first completely
reading and understanding these instructions
and any additional instructional material such
as user manuals, service manuals or instruction
sheets supplied with this product or optional
equipment.

— If you are unable to understand the warnings,
cautions or instructions, contact a healthcare
professional, provider or technical personnel
before attempting to use this equipment.

— Check ALL external components and carton for
damage. In case of damage, or if the product
is not working correctly, contact a technician
or Invacare for repair.

—In order to ensure the safe installation,
assembly and operation of the HomeFill
Compressor these instructions MUST be
followed.

— THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Safety

DANGER!

Risk Of Death, Injury, Or Damage From Fire

Textiles, oil or petroleum substances, grease,

greasy substances and other combustibles are

easily ignited and burn with great intensity in
oxygen enriched air and when in contact with
oxygen under pressure. To avoid fire, death,

injury or damage:

— DO NOT SMOKE while using this device.

— DO NOT use near OPEN FLAME or IGNITION
SOURCES.

— DO NOT use any lubricants on the compressor
unless recommended by Invacare.

— NO SMOKING signs should be prominently
displayed.

— Avoid creation of any spark near oxygen
equipment. This includes sparks from static
electricity created by any type of friction.

— Keep all matches, lighted cigarettes or other
sources of ignition out of the room in which
this compressor is located and away from
where oxygen is being delivered.

— Keep the oxygen tubing, cord, and compressor
out from under such items as blankets,
bed coverings, chair cushions, clothing, and
away from heated or hot surfaces including
space heaters, stoves, and similar electrical
appliances.
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A

DANGER!

Risk Of Death, Injury, Or Damage From Fire

Textiles, oil or petroleum substances, grease,

greasy substances and other combustibles are

easily ignited and burn with great intensity in
oxygen enriched air and when in contact with
oxygen under pressure. To avoid fire, death,

injury or damage:

— DO NOT allow oil from your hands or other
sources to come into contact with the
compressor coupling or cylinder fittings. These
substances may become flammable in the
presence of oxygen and cause injury. Avoid
touching the cylinder fitting whenever possible.
Example of items to avoid are hand creams or
lotions, cooking oils, suntan oils or sunblocks
and similar oily products. If you use these
types of products Invacare suggests you wash
your hands prior to using the HomeFill unit.

If the cylinder fitting should come in contact
with such substances it should be cleaned off
with a damp cloth prior to connecting it to the
compressor.

— NEVER oil or lubricate the compressor coupler
or cylinder fittings. NEVER use any penetrating
oil or lubricant such as WD-40® or 3-in-1
Qil®. If connection difficulty is experienced
verify that the cylinder fitting is being inserted
straight down into the compressor coupler. If
continued difficulty is experienced contact your
supplier for assistance.

DANGER!

Risk of Electric Shock

This unit contains moving and high pressure
components. There are no user serviceable parts
inside the cover. To avoid electric shock, injury
or death:

— DO NOT remove the cover.

— Refer servicing to qualified personnel.

WARNING!

Risk of Serious Injury or Damage

Use of non-Invacare accessories may result in

serious injury or damage.

— Invacare products are specifically designed
and manufactured for use in conjunction with
Invacare accessories. Accessories designed by
other manufacturers have not been tested by
Invacare and are not recommended for use
with Invacare products.

— No modifications of this equipment is allowed.

— DO NOT use non-Invacare accessories.

— To obtain Invacare accessories, contact Invacare
by phone or at www.invacare.com

1195663-C
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WARNING!

Risk of injury or damage

Blocking the air flow into and out of the

compressor may cause injury or damage.

— NEVER block the air openings of the product
or place it on a soft surface, such as a bed or
couch, where the air opening may be blocked.

— Keep the openings free from lint, hair and
similar foreign items.

WARNING!

Risk of Injury or Damage

A damaged product may malfunction and cause

injury or damage. To avoid injury or damage:

— DO NOT get the compressor wet.

— If the compressor has a damaged cord or plug,
if it is not working properly, if it has been
dropped or damaged, or submersed in water,
call a qualified technician for examination and
repair.

A\

Safety

WARNING!

— DO NOT use the compressor outdoors. Indoor
use only.

— If any leakage of the oxygen cylinder is detected
DO NOT attempt to use the cylinder. Turn the
flow selector knob on the regulator to “Off”. If
leakage persists, place the cylinder outdoors
and notify your Home Health Care Provider or
Service Representative of this condition.

— Children should ALWAYS be supervised around
the HomeFill unit. When used with the
HomeFill table or similar elevated support
surfaces, a child could pull over any such table
causing the unit to fall. Failure to observe
this warning may result in personal injury or
product damage.

WARNING!

Risk of injury or damage

The HomeFill is equipped with a high pressure

relief valve to ensure the user’s safety. When

activated, this safety feature will make an

extremely loud noise. To avoid injury or damage:

— If this noise occurs, turn the unit Off and
contact your Home Health Care Provider or
Service Representative.
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A
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WARNING!

Risk of death, injury or damage

If improperly positioned and secured, the power

cord and interconnect hose can cause injury due

to tripping, falling, and strangulation. Product
damage may also occur.

— Properly store and position electrical cords
and/or tubing to prevent tripping and
strangulation hazards.

— Avoid positioning power cords across areas of
high traffic.

— Before moving or repositioning either the
compressor or concentrator, ALWAYS disconnect
the AC power cords and the interconnect hose
between the compressor and concentrator.

CAUTION!

Statutory law restricts this device sale to or on

the order of a medical practitioner licensed by a

governmental agency where he/she practices.

— ONLY a licensed medical practitioner may order
the purchase or use of this device.

2.2 Label Locations

P
INVACARE
—

HOMEFILL® Il
ATTENTION

0, BELOW NORMAL

FILLING FULL

ANGER - RISK OF DEATH, INJURY OR

AMAGE FROM FIRE

®®

1195663-C



gnition. See user manual before cleaning.

7 Risk of Death, Inj N
, Injury or
A DANGER Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
1075220-0-00

2

Risk of Electric
A DANGER 5o
DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure

N

omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-o

A DANGER Risk of Death, Injury or
Damage from Fire

Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.

See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.

are the product of an oxygen concentrator.”. 1075238-D-00

Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder

A DANGER

Risk of Death, Injury or Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent BEFORE

>, COUPLING

ignition. See user manual before cleaning. Never oil or
lubricate coupling. CYLINDER,
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of [\ __pusH bown
this cylinder are the product of an oxygen concentrator.”. ON SLEEVE

Risk of Electric Shock
DO NOT REMOVE UNIT COVER
ing and high p —

his uni
Manufacturer Service Only.

1195663-C
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2.3 Provider Information

i Invacare recommends leaving a full cylinder of
oxygen with the patient after setting up the HomefFill
compressor.

Before leaving a HomeFill Compressor with a user, the
following checklist MUST be completed:

O Make sure the pressure test on cylinder has not expired.
Check the EMC section for operational information and
possible RF issues. Refer to EMC Information.

Instruct the user on the safe operation of the
concentrator and review all warnings.

Instruct the user on the safe operation of the HomeFill
compressor and review all warnings.

Leave a full cylinder of oxygen with the user.

Leave a copy of all warnings and filling instructions with
the user.

oo O O

2.4 Double-Insulated Products

CAUTION!

— DO NOT unplug the power cord by pulling on
the cord. To unplug, grasp the plug not the
cord, otherwise damage may occur.

In a double-insulated product, two systems of insulation
are provided instead of grounding. No grounding means is
required on a double-insulated product, nor is a means for
grounding to be added to the product. A double-insulated
product is marked with the words “DOUBLE INSULATION” or
“DOUBLE INSULATED” or the symbol:

12

a

2.5 EMC Information

WARNING!
/ i \ Risk of Injury or Damage

To reduce the risk of injury or product damage

from interference with wireless equipment:

— Keep the compressor at least 9.8 ft (3.0 m)
away from wireless communication equipment
such as wireless home network devices, mobile
phones, cordless phones and base stations,
walkie-talkies, etc.

A WARNING!

— Use of accessories and cables other than those
specified or provided by Invacare could result
in increased electromagnetic emissions or
decreased electromagnetic immunity of this
equipment and result in improper operation.

Medical Electrical Equipment needs to be installed and used
according to the EMC information in this manual.

This equipment has been tested and found to comply
with EMC limits specified by IEC/EN 60601-1-2 for Type
BF equipment. These limits are determined to provide
reasonable protection against electromagnetic interference
in a typical home healthcare environment. Use of this
equipment in an environment with higher levels of
interference could affect the accuracy of the oxygen

1195663-C



concentration in the cylinder. This equipment is not intended
for use in a professional healthcare environment.

Portable and mobile RF communications equipment can
affect the operation of this equipment. The compressor
may be stacked on top on an Invacare HomekFill compatible
oxygen concentrator during setup. The compressor operation
should be observed to verify normal cylinder filling in either
situation.

Other devices may experience interference from even
the low levels of electromagnetic emissions permitted
by the above standard. To determine if the emissions
from the compressor are causing the interference, turn
the compressor Off. If the interference with the other
device operation stops, then the compressor is causing
the interference. In such rare cases, interference may be
reduced or corrected by one of the following measures:

e Reposition, relocate, or increase the separation between
the devices.

e Connect either line powered device to a different
electrical power circuit.

For additional information, refer to 8.4 Electromagnetic
Compliance (EMC), page 36.

1195663-C
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3 Setup

3.1 Unpacking

14

DESCRIPTION

Compressor Assembly

Packaging Assembly

Supply Line Assembly

Power Cord

oO|lO|®| >

User Manual (not shown) N/A

[—Jo

3.2

[—lo

[=lo

Check for any obvious damage to the carton or its
contents. If damage is evident, notify the carrier, or
your local provider.

Remove all loose packing from the carton.

Carefully remove all of the components from the carton.

Unless the compressor is to be used IMMEDIATELY,
leave the compressor in its packaging for storage
until use of the compressor is required.

Compressor Initial Setup Checklist

Providers ONLY — Refer to Dealer Information in the
Safety section of this manual before performing this
procedure.

Users ONLY — Contact your Invacare provider or
Invacare for assistance with the setup procedure and
to report unexpected operation or events.

Before operating the HomeFill Compressor for the first time,
complete the following checklist:

a
a

Choose a location for the compressor.
Transport the compressor to the desired location.
1195663-C



O Connect the power cord to the compressor.
O Connect the compressor to the concentrator.

3.3 Choosing a Location

A

1195663-C

DANGER!

Risk Of Death, Injury, Or Damage From Fire

Textiles, oil or petroleum substances, grease,

greasy substances and other combustibles are

easily ignited and burn with great intensity in
oxygen enriched air and when in contact with
oxygen under pressure. To avoid fire, death,

injury or damage:

— DO NOT SMOKE while using this device.

— DO NOT use near OPEN FLAME or IGNITION
SOURCES.

— DO NOT use any lubricants on the compressor
unless recommended by Invacare.

— NO SMOKING signs should be prominently
displayed.

— Avoid creation of any spark near oxygen
equipment. This includes sparks from static
electricity created by any type of friction.

— Keep all matches, lighted cigarettes or other
sources of ignition out of the room in which
this compressor is located and away from
where oxygen is being delivered.

— Keep the oxygen tubing, cord, and compressor
out from under such items as blankets,
bed coverings, chair cushions, clothing, and
away from heated or hot surfaces including
space heaters, stoves, and similar electrical
appliances.

Setup

The compressor should be at least three inches (7.6 cm)
away from walls, draperies or furniture to ensure sufficient
air flow.

Avoid placing the compressor next to heaters, radiators or
hot air registers.

DO NOT use in a closet.

The compressor should sit on a hard flat stable surface, such
as a table or the Ready Rack.

i The HomeFill Ready Rack is sold separately and
used to position the HomeFill compressor on top
of a Perfecto, or Platinum® oxygen concentrator.
Refer to the HomeFill Ready Rack instruction sheet
part numbers 1148363 and 1134824 for more
information.

15
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3.4 Transporting the Compressor

WARNING!

— NEVER transport a compressor with a cylinder
connected to or stored on the compressor,
otherwise injury or damage can occur.

CAUTION!

— When transporting the compressor, be careful
not to bump the compressor or the connectors
into obstacles. Otherwise, damage to the
compressor may occur.

1. There are two methods to safely transport the
compressor:

e One Hand - Grasp the hand grip ® at the bottom
rear of the compressor.

e Two Hands - Grasp the hand grips ® on the sides
of compressor.

16

3.5 Installing the Power Cord

Choose a proper location. Refer to Choosing a Location
in this section of the manual.

Make sure the power switch is in the Off (O) position.
Plug the power cord into the electric connector ® in
the back of the compressor ®.

Plug the opposite end of the power cord © into the
wall outlet ©.

Leave a minimum of 3 in (7.6 cm) clearance to the
power cord ends for disconnection access.

i The power inlet acts as the mains disconnection
device to remove all power to the unit when the
line cord is disconnected.

1195663-C



3.6 Connecting the Compressor to the
Concentrator

3.6.1 Connecting the Compressor to Invacare
Concentrators

\@@% ' Xﬂ

1. Insert one end of the interconnect hose © into the
outlet fitting ® on the back of the concentrator ®.

2. Insert the opposite end of the interconnect hose into
the inlet fitting © on the side of the compressor.

i The metal tabs ® on the concentrator outlet
fitting and the compressor inlet fitting will pop
out with an audible “click” when the end of the
interconnect hose is properly installed.

1195663-C

Setup

3.6.2 Connecting the Compressor to Non-Invacare
Concentrators

1. Refer to the oxygen concentrator user manual outlet
gas specifications to verify compatibility with the
HomeFill compressor input gas requirements listed in
8.3 Specifications, page 35.

2. Refer to the oxygen concentrator user manual for
connecting instructions.
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4 Usage

4.1 Compressor Operation Checklist

Each time the HomeFill Compressor is used to fill a cylinder,
complete the following checklist:

O OO0 OO0

18

Ensure the concentrator has been On for at least thirty
minutes. Refer to the concentrator User Manual.
Perform the prefill inspection on the cylinder.
Connect the cylinder to the compressor.

Push the compressor power switch to the On ( | )
position.

Examine the indicator lights on the control panel.
Disconnect and remove the full cylinder.

Push the compressor power switch to the Off (O)
position.

If filling another cylinder, repeat this checklist.

1195663-C



Usage
4.2 Cylinder Prefill Inspection

WARNING!
— ONLY use cylinders that have the Invacare HomeFill Il connection and HomeFill 1l label.
— All cylinders MUST be inspected before attempting to fill. Otherwise, injury or damage may occur.

To identify a HomeFill Il compatible cylinder ®, look for a black stripe ® on the top of the cylinder and look for the HomeFill Il

label ©.
S
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The Hydrostatic Testing Date

Aluminum cylinders MUST undergo testing every ten years.

é WARNING!
Risk of Injury

To reduce the risk of injury:
— DO NOT fill cylinders that have not been tested in the past ten years. Otherwise, serious personal injury may
result. Contact your equipment provider for replacement.

External Examination
1. Examine the outside of the cylinder for the following conditions, and replace the cylinder if they exist:

e Dents or dings

e Arc burns

e Qil or grease

e Any other signs of damage that might cause a cylinder to be unacceptable or unsafe for use.

2. Examine the cylinder for evidence of fire or thermal damage. Evidence includes charring or blistering of the paint, or other
protective coating or heat sensitive indicator. If fire or thermal damage is found, replace the cylinder.
3. Inspect the cylinder/regulator assembly for the following and replace if found:

e Debris, oil or grease

¢ Noticeable signs of damage

e Signs of corrosion inside the valve

e Signs of excessive heat or fire damage

20 1195663-C



4.3 Connecting the Cylinder to the Compressor

A

A

1195663-C

WARNING!

— NEVER use tools of any kind to
connect/disconnect the cylinder and the
compressor. Otherwise, severe injury and/or
damage may occur.

WARNING!

— DO NOT drop oxygen cylinders. Use two hands
when handling/transporting oxygen cylinders.
Otherwise, injury or damage may occur.

— DO NOT use a liquid leak detector to test for
leaks.

Usage

i

Fillport covers not shown for clarity.

21
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1.

22

Prior to each use, inspect product for visible damage.
Refer to the External Examination section. DO NOT use
if any damage is found.

i If for any reason, any label becomes illegible or
lost, contact your equipment provider.

Examine the cylinder gauge. If the cylinder pressure is
less than 1500 psig (10342 kPa), proceed to STEP 3.

i For location of the cylinder gauge, refer to the
cylinder’s manual.
If the cylinder pressure is greater than 1500 psig
(10342 kPa), DO NOT attempt to top off this
cylinder. It may not fill.

Set the regulator flow dial on the cylinder ® to Off.
Refer to the cylinder’s manual.

Remove the cylinder and connector fillport covers (if
present).

Momentarily push DOWN on the outer ring (sleeve)
of the connector fillport © until GREEN dots © are
visible to reset the connector.

i If the outer ring (sleeve) is in the UP position
(GREEN dots not visible), the connector fillport
will not be able to accept the cylinder fillport ®.
Pushing DOWN (® momentarily will reset the
connector fillport (GREEN dots visible) to accept
the cylinder fillport.

Grasp the cylinder in the area behind the cylinder
fillport.
Position the cylinder in the compressor cradle @.

i

Align the cylinder fillport with the connector fillport.
9. Pull UP on the outer ring (sleeve) of the connector
fillport while pushing DOWN on the cylinder to couple
the cylinder fillport into the connector fillport.

i The cylinder is properly connected when an
audible “click” is heard.

4.4 Disconnecting the Cylinder from the
Compressor

1195663-C



WARNING!
/ A \ — NEVER use tools of any kind to

connect/disconnect the cylinder and the
compressor. Otherwise, severe injury and/or
damage may occur.

1. Press the compressor power switch ® to the Off (O)
position.

2. Grasp the cylinder ® in the area behind the cylinder
fillport ©.

3. With the other hand, grasp the outer ring (sleeve) of
the connector fillport ® and push DOWN ®.

4. Lift up on the cylinder to remove from the connector
fillport.

1195663-C

Usage

When the cylinder fillport is disconnected from the
connector fillport, release the outer ring (sleeve) of the
connector fillport and use two hands to remove the
cylinder from the compressor cradle.

WARNING!

— The fillport cover on the connector fillport
and the cylinder fillport MUST be replaced
after filling and whenever not in use. If
either of the fillport covers are missing
contact your healthcare provider before
using.

23
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6. Place the fillport covers onto the connector fillport @

and cylinder fillport ®.

i When using the post valve type cylinder,
attach an oxygen regulator per manufacturers

instructions.

7. Examine the cylinder gauge to ensure cylinder is full
(needle pointing into GREEN area). If the cylinder is not

full, perform the following:

a. Repeat Connecting the Cylinder to the Compressor,

in this section of the manual.

b. If cylinder is not full after second attempt to fill,

contact the provider.

4.5 Turning the Compressor On and Off

g
INVACARE
~ )

HOMEFILL® 1l
ATTENTION
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2.

Make sure the concentrator is On. Refer to the
concentrator User Manual.

I

The maximum oxygen concentrator flow rate
for patient use is listed in the table below.
Otherwise, the oxygen level to the compressor
will be <90% and the compressor will not fill the
cylinder.

Oxygen Concentrator

Maximum Output Flow
for Patient Use

5L models 2.5 L/min
9L models 5 L/min
i Patients with a higher prescribed flow should

not refill a cylinder while receiving supplemental
oxygen treatment from the oxygen concentrator.
If your concentrator is not in the ranges listed in
the table, refer to your user manual or contact

your provider.

Set the concentrator flow rate to the patient to one of
the following settings. Refer to the concentrator User
Manual.

I

2.5 L/min or less for 5L models
5 L/min or less for 9L models

Non-Invacare concentrators may require lower
output flow rates to the patient in order to
provide > 90% oxygen levels to the HomeFill
compressor.
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Make sure the cylinder is connected to the compressor.
Refer to Connecting the Cylinder to the Compressor in
this section of the manual.

Push the power switch ® on the control panel to the

On ( |') position.

Examine the control panel ®. The following sequence

of events should occur:

a. 0-3 minutes - The O, Below Normal (YELLOW) light
© will be lit while the compressor warms up.

b. After three minutes - The FILLING (GREEN) light ©
will be on while the cylinder is filling.

c. The FULL (GREEN) light ® will be on when the
cylinder is finished filling. Proceed to STEP 6.

i The O, BELOW NORMAL (YELLOW) light
may come on if the oxygen level from the
concentrator has not yet reached or drops below
90%. The compressor will begin or resume
filling when the oxygen level reaches 90%. If
light does not go Off within 10 minutes, refer to
Troubleshooting in this manual.
If the ATTENTION (RED) light and audible alarm
® are on refer to Troubleshooting in this manual.

Remove the full cylinder. Refer to Disconnecting the
cylinder from the Compressor in this section of the
manual.

Push the power switch to the Off (O) position.

i For cylinder operation and use, refer to the specific
user manual for the cylinder/regulator assembly.

1195663-C
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5 Maintenance

5.1 Maintenance Info

DANGER!
/ A \ Risk of Electric Shock

This unit contains moving and high pressure
components. There are no user serviceable parts
inside the cover. To avoid electric shock, injury
or death:

— DO NOT remove the cover.

— Refer servicing to qualified personnel.

A WARNING!
— Only the parts and procedures identified in this
section are to be performed by the operator.
All other parts and procedures are to be
performed by a qualified technician.

5.2 Wear and Tear

Invacare reserves the right to ask for any item back that has
an alleged defect in workmanship. See the warranty in this
manual for specific warranty information.

Refer to the procedures in this User Manual for proper
preventative maintenance schedule and use of the product.

This is just a general guideline and does not include items
damaged due to abuse and misuse. Useful life is dependent
upon many factors.

Normal wear and tear items and components for this
product are listed below.
26

e All types of filters
e All types of tubing

5.3 Service Life

The expected service life of this product is 5 years or 5000
hours of operation when used in accordance with the safety
instructions, maintenance intervals and correct use, stated
in this manual. The effective service life can vary according
to frequency and intensity of use. Maintenance should be
done at least every week.

5.4 Cleaning the Compressor Filter

A WARNING!
— Push the power switch to the Off (O) position
and unplug the compressor before cleaning.
— DO NOT operate the compressor without the
filter installed.

A CAUTION!
— DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug,
grasp the plug not the cord, otherwise damage
may occur.

All compressors have one filter on the back of the
cabinet.

[=lo

Perform this procedure at least once a week.
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4.

Unplug the compressor @. Grasp the plug not the cord.
Remove the filter ®.

Clean the filter with a vacuum cleaner © or wash in
warm soapy water and rinse thoroughly ©.

Dry the filter thoroughly before reinstallation.

5.5 Cleaning the Cabinet

1.

DANGER!
/ A \ Risk of Electric Shock

This unit contains moving and high pressure
components. There are no user serviceable parts
inside the cover. To avoid electric shock, injury
or death:

— DO NOT remove the cover.

— Refer servicing to qualified personnel.

Clean the cabinet with a mild household cleaner and
non-abrasive cloth or sponge.

1195663-C
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5.6 Replacing the Fuse

28

i

10.

Unplug the power cord from the electrical outlet.
Remove the power cord from the power inlet ® on the
compressor base ©.

Pull out the fuse drawer ® at the bottom of the power
inlet.

Using a fuse puller or a small flat blade screw driver,
remove the front fuse inside the fuse drawer and
discard.

i The fuse drawer contains space for two fuses.
The front location is for the operational fuse.
The unit is supplied with the front fuse only.
The rear location is for an optional spare fuse.
When replacing the front fuse, ensure that there
is a spare fuse with the same type and rating
in the fuse drawer.

Install replacement fuse in front fuse © slot.

i Use a 5 mm x 20 mm, time lag, low breaking
capacity, 250V, 2 Amp, IEC 60127 style only
(Invacare part number 1099820).

Push fuse drawer back into the power inlet.

Install power cord into the power inlet on the
compressor base.

Plug power cord into electrical outlet.

Turn the power switch to the On (I) position and check
to see that the unit powers up properly.

If the unit does not come on, turn the power switch
off, unplug the power cord, and call your provider or
Invacare for service.
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6 After Use

6.1 Disposal

This product has been supplied from an environmentally
aware manufacturer that complies with the Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU.

This product may contain substances that could be harmful
to the environment if disposed of in places (landfills) that
are not appropriate according to legislation.

The 'crossed out wheelie bin' symbol is placed on this
product to encourage you to recycle wherever possible.

Follow local governing ordinances and recycling plans
regarding disposal of the device or components normally
used in operation. The device does not generate waste or
residue in operation. DO NOT dispose of the device in the
normal waste stream. Any accessories not part of the device
MUST be handled in accordance with the individual product
marking for disposal.

Please be environmentally responsible and recycle this
product at its end of life. Contact Invacare or your service
provider for product recycling information.

1195663-C
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7 Troubleshooting

7.1 Indicator Lights

Indicator Light Color

Compressor Status

Effect

None

Compressor is Off.

0, flowing to user if concentrator is on.

O, BELOW NORMAL - YELLOW

Compressor is On and warming up (0-3
minutes after power is On).

Cylinder filling not started.

0, flowing to user if concentrator is On.

0O, from concentrator is < 90% (any time
after three minute warmup).

Cylinder filling stops, will restart when
0, > 90%.

0, flowing to user if concentrator is On.

FILLING - GREEN

Compressor is On and cylinder is filling.
0O from concentrator is >90% (any time
after three minute warmup).

Cylinder is filling.

O, flowing to user if concentrator is On.

FULL - GREEN

Compressor is On. Cylinder is finished
filling (full) -remove cylinder (FULL light
is On in >10 mins.)

or

Cylinder is not attached properly - check
connection (FULL light is On in <10
mins.).

Cylinder filling stops.

Cannot fill another cylinder until
compressor is turned Off and On again.

0, flowing to user if concentrator is On.

ATTENTION - RED (Audible Alarm)

30

Compressor is On. Cylinder NOT filling.
Causes:

Full cylinder attached when unit turned
On - replace with empty cylinder

or

Compressor does not begin to fill or
stops filling.

Unit must be turned Off and On before
filling can occur.
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Indicator Light Color

Compressor Status Effect

Internal failure - contact provider. 0, flowing to user if concentrator is On.

7.2 Troubleshooting

Problem

Solution

No indicator lights on when compressor turned On.

Turn compressor Off (O).

Check that power cord is properly plugged into
compressor and wall outlet.

Turn the compressor On ( | ).

Clean air filters. Refer to Cleaning the Compressor Filter
in the Maintenance section of the manual.

If performing Steps 1-4 does not cause any indicator lights
to come on, contact your home health care provider or
Invacare for service.

RED Light On Check the cylinder gauge to see if it is full:

e Cylinder full - Remove the cylinder and turn the unit
Off. Perform the Cylinder Prefill Inspection in the
Usage section of the manual with a cylinder that is
not full.

e Cylinder not full - Proceed to Step 2.

Check that the cylinder is connected properly.

e Turn the compressor Off (O).

e Remove the cylinder and reinstall.

e Turn the compressor On ( | ). If cylinder is not full
and is connected properly, the compressor may have
internal failure. Contact your home health care
provider or Invacare.
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Problem

Solution

Compressor cycles on and Off

or

0O, Below Normal

(yellow) and filling (green) lights are alternating
or

0O, below normal (yellow) light goes On and Off

Check that the concentrator liter flow setting is at

or below the flow setting listed in 4.5 Turning the
Compressor On and Off, page 24.

If necessary, adjust the liter flow setting (refer to the
concentrator User manual). Wait at least 20 minutes for
the GREEN light to appear. If it does not appear, proceed
to step 2.

The concentrator may need service, contact your home
health care provider or Invacare.

0O, below normal (YELLOW) light stays On

Ensure the concentrator has warmed up for at least
20 minutes. If it has not been 20 minutes, turn the
compressor Off until the concentrator warms up. If the
YELLOW light still remains on proceed to step 2.
Inspect the connection between the compressor and the
concentrator for damage or pinching.
e If damaged, replace.
e If pinched, straighten tubing. Turn the compressor
Off (O) for at least 10 seconds. Turn the compressor
On ( 1). If the YELLOW light still remains on after 10
minutes, proceed to step 3.
The concentrator may need service, contact your home
health care provider or Invacare.

32
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Problem Solution
Fill times exceed maximum as 1. Ensure the cylinder regulator is set to Off (O).
o - . 2. Check the recommended fill times shown in the individual
recommended fill times OR GREEN filling light stays On. cylinder’s manual.
3. Check that the cylinder is connected properly. Turn the
compressor Off (O). Remove the cylinder and reinstall.
Turn the compressor On ( | ).
4. Check the compressor/concentrator line for proper
connection and/or damage (i.e. - leaks or kinks).
5. Check that the concentrator liter flow setting is at
or below the flow setting listed in 4.5 Turning the
Compressor On and Off, page 24. If necessary, adjust the
liter flow setting (refer to the concentrator User manual).
If the GREEN filling light does not go Off, the compressor
and/or concentrator may need service. Contact your
home health care provider or Invacare.
Excessive noise when compressor is On 1. Call home health care provider or Invacare for service.
Hissing sound from Regulator when flow selector is Off 1. Turn flow selector Off.
2. If hissing sounds continue, call home health care provider
or Invacare.
Regulator is On but O; is not being delivered 1. Refill cylinder
2. Check that cannula is straight and not pinched. If
damaged, replace.
3. Call home health care provider or Invacare for service.

i Refer to the cylinder’s manual for proper fill times.

Filling times are approximate and may vary on
environmental conditions.

1195663-C
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8 Technical Data

8.1 Technical Description

The HomeFill Il Oxygen System (IOH200AW) is an
electro-mechanical prescription system for use in the home.
Its intended function and use is to supply pressurized oxygen
to fill Invacare proprietary gas cylinders for ambulatory

use while the patient receives therapeutic oxygen from an
oxygen concentrator. The IOH200AW gas system is designed
for use with oxygen concentrators that meet the input
specifications for pressure, flow, and oxygen purity.

The HomeFill 1l Oxygen system consists of IOH200AW gas
compressor, connection tubing, and the Invacare supplied
portable gas cylinders with the integral flow regulator and
interlocking fill fitting.

The IOH200AW compressor consists of a multistage
compressor, internal reservoir, control electronics with

an integral oxygen concentration sensor, interlocking fill
fitting, inlet fitting, and drive motor. The compressor
operation is controlled by the electronics assembly. The
motor/compressor is allowed to fill a cylinder only when the
oxygen concentration of the inlet gas stream is greater than
90% and the cylinder pressure is not already greater than
1500 PSI (10342 kPa). The motor/compressor fill operation is
completed when the gas in a cylinder reaches the maximum
fill pressure of 2000 PSI (13786 kPa).

The IOH200AW compressor can fill cylinders for portable
use by ambulatory patients. The Invacare supplied portable
gas cylinders have an interlocking fill fitting that mates only
with the Invacare IOH200AW compressor assembly. The gas
34

cylinder also contains an integral flow regulator with fixed,
selectable flow settings.

8.2 Cylinder Fill Times

CYLINDER FILLING Concentrator Flow Rate to Patient:
TIMES .

5L models up to 2.5 L/min.

9L models up to 5 L/min.

HF2PCESA HF2PCE6
NORMAL 2 hr 20 min 1 hr 25 min
MAXIMUM 2 hr 45 min 1 hr 50 min

i Typical fill times assume the input requirements are
met.

Filling times may vary on environmental conditions.
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8.3 Specifications

Regulatory Listings

Technical Data

Weight:

33 Ibs (14.97 kg)

Regulatory Listings:

EN/IEC 60601-1

Shipping Weight:

39 Ibs (17.69 kg)

EN/IEC 60601-1-2

Input Specifications

Input Pressure Required:

5 — 25 psi (34.5 — 172.4
kPa)

Input Flow Required:

2 L/min

Input Oxygen Purity:

>90% O>

General Specifications

Electrical Ratings:

230 V~, 1.0 A, 50 Hz

Operating Environmental
Conditions:

41 to 104° F (5 to 40° C) at
15 to 60% non-condensing
humidity

Atmospheric Pressure:

700 to 1060 hPa

Storage and Transport:

-25 to 158° F (-23 to
70° C) at 15 to 95%
non-condensing humidity.

Width: 20 % inches (51.44 cm)
Height: 15 inches (38.1 cm)
Depth: 16 inches (40.64 cm)

1195663-C
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8.4 Electromagnetic Compliance (EMC)

Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic emission

The Device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Device
should assure that it is used in such an environment.

IEC 61000-3-3

Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance
. The Device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions

RF emissions R . . .

CISPR 11 Group | are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic
equipment.

RF emissions

CISPR 11 Class B

Har‘m(‘)mc The Device is suitable for use in all establishments including domestic

emissions Class A . . .

IEC 61000-3-2 establishments and those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

Voltage fluctuations

/ flicker emissions Complies

Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic immunity

The Device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Device
should assure that it is used in such an environment.

Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level Electromagnetic environment — guidance

Electrostatic
discharge (ESD)

IEC 61000-4-2

+ 2, 4, 8 kV contact
+ 2, 4,8, 15 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile.
If floors are covered with synthetic material, the
relative humidity should be at least 30%.

+ 2, 4, 8 kV contact
+2, 4,8, 15 kV air

36
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Technical Data

Electrical Fast
transient / burst

+ 2 kV mains, 100kHz

+ 2 kV mains, 100kHz

Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.

IEC 61000-4-4
Surge + 1 kV line(s) to line(s) + 1 kV line(s) to line(s) Mains power quality should be that of a typical
IEC 61000-4-5 + 2 kV line(s) to ground | + 2 kV line(s) to ground | commercial or hospital environment.
0% Ur; 1/2 cycle @ 0, | 0% Ur; 1/2 cycle @ O,
45, 90, 135, 180, 225, 45, 90, 135, 180, 225, Mains power quality should be that of a typical
270, and 315 270, and 315 commercial or hospital environment. If the user
of the Device requires continued operation during
Voltage dips and and power mains interruptions, it is recommended that

IEC 61000-4-11

0% Ur; 1 cycle
and

70% Ur ; 25/30 cycles
Single phase: at 0°

0% Ur; 1 cycle
and

70% Ur ; 25/30 cycles
Single phase: at 0°

the Device be powered from an un-interruptible
power supply or a battery.

Ur is the a. c. mains voltage prior to application
of the test level.

Voltage
Interruptions

IEC 61000-4-11

0% Ur ; 250/300 cycle

0% Ut ; 250/300 cycle

Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment. If the user
of the Device requires continued operation during
power mains interruptions, it is recommended that
the Device be powered from an un-interruptible
power supply or a battery.

Ur is the a. c. mains voltage prior to application
of the test level.

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Power frequency magnetic fields should be at
levels characteristic of a typical location in a typical
commercial or hospital environment.

1195663-C
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Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the
Device including cables, than the recommended
separation distance calculated from the equation
applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance:

d =1.2VvP 150 kHz to 80 MHz
d = 0.35vP 80 MHz to 800 MHz
d = 0.7VvP 800 MHz to 2,5 GHz

where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer and d is the
recommended separation distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,?
should be less than the compliance level in each
frequency range.P

Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

)

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios,
amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess
the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the

38
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Technical Data

measured field strength in the location in which the Device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Device
should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary,
such as reorienting or relocating the Device.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.
At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Device

The Device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The
customer or the user of the Device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between
portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Device as recommended below, according to the
maximum output power of the communications equipment

Separation distance according to frequency of transmitter [m]

Rated maximum output 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz
of transmitter [W] d = 1.2vP d = 0.35vP d = 0.7vP
0.01 0.12 0.04 0.07

0.1 0.37 0.11 0.22

1 1.17 0.35 0.70

10 3.69 1.11 2.21

100 11.67 3.50 7.00
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For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation, distance d in meters (m)
can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

i These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection
from structures, objects and people.
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1 TENIKEZ

1.1 Z0uBoAa
ZUpBoAa oto eyxelpidlo

210 TOpOV eyXeELPiSLO Xpnolpomolouvtal evdeifelg mou
adopolV KvdUvouc | un achaleic TPAKTIKES TTOU UITOpPEL va
odnynoouv oe Tpaupatiopo 1 vAtky BAARN. Avatpéfte otig
TP OKATW TIANPOPOPLEG YL OPLOUOUG TWV TIPOELSOTIOLNTIKWV

Aé€ewv.

A

A
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KINAYNOZ!

— H €véel&n «Kivduvog» umobelkvUEL Lo Gpeca
eMikivbuvn katdotaon n omola, eav dev
anodeuyBei, Ba 0dnynoeL oe Bavato 1 coPfapod
TPAUMATIOUO.

NPOEIAOMOIHZH!

— H évéelgn «MNpoestdomnoinon» umoSelkvUEL pia
ev SuVAEL emikivbuvn Kataotoon n onola, v
bev amodevxbei, Ba pmopoloe va 0dnynaoeL ce
Bdavato | coBapod TPAUMATIOUO.

NPOZOXH!

— H évbeltn «MNpoooxr» UModelkvUEL Lo €V
Sduvapel emkivbuvn kataotacn n omola, €av
6ev anodeuyBel, evééxetal va odnynoeL oe
uAikry BAGBN, ehadpl TpauuaTopd A Kol ta
dvo.

[—Jo

ZHMANTIKO

— YrnodnAwvel pia emikivéuvn kataotacn n
orola, av 6ev anotpanel, 6a pmopolos va €xeL
WG amotéAeopa UAKA {nuid Bdavaro.

Mapéxel xpnoueg umodeifelg, oUOTACELG Kol

TIANPOdOPIEG YLA ATIOTEAECUATIKN XPRON XWwpPLg
npofAnuarta.
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ZUMBoAa oto MPOIdV

Ta akohouBa cUPBOAA UTIAPXOUV GTOV GUWUTLECTH, TN
CUOKEUAOLO TOU CUMTILEDTN 1 T GLAAn ofuyovou.

AwaBdote to eyxelpiblo (tou
CUUTILEDTH)

S To xpwpa Tou ¢$oviou Tou
oupBOAOU elval PIAE OTLG
ETIKETEC TOU TIPOLOVTOG.

AwaBdote o gyxelpidlo (tng dLaAng)

jme

Kivéuvog nAektpomAnéiag

N EvaAAaocodpevo pelpa

E€omAlopog tumou BF —
Edappolopeva pépn

Awakomnng tpododooiag
gvepyomotnuévog (ON)

amnevepyomnotnuévog (OFF)

O Awakomnng tpododoaoiag

1195663-C

FENIKEZ

ATNATOPEYETAI to KAmviopa
Makpld amno yuuvn ¢pAoya

Katnyopla I, AutAr} povwon.
Avatpétte otnv evotnta «lpoidvia
SmAA¢ pévwong» oto kedpdAalo
«Aoddlela» tou eyyxelptdiou.

Na Siatnpeltal oteyvo Kkatd tn
petadopad 1 TV amobrkeuon Kat
KaTaA TN Xpnon

Mpootacia and oteped Eéva
QVTIKElpeEVa Stapétpou 12,5 y\. Kot
avw.

Mpootacia and otayoveg vepol mou
MEGTOUV Katakopuda.

Aodalela
OfeldwTtiko

i To xpwpa Tou ¢OvIou Tou
ouUBOAOU elval Kitpwvo oTLg
ETIKETEC TOU TIPOLOVTOG.
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Mn e0dAekTo aéplo, TUTOU
katnyoplag 2 (o&uyovo)
S To xpwpa Tou ¢$Oviou Tou
cupBOAou eival TPACLVO OTLG
ETIKETEG TOU TIPOIOVTOC.
73 Oepuokpacia peTadopds Kot
anobrikeuong

Yypaoia petadopadg kal anobrkevong

AvaKuKAWOTE TO TPOidV. Avatpéfte
otnv evotnta «Amnoppupn e€omAlopou
KOl TIAPEAKOUEVWY» OTO KEPAAALO
«MeTd tn Xprion» Tou eyxelpLdiou.

JUMHOPODWVETAL UE TIG LOXUOUOEG
obénylec ¢ EE, oupmnephappavopévng
NG 0dnylag yla Ta LaTpoTEXVOAOYLKA
npoidvra (MDD) (93/42/EOK)

E€0UCL060TNEVOG AVTUTPOOWTTOC
otnv Evpwnaikni Kowvotnta

Katookeuaotrg

44

1.2 Xpnon ywa tnv onoia npoopiletal

O ouprmieotng Invacare HomeFill éxel oxeblaotel yla xprnon
HOVO LE OUMTUKVWTEG O§UYOVOU TIOU CURHOpdwvovTaL
Le TI¢ mpodlaypadeg el0odou Tou avaypddovtal oto 8.3
Mpodiaypapeg, ocAiba 81.

MHN xpnotuonoleite To oupnieotr Invacare HomeFill
HE omolovénmote AAAO CUUMUKVWTH ofuyovou Tou
OUUMOPIWVETAL UE TIG QMALTAOELS ELGOSOU TOU GUUTILECTH.

H xprion yla tTnv omoia mpoopileTal £VOG CUUILEDTHG
HomeFill tTng Invacare eivat wg BonBntikn didtagn oe évav
CUUTIUKVWTH 0fUYOVOU TIOU ETUTPEMEL 0TOV aoBevr) TNV
enavaninpwon twv cuvndwv dpopntwv dLoAwv ofuydvou
yla TIPOCWTTLKY XPron.

AUTO TO TPOoidV mpoopiletal yla xpHon o €vav Uovo
aoBevr) HOVO Ot OLWKLOKO TteplBAAAOV Kol Sev TMPEMEL va
XPNOLUOTIOLE(TAL YLIa EMAVATIANPWON TTOAAATTAWY PLOAWV.

Mo TN Xprion Tou mpoidvtog, Sev amaltouvTal ELSLKEG
YVWOELG yla To Tpolov oUte ekmaideuaon, ektdg and ooa
avadEépovtal oto Tapdv eyxeLpidio.

Katd tnv emavanArpwaon, 6ev pumopsei va xpnotpomnotnOsei yla
napoxn Bepaneiog ofuyovou.

AuTO TO TPOiOV MpoopileTal yla XpHon omo VAALKEG N
umo tnv eniPAedn avtwy, povo adotou Stafdcouv Kot
KOTAVONOooUV TLG 0bnyleg Kal TIG TIPOELSOMOLNOEL TOU
TapovTog eyxelpldiov xpnotn.
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NPOEIAONOIHZH!

— H xpnon t¢ mapoloag CUCKEUNG TiepLlopileTal
otnv enavanAnpwon GlaAwv ofuyovou evog
OUYKEKPLUEVOU aoBevoug. O KaBopLoUEVES
$Laleg MPENEI va xpnowpomnotovvtat MONO
oo TOV OUYKEKPLUEVO aoBevr kal dev
TIPETIEL VAL TTAPEXOVTOL OE GAAQL GTOMA YLal
OTOLOVONTIOTE OKOTIO.

— H mapoloa cuokeur &gv evdeikvuTal yla Kopia

&MAn xprion.

1.3 Evdeifeig xpnong

YrmodelkvUeTAL WOTE VA EMITPENEL 0TOV aaBevr TtV
gnavanAnpwon Twv cuvbwv dpopntwv dLadwv ofuydvou
yla T(POCWTTLKY XPron.

1.4 ESoptAMATA OVILKOTAOTOONG
AwatiBevral ta £€n¢ avtallaktikd ano tnv Invacare:

e [pauun mapoxng, kwdlkog avtaAiaktikoy 1105177
e  Kalwdlo tpododoaiag, kwdikdg aviarlaktikou 1085605

i Ta avTtaAAOKTIKA aUTA €ival Baolkd HOVTIEAQ.
Emukolvwvnote pe tnv Invacare ) Tov mpounBeutn
00C Yl KWOLKOUC aVTAAANOKTIKOU GUYKEKPLUEVOUG
ava xwpa.

1.5 Avtevédeitelg

Agv UTLAPXOUV YVWOTEC avTevSeifeLq.

1195663-C

FENIKEZ

1.6 Eyyounon

OL 6pol Kal oL TPoUTOBECELS TNG EYYUNGCNG UTIOKELVTOL OTOUG

YEVIKOUG OpOUG Kal TG tPoUTIoBETELG TTOU LoXUOUV o€ KABE
Xwpa Ormou MwAeital autod To MPoidy.
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2 Aodaleiog

2.1 Tlevikég obnyieg

AN
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KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavatou, tpavpatiopov r BAGBNg

H akatdAAnAn xprion tou mpoidvtog UMmopel va

obnynoel oe Bavato, tpauvpatiopo 1 BAaBn. H

EVOTNTA QUTH TIEPLEXEL ONUAVTLKEG TTANPOdOPLES

OXETKA PE TNV aodaAr Asttoupyla Kal xpron tou

TAPOVTOC MPOLOVTOC.

— MH XpnoLUOTOLACETE TO TPOIOV R TUXOV
SL0BEoLUO TIPOALPETIKO €EOTMALOUO XWPLG
va €XETE TIPONYOUUEVWG Slafdcel Kot
KOTAVONOEL TIANPWG TIG TtopoloeG odnyleg
KOL TUXOV ETUNMPOCHETO EVNUEPWTIKO UALKO,
OTWG EYXELPLOLO XprioNG, EYXELPLOLA TEXVIKAG
urootnpLEng N dUAAA 0dnyLwv, Tou TtapEXovTal
LE TO TPOIOV 1 TOV TIPOALPETLKO €EOTIALOO.

— Edv 6ev Umopeite va KATAVONGCETE TIG
TIPOELSOTOLNOELG, TIG ETMLONUAVOELS TIPOCGOXAG
N TG odnyleg, EMKOWWVNOTE UE Evav
ETAYYEALATIO OTOV TOHMEQ UYELOVOULKNG
niepiBalPng, évav mpounBeuTr 1 TO MPOCWTILKO
TEXVIKAG UTOOTAPLENG TIPLV ETILXELPHOETE val
XPNOLUOTIOL|OETE TOV EEOTIALOUO.

— EAéyEte ONA ta efwrteplka efaptripata Kot
TN ouokeuaocia yla va BeBawwbeite otL elvat
o€ KaAn kataotaon. e mepimtwon BAABNG
1 €av To TPOioV Sev Aeltoupyel KAVOVLIKA,
ETILKOLVWVINOTE HE €Vav TEXVIKO 1 tnVv Invacare
YLlO VO TIPOXWPIOETE OE ETILOKEUN).

KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavdtou, tpavpatiopol i BAGBNG

H akatd\AnAn xprion tou Mpoidvtog Umopel va

oénynoeL oe Odavarto, tpauvpatiopd n BAaBn. H

€VOTNTA AUTH TMEPLEXEL CNUAVTIKEG TTANPOPOPLEG

OXETIKA Pe TNV aodalr Asttoupyla kal xprion tou

TapOvTog TPOIOVTOG.

— lNa va dtachadioste TNV aodpaln eykataotacn,
OCUVOPUOAOYNGN Kal AELTOUPYLa TOU GUUTILEDSTH
HomeFill, MPEMEI va akoAouBroete aUTEG TLG
obnyiec.

— Ol NAHPO®OPIEZ MOY NEPINAAMBANONTAI ZE
AYTO TO EFTPA®O ENAEXETAI NA AAAAZOYN
XQPIZ MPOEIAOMOIHZH.
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KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavdtou, tpavpaticpou ) BAaBng and

TUpPKaYLA

Ta vddaopata, oL oucieg mMou €xouv w¢ Baon

TO TETPEAALO, TO YPAOCQ, OL AUTOVTLKEG OUGLEG

Kal Ao eUpAekTa UALKA avadAEyovtal eUKoAa

KAl Kalyovtal pe peyaAn évtaon ot agpa

EUMAOUTIONEVO e 0EUYOVO Kol OTaV £PXOVTOL OE

enadn pe ofuyovo umd mieon. MNa va anmodplyete

Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUATIONOU

N BAABNG:

— MHN KATNIZETE étav XpnOLUOTIOLELTE TN
OUOKEUN).

— MHN adrvete tn cuokeun kovta o N'YMNH
OAOTA 1) MHIEX ANADAEZHS.

— MH XpnGOULOTOLE(TE AUTOVTIKA OTO CUMTILEDTH,
€KTOG £QV CUVLOTATOL Ao TNV Invacare.

— Oumvakideg AMATOPEYZHS TOY KAMNIZMATOZ
TIPETEL va. Bplokovtal oe epdaveég onpelo.

A\

Acddheilag

KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavdrtou, Tpaupatiopov r BAGBnG and

TUPKAYLA

Ta vdacopata, oL oucieg Mou €xouv w¢ Baon

TO TIETPEAOLO, TO YPAOQ, Ol AUTOVTLKEG OUGCLEG

Kat aMa ebdAekta UALKA avadAéyovtal EUKoOAA

Kol Kolyovtal pe HeYAAn €vtacn os aépa

EUMAOUTIONEVO e 0EUYOVO KOl OTOV €PXOVIAL OE

enadr pe ofuyovo umod mieon. MNa va anoduyete

Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUATIOUOU

N BAaBng:

— Amnoduyete tn dnuoupyia omibag kovta oe
e€omAlopo ofuyovou. H odnyla autr adopd kot
TIC OMiBeC amd OTATIKO NAEKTPLOUO TIOU €XOUV
nipokAnBel amo omolovénmote TUMO TPLPNAG.

— Awatnpeite Ta omipta, avappéva tolyapa n
AAAeC MNyEC avadAeEng LakpLld and to SWHATLO
OMoU PBPIlOKETAL O CUUTILESTAG KAl MOKPLA OO
XWPOoug Omou yivetal mapoyn ofuydvou.

— Kpatfote tn cwAnvwon mopoxng ofuyovou,
TO KOAWSLO KL TO CUUTILEDTH HOKPLA OO
KOUBEpteg, MamAwpata, pagildpla, pouxa
KOl LOKPLA ortd (E0TEC ) KOUTEC ETLPAVELEG,
onwg kahopldép, Goupvoug Kol TTAPOUOLEG
NAEKTPLKEG OUOKEUVEG,.
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KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavdtou, tpavpaticpou ) BAaBng and

TUpPKaYLA

Ta vddaopata, oL oucieg mMou €xouv w¢ Baon

TO TETPEAALO, TO YPAOCQ, OL AUTOVTLKEG OUGLEG

Kal Ao eUpAekTa UALKA avadAEyovtal eUKoAa

KAl Kalyovtal pe peyaAn évtaon ot agpa

EUMAOUTIONEVO e 0EUYOVO Kol OTaV £PXOVTOL OE

enadn pe ofuyovo umd mieon. MNa va anmodplyete

Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUATIONOU

n BAABNG:

— Tuxév AGSL mou UTApXEL oTa XEPLa OagG
N o€ AA\eg mnyég AEN TpEmel va €pyxetat
oe enadn ue tn oLleUEn TOU CUUTILEDTN
N ta eéaptiuata cuvéeong Tng GLaAng.
AUTEG oL ouolieg pmopel va petatpanolv o€
eV PAeKTEG Mapoucia 0EUYOVOU TIPOKOAWVTOG
TpaupaTIopo. Amodelyete va ayyilete to
g€aptnua obvdeong tng GLaAng otav sivat
edIkto. Amodelyete va xpnoluonoleite
KPEUEG XEPLWYV, AOCLOV, HayELPLKA AddLa, Addla
paupiopatog i avtnAakd kot mapspdepr
Autapad mpoidvta. Av XpnoLUOTOLE(TE TEToLla
npolovta, n Invacare cag mPoTeivel va TAEVETE
TOL XEPLOL OOG TIPLV XPNOLLOTIOLNOETE TN Uovada
HomeFill. Av to e€dptnua olvdeong tng GLAANG
€pBeL oe emadn Ue TETOLEG OUGLEG TIPEMEL va
To KaBapioete pe €va oteyvd mavi mpwv 1o
OUVOECETE |UE TOV CUUTILECTH.

KINAYNOZ!

Kivéuvog Bavdrtou, Tpaupatiopov r BAGBnG and

TUPKAYLA

Ta vdacopata, oL oucieg Mou €xouv w¢ Baon

TO TIETPEAOLO, TO YPAOQ, Ol AUTOVTLKEG OUGCLEG

Kat aMa ebdAekta UALKA avadAéyovtal EUKoOAA

Kol Kolyovtal pe HeYAAn €vtacn os aépa

EUMAOUTIONEVO e 0EUYOVO KOl OTOV €PXOVIAL OE

enadr pe ofuyovo umod mieon. MNa va anoduyete

Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUATIOUOU

N BAABnNg:

— MOTE pnv Autaivete tov oulelKTn TOU
CUUTILECTNA 1 T €€apTRpaTa GUVEEDNG TNG
dLaAng. MOTE pnv xpnolpomoleite SleloduTika
AaSla | Amavtika onwg ta WD-40% ko
3-in-1 Qil®. Av avtipetwrnioste SUOKOALEG ME
Tn ouvdeon, BePalwbdeite OtL TO €€dpTnua
olvdeaong tNg PpLAAng slodyetal subeia
TIPOG TOV OGUTEUKTN TOU GUUTILECTH. Av
ouveyilovtal oL SUOKOAIEG, EMIKOWVWVAOTE UE
Tov mpounBeuth yla Bonbela.
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KINAYNOZ!

Kivéuvog nAektponAnéiog

H povada meplhapfavel petadepopeva

efaptipata vPnAng mieong. Aev umdapyouv

efaptnuata Héoca oTo KAAUUUA TTou emidExovTal

ETILOKEUN amo To Xprotn. Mo va amodlyete

Tov Kivduvo nAektpomAnéiag, TPAUMATIOHOU N

Bavartou:

— MHN adatpeite to KGAupQ.

— lNa g epyacieg emokeung, ansubuvBeite oe
KATAAANAQ KATAPTIOUEVO TIPOCWITLKO.

Acddheilag

MPOEIAOMNOIHZH!

Kivéuvog cofapou tpavpatiopov rj BAABNG

H xprion BonBntikwv efaptnudtwyv mou Sev

dEpouv TNV enwvupia Invacare evééxetal va

obnynoel oe coPapd tpavpatiopd n BAABN.

— Ta mpoiovta tng Invacare éxouv oxedlaotel
KOl KOTOOKEUAOTEL ELSLKA yla xprion o€
ocuvbuaouo Pe ta Bonbntika e€aptriuata TG
Invacare. Ta BonOntikd efaptripata mou €Xouv
oxeblaotel and AANOUG KATOOKEVAOTEG SV
€xouv SoKlaoTel amo tnv Invacare kat &gv
CUVLOTWVTOL Yla XPron O GUVOUAOUO WE Ta
npoidvta tng Invacare.

— A&V EMITPEMOVTAL TPOTIOTIOLNOELG AUTOU TOU
g€omAlopou.

— MHN xpnoluomnoleite BonBntikd efaptripata
mou &ev PpEpouv TNV eMwvupia Tng Invacare.
— Mo va mpopnBeuteite Bonbntika efaptripata
¢ Invacare, €MKOWWVAOTE WE TNV Invacare
péow thAedpwvou f emiokedBeite tn SteBuvaon

www.invacare.com
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NPOEIAONOIHZH!

Kivéuvog tpavpatiopov 1} BAGBNG

H ¢payn TG pong Tou aépa mMPog TO ECWTEPLKO

KL TO EEWTEPLKO TOU CUMTILECTH UTOPEL Vo

TIPOKAAECEL TPAVUOTIONO 1 BAGSN.

— MOTE unv ¢pdlete TG OMEG AEPLOUOU TOU
TPOIOVTOG KAL NV TO TOTIOOETEITE OE POAAKEG
EMLPAVELEG, OMWCE TO KPEPRATL I O KAVATEG,
omou pmopel va dpagouv oL omEG agpLopou.

— Alatnpeite TI¢ onéG amaAlayUEVEG Ao
xvoudLa, TPLXEG KoL TTapopoLa EEva cwaTa.

NPOEIAONOIHZH!

Kivéuvog tpavpatiopov r BAABNG

‘Eva mpoidv mou ¢dépel BAAPn pmopel va
SuoAettoupyei Kal va o8nynoEL 0 TPAUUATIOUO
N BAGBn. o va amoduyete tov Kivouvo
Tpavpatiopol r BAABNG:

— MH Bpéxete TOV GUUTLEDTH.

— AV 0 GUUTLECTAG EXEL KATECTPAUUEVO KAAwSLO

N Buoua, av ev AelTOUpYEL CWOTA, AV EMECE N
€XeL uTtooTel {nULd i av £xel BuBlotel o vepo,

ETILKOLVWVINOTE HE EVAV KATOPTIOUEVO TEXVIKO
yla EAEYXO KOl ETILOKEUN.

MNPOEIAOMNOIHZH!

— MH XpnOLUOTOLEITE TOV GUUTILEOTH OF
£€WTEPLKOUC XWPOUG. MOVO yla ECWTEPLKN
xprion.

— Av evtornioete Slappon otn ¢GpLain ofuyovou
MHN €emXELPr)OETE VA XPNOLUOTIOLOETE T
dLAAN. MeploTtpéPTe TO KOUUTL TOU emIAoyEa
pong tou pubulotn oe B€on amevepyomnoinong.
Av n SlLappor TOPAUEVEL, TOMODETNOTE TN
dLAAN oe €WTEPLKO XWPO KAl €LSOTIOLNOTE
Tov MpounBeutn mpoldvtwy Lyelag cag n tov
QVTUTPOOWTO GEPPLS yla To GUHPAv.

— Ta mawdLd npémnetl va mAnotalouv MANTA
umno emnifAedn tn povada HomekFill. Av
Xpnoluomoleital pe tov mayko HomeFill f
napepdepeic avuPpwpéveg empaveleg oThPLENG,
To maldld pmopel va avamodoyupioouv tov
TIAYKO TIPOKAAWVTAC TNV TITWGON TNG
povadag. Av 6ev akolouBnoeste autnv
v mpoeldomnoinon, pnopsi va mpokAnBei
TPAUMATIONOC  {NULA OTO TIPOLOV.
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NPOEIAONOIHZH!

Kivéuvog tpavpatiopov 1} BAGBNG

To HomeFill eival e€omAlopévo pe BaABida

eKTOVWONG uPNANG Tieong yla va Stachalilel tnv

aodalela Tou xpnotn. Katd tnv evepyomoinon
™¢ dlataéng aodaleiog avamapdystat vag
unepPBoAika duvatog B6pufoc. MNa va amoduyete

Tov Kivbuvo Tpavpatiopol n PAABNG:

— Av akoUoete autov tov 66pufo,
OTTEVEPYOTIOLI|OTE TN LOVASA KoL ETILKOWVWVOTE
LE Tov MpounBeutr) MpolovIwy Uyelag oag n
TOV QVTUTPOOWTO GEPPLG.

NPOEIAOMOIHZH!

Kivéuvog Bavatou, tpavpatiopov r BAaBng

Av 6ev tomoBetnBel kol otepewbel cwotd,

T0 KOAWSLO Tpododoaciag Kal 0 EVKAUTITOC

owAnvag Staouvdeong UMopel va pokaAéoouy

TPAUUATIONO AOYW MAPATATAUATOG, TTTWONG

Kal oTpayyoAlopou. Evdexouévwg, emiong, va

nipokUPeL BAGBN oto Tpoidv.

— AmoBnkelote Kol TOTMOOETAOTE CWOTA T
NAEKTPKA KaAwdla A/KaL TN CWARVWON WOTE
Va [NV UTtAPXEL KivOuVog MapamoTHLaToG Ko
oTpayyoALopoU.

— Anoduyete va tomoBetroete ta KaAwdia
tpododooiog os xwpoug Pe auénuévn Kivnon.

— MpWv UETOKIVACETE f EMAVATOMOOETAOETE €ite
TOV GUUTLEDTH N Tov ouyKkevipwtr, MANTA va
amoouvdéete ta kKaAwdla tpododociag AC Kat
Tov elKapumto ocwAfva Slaclvéeong avausoa
OTOV CUUTILECTH KOL TOV GUYKEVIPWTH.

Acddheilag

A MPOZOXH!
H vopoBeoia emitpenel Tnv MWANGN AUTAG TNG

OUGCKEUNG OF LOTPO I KATOTILV EVTOANG LOTPOU, O

OTol0G €XEL ABEL OOKNOEWG ETIAYYEALATOG OTOV

TOTO AOKNONG TOU EMOYYEAUOTOG TOU.

— H ayopd Kat n xpon ThG CUCKEUNG gykpiveTal
MONO amé Lotpd he ASELQ AOKAOEWG
EMayyEALATOC.

2.2 O£0ELG ETIKETWV
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I A DANGER Risk of Death, Injury or N
Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
gnition. See user manual before cleaning. 1075220-000_J|
© A DANGER Risk of Electric \
Shock
DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-01 ))
© Risk of Death, Injury or D)
A DANGER DET) ETe[] from,Fil!e v
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075233.9.00
®

A KINAYNOE
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2.3 NAnpodopieg yia mpopunOuTéGg

H Invacare ouviota va adnivete pia yepdtn ¢Lain
ofuyovou otov acBevh PETA TNV EyKATAOTACH TOU
ocuurmieoty Homekill.

[—do

Mpw adnoete tov cupmnieoty HomeFill otov xpriotn, MPEMEI
va TNPROETE TV akdlouBn Alota eAéyyou:

O BeBawbeite otL Sev £xel AfgeL n ok Tieong tng
dLaAnG.

O EAéy€te tnv evotnta HAektpouayvnTKAg cuppatotntag
yla mAnpodopieg Aettoupyiog kat mbava mpofAnuata
avadoplkd pe padlocuxvotnteg. AvaTpEETE OTIG
MAnpodopieg HAeKTpOUAYVNTIKAG cupBatotnTac.
Exkmaldevote tov Xpriotn otnv acdaln Asttoupyia Tou
OGUYKEVTPWTH KOl PLEAETAOTE OAEG TIC TTPOELSOMOLAOELG.
Exmaibevote tov xpnotn otnv acdhaln Asttoupyia
tou ouprmieotr) HomeFill kot peletnote OAeC TIg
T(POELSOTOLN OELG.

O Adnote pia yepdtn ¢pLadhn ofuydvou ctov xprotn.

O Adrote éva avtiypado OAwV Twv MPOsLSOMOLCEWY KoL
Twv odnywwv mMARpwong otov xpHotn.

2.4 Npoidvta SumAng povwong

NPOZOXH!

— MHN amnocuvééete to KaAwdlo tpododoaiag
tpafwvtag to kaAlwdlo. Tla va tov
OMOCUVOEETE, TLAOTE TO BUCHA, OXL TO
kaAwdLo, ylati pmopet va tpokAnBel {npuad.

Y1a mpoiovia SMARG povwaong, mapéxovral U0 cuoThUaATa
Uovwong, avti yla yelwaon. Autd onpaivel 6t Sev amatteital
1195663-C

Acddheilag

velwon og éva mpoidv SutAng povwong, oUte amalteital va
npootebel péco yelwong oto mpoidv. Ta mpoiovta SUTARG
HOVWOoNG emonpaivovtol pe tig Ag€etg "AINAH MONQ3IH"
"AINAHE MONQ3IH:" i pue to cUppolo:

a

2.5 TMAnpodopieg HAEKTpOUAYVNTIKAG
cuppatotnTog

é NPOEIAOMOIHZH!
Kivéuvog tpavpatiopov r} BAGBNG

Mpokewévou va pelwbBel o kivbuvog
TpaupaATIopol 1 INULAG OTO TPOIoV amo
napeUPorEG pe aclpUATO EEOTTALOUO:

— Kpatrote Tov CUUTLECTH O amootooh
Touhdylotov 3 UETpwWV (9,8 mModuwv) amd tov
€EOMALOLO QOUPUOTNG ETLKOWWVIAG, OTIWG
00UPUATEG CUOKEUEG OLKLOKWY SIKTUWV, KLVNTA
Aédwva, aclpuata tThAédwva kal oTabuoug
Baong, walkie-talkie k.Am.

MPOEIAOMOIHZH!
/ i \ —H xpron efaptnudtwv kat KOAWSiwv

SladopeTikwy amod ekeiva ou mpoadlopilovral
1 Mapéxovtal ano Tnv Invacare evoéxetal va
08NYNAoEL 0 AUENUEVEC NAEKTPOLOYVNTIKECG
EKTIOUTIEG 1) OE MELWMEVN NAEKTPOUOYVNTIKN
Bwpaklon Tou MAPOVTOoC £EOMALOUOU LE
amotéAeopa tv akatdAAnAn Asitoupyia tou.
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O NAEKTPLKOG LATPIKOC e€OMALOOC TIPEMEL va eykaBiotatal
Kal va Xpnoldoroleitatl cupdwva e Tig MAnpodopieg
HAeKTpOUAYVNTIKAG CUUBATOTNTAG TOU TOPOVTOG yXeLpLSiou.

O efomAlopog autdg €xel eleyxOel kat Slamotwdnke

OTL oUMMOpPWVETAL PE Ta Oplot HAEKTPOUAYVNTIKAG
oupBatdtntag mou opilel to mpotumo IEC/EN 60601-1-2
yla e€omAlopolc tumou BF. Ta 6pla autd kabopilovral yla
va TTapEXETaL eVAoyn PooTacia amd NAEKTPOUAYVNTIKEG
TAPEUPBOAEG OE TUTILKO OLKLOKO TIEPLBAANOV UYELOVOULKNAG
niepiBaoAPng. H xprion tou mapovtog e€omAlopol ot
nieplBaAAov pe udnAotepa emnineda mapeupolwv evoéxetal
VoL EMNPEACEL TNV akpifela TG cuPMUKVWong ofuydvou otn
dLaAN. O efomhlopdg autog Sev mpoopiletal yla xprion os
ETOYYEAUATLKO TEPIBAAAOV UYELOVOULKNG TteplBaAPng.

Ol $opNTEC CUOKEVEG ETUKOWWVIAG ME PASLOCUXVOTNTEG
umopel va ennpedoouv tn Asttoupyia autol Tou €€OMALGUOU.
O ouprieotng pmopel va tonobetnBel emavw amo £vav
ocuppatd cuunukvwtr ofuydvou Invacare HomefFill katd tnv
gykatdotaon. Mpémnel va mapatnpeite tn Asttoupyia tou
CUUTILECTN Yl va emaAnBelete t ducLloAoyikr TANpwoN
™G dLaAng oe kdBe katdotaon.

AM\EG OUOKEUEG UIOpEL va S€xovtal MapeUPOAEG aKkOUN Kol
and YapnAd enimeda NAEKTPOUAYVNTIKWY EKTIOUTIWY TTOU
ETUTPETEL TO MAPATIAVW TPOTUTIO. oL VOl SLATILOTWOETE vV
Ol EKTIOUTEG ATIO TOV CUMIILECTH TIPOKAAOUV TV mopeUBoAn,
OTIEVEPYOTOLOTE TOV CUUTILEDTH. AV OTOUOTNCOUV OL
MapeUPOAEG e TN Aeltoupyia GAAWV CUCKEUWV, TOTE O
OUUTTILEOTNG TPOKOAEL TNV APEUPOAN. Z€ TETOLEG OTMAVLIEG
TIEPUTTWOELG, UMOPEITE va UELWOETE N va SLopBwaoeTe TIg
MapeUPOAEG pe Eva amd Ta €€NG HETPA:

54

e EmavatonoBeTAoTE, UETAKLWVACTE T CUOKEUEG N
auénote TNV anootacn UETAty TOUG.

e Juvbéote KABe NAekTpKA TPOPOSOTOUUEVN CUOKEUN OE
£va Slodpopetikd NAekTpkd KUKAwpa tpododoaoiag.

Mo emumAéov mAnpodopieg, avatpéfte otnv evotnta 8.4
HAektpouayvntikn ZuuBarotnta (HM2), oediba 82.
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3 Awdtaén

3.1 Anocuckevaocia

1195663-C

Awdtagn

NEPIFTPADH

ZUYKPOTNHA CUMTILEDTN A
ZUYKPOTNHA CUOKEUAOLAG
ZUYKPOTNUA VPOHUAG r
napoxng

KaAwdlo tpodobdooiag A
Eyxelpidlo xpnotn (dev Al

daivetal)

3.2

EAéyEte yla Tuxov mpodaveic (NULEG OTO XOPTOKOUTO
I TO TePLEXOUEVO Tou. Av n {nua eival mpodavig,

€160MOLN0TE TOV PETAPOPEN 1) TOV TOTLKO OG

nipounBeuth.
XOPTOKOUTO.

XOPTOKOUTO.

[—Jo

Adalpéote OAa TO XAPTLA Ccucokevaoiag amd To

Adalpéote MPOOEKTIKA OAa Tt €opTApOTA amd TO

va anattnBesil n xprion Tou.

[—lo

MONO ylo mpounBeuTtég: Avatpé€te OTIG
TIANPOdOPIEG YLO TOUC AVTLITPOOWTTOUG TNG EVOTNTAG

Av &gv TpOKeLTOL Vo Xpnotpomnoljoete AMEZQS tov
oupumeotr, GUNAETE TOV 0T CuOoKevaoia Tou PEXPL

Aiota gAéyxou apxikng puOuLONG cupumieoth

«AodaAela» Tou TOPOVTOG eyXeLpLdiou TPV amod tnv

ektéAeon autng tng Sladkaciag.
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ﬁ MONO yia xprioteg — EMUKOWWVAOTE HUE TOV 3.3 Emdoyn O£ong
nipopnBeutn tng Invacare 1) pe tnv Invacare ya
BonBela pe t Sadikacia puBULONG Kal ylo va A K!NAYNOI! , Y n, ,
aVadbEpeTe TUXOY amPOaBOKNTN Aettoupyia f Kw6uvoq' Oavatov, tpavpaticpol n BAABNG ano
cuuBavrta. nupkaya

Ta vddaopata, oL oUGCIEG TTou €Xouv WG Baon
TO TMETPEAALO, TO YPAOQA, Ol AUTAVTIKEG OUGLEG
Kol aAa eUdAekta UALKA avadAéyovtal EUKOAA
Kal Kalyovtal Je peyaln €vtacn oe aépa

Mpwv Béoete yla mpwtn popd o AsTOUPYLiA TOV CUUTLEDTH
HomekFill, Tnpriote tnv akoAouBn Alota eAéyxou:

O Emé€te pio B£on yla TOV CUUTILECTH. EUMAOUTLOMEVO e 0EUYOVO KOL OTAV £PXOVTOL O
O Metadépete tov oupmieotr otnv smbuunty B€on. enadr pe ofuyovo umod mieon. MNa va anoduyete
O  uvdéote 10 koAwdLo tPododoaciag e TOV CUUTLEDTH. Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUOTIONOU
O SuvbéoTe TOV GUUTILESTH UE TOV CUYKEVTPWTH. n BA&BNG:
— MHN KATNIZETE étav XpnolpomoLeite TN
CUOKEUN.

— MHN adnvete t™ ouokeun kovtd oe T'YMNH
OAOTA 1) MHIEZ ANADAE=ZHZ.

— MH XpnOLlUOTOLEITE AUTAVTIKA OTO GUWUTILECTH,
£KTOC €AV cuvioTtdTal amod tnv Invacare.

— Ot mwoakideg AMATOPEYIHE TOY KAMNIZMATOZX
TipeneL va Bplokovtal oe epdaveg onueio.
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A KINAYNOZ!
Kivéuvog Bavdtou, tpavpaticpou ) BAaBng and

TUpPKaYLA

Ta vddaopata, oL oucieg mMou €xouv w¢ Baon

TO TETPEAALO, TO YPAOCQ, OL AUTOVTLKEG OUGLEG

Kal Ao eUpAekTa UALKA avadAEyovtal eUKoAa

KAl Kolyovtal pe HEYAAn €vtacn ot aépa

EUMAOUTIONEVO e 0EUYOVO Kol OTaV £PXOVTOL OE

enadn pe ofuyovo umd mieon. MNa va anmodplyete

Tov kivbuvo mupkayldg, Bavatou, TPAUUATIONOU

n BAABNG:

— Amnoduyete ™ dnuoupyia onibag kovtd oe
e€omAlopo ofuyovou. H odnyla autn adopa kat
TIC OomiBeg anmd oTaTKO NAEKTPLOUO TIOU £XOUV
TipokANnBel amo omolovénmote TUTO TPLRAG.

— Alatnpelte ta omnipta, avaupéva toyapa n
AAAEG TiNYEG avadAeEng pHoKpLd armd To SWUATLO
Omou PBploKeTal O CUUTILESTAG Kal MAKPLA aTto
XWpPoug Omou yivetal mapoxr ofuyovou.

— Kpatnote tn owAnvwon mopoxng ofuyovou,
TO KAAWSLO KOl TO CUMTILECT HMOKPLA oo
KOUBEpteg, MamAwpota, pafddpla, pouxa
KOl MaKpLd omd (EOTEC 1) KAUTEC ETILHAVELEG,
onw¢ KohopldEp, dolPVOUC Kal TTAPOUOLES
NAEKTPLKEG OUOKEUEG.

O ocuurnieotng mpenel va Pploketal Touhdylotov 7,6 k.
(TpeLg ivtoeg) pakpld amod toixoug, uddopata f EMUTAA Yl
va dtaodaliletal OtL UTIAPXEL EMOPKAG por a€pa.

Na amodelyete tnv ToMoBETNoN TOU cupmieotr SimAa amnod
Bepuaotpeg, kalopldép 1 ypihieg ekporg Bepuol aépa.

MHN tov tomoBOsteite o€ vtoulara.
1195663-C

Awdtagn

O CUUTILEOTAG TIPEMEL VA TOMOBETE(TAL 08 AKOUTTTN KOl
otaBepn eminedn enudavela, ONMwE o€ AYKO 1 otV L8LKNA
Baon (Ready Rack).

i

To HomeFill Ready Rack mwAeital Eexwplotd

KOl XPNOLIOTMOLEiTaL ylo TNV TomoBEtnon tou
ouprmieoti HomefFill oto emdvw pépog evog
cuunukvwtn ofuydvou Perfecto, 1) Platinum®.
Ma meploodtepeg MANPOodopieg avatpéEte oTOUG
KwbLkoUG e€aptnuatwy 1148363 kot 1134824 tou
dUMou o0dnyuwwv tou HomeFill Ready Rack.
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3.4 Metadopd TOU CUMTLEDTH

A NPOEIAOMNOIHZH!
— MOTE pn UeTOPEPETE TOV GUUTILECTH ME
pLa pLaAn cuvdedbepévn | amoBOnKeUEVN
OTOV CUUTILEDTH), ylaTl prmopel va mpokUeL

TPAUMATIONOG A {NULa.

A MNPOZOXH!
— Katd tnv petadopd Tou GUUTILEDTH, TPOCEETE
Va NV TIECEL O CGUMTILECTNG N oL cUVSECUOL OF
EUMOSla. e avtiBetn meplmtwon, Umopst va
TIPOKANBEL {NULA OTOV CUUTILECTH.

1. Ymapyouv 800 tpomol yla tnv achaAr petadopd tou
CUUTILECTA:
e Me 1o éva XepL - Mdote t Aafri ® mou BplokeTal
OTO KATW ToOW HEPOC TOU GUWUTLECTH.
e Me ta dVo xépla - Midote tig AaPféc ® mou
Bplokovtal oTiq MAEUPEG TOU GUUTILEDTH.
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3.5 TomoBétnon tou kaAwdiou tpododociag

1. Em\éfte tv KatdAnAn B€on. Avatpéfte otnv evotnta
«Emloyn Béong» autol tou kepalaiou Tou eyxelpLdiou.

2. Befawwbeite otL 0 dakomtng tpododooiag eival otn
Béon amevepyonoinong (0O).

3. Zuvdéote 10 KaAwdlo Tpododoaciag oTtov NAEKTPLKO
olUvSeopo ® otnv miow MAgupd Tou cuprieotr ®.

4. Ewoaydyete To GAAo dkpo tou Kahwdiou tpododoaoiag
© otnv npila Tou toixou O.

5. Adnote kevd touldylotov 3 ivtoeg (7,6 k) avaueoa
ota akpa Tou kaAwdiou Tpododoaciag yla va €xete
pooBaocn ywa TV anocuvdeon.

i H mplla pevpartog Asttoupyel weg n dudtagn
amoolVSeon¢ amnod To pevpa ylo va adalpéoste OAn
™Tv oL anod t povada Otav armocuVOECETE TO
KoAwdLo.
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3.6 XUVSEON TOU CUUTILEDTH] L€ TOV OUYKEVTIPWTI)

3.6.1 ZUV8ECH TOU CUMTLECTH € CUMMUKVWTEG Invacare

1. Ewoaydyete 10 éva AKPO TOU EUKOUITOU CWARVA

Slacuvdeong © oto efaptnpa ouvdeong e€66ou ® otnv

Tiiow TAEUPA TOU cuyKevTpwT @®.

2. Ewoaydyete tTo AAAO AKPO TOU EUKOUITOU CWARVA
Slaclvdeong oto e€aptnua cuvdeong eloddou © oto
TIAGL TOU GUUTILECTH.

i Ta petadAikd mteplyla ® oto e€dptnua
ouvbeong €660V TOU OCUYKEVTPWTH Kal OTO
efaptnua ouvdeong €l006ou Tou cupmieotr Ba
EempoPalouv kal Ba akoUOETe €va KALK, Otav
tonoBetnBel cWOTA TO GAKPO TOU EVKAUMTOU
owAnva dlacuvdeong.

1195663-C

Awdtagn

3.6.2 ZUV8ECH TOU CUUTLECTH] LE CUMIUKVWTEG IOV Sgv

dépouv TNV enwvupia tng Invacare

Avatpétte otig mpodlaypadég €6dou aegplou oto
gyXEPLBlo xpriong Tou CUUTUKVWTA ofuydvou yla
va eEMAANBOgVCETE T CUPPBATOTNTA WE TIG OTTALTHOELS
€l0060u aegplou tou cupmukvwt HomefFill mou
avaypadovtal oto 8.3 Mpodiaypapeg, oeAiba 81.
AvaTtpéfte oto eyXELPISLO XPONG TOU GUUTIUKVWTH
0&UYOVOU Yla 08NnyleG OXETIKA LLE TN oUVOEDN.
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4 Xpnon

4.1 Aiota eAéyxou Aswtoupyiag cupnieotn

KaBe dopa mou xpnoiuomnoleite tov cupmnieat HomeFill ya
va yeploete pa GLaAn, tnpeite Tnv akdAoudn Alota eAéyyou:

a

L 000 OO0
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BeBalwOeite OTL 0 GUYKEVTPWTAG NTOV EVEPYOTIOLNUEVOC
yla TouAGLoToV TpLAvta Aemtd. Avatpefte oto
EyxelpiSlo Xprjotn Tou CUYKEVTPWTH).

ExteAéoTe TOV £AEYXO TMPO-CUUMANPWONG otn GLAAN.
Juvbéote TN PLAAN LLE TOV CUUTILECTH.

TomoBetrote Tov Stakomtn tpododociag Tou CUUMLESTN
otn Béon evepyomnoinong (1).

EAEyETe TIG eVOEIKTIKEG AuVieg oTov Tivaka eAEyyou.
Amnoocuvééote kal adalpeote OAn TN GLAAN.
TomoBetriote tov SLaKOMTN TPod0dociag TOU GUUTLEDTH
otn Béon amevepyomoinong (0).

Av mpOKeLTtalL va yepioste kat aAAn ¢LaAn, emavaldBete
ta BApata tng Alotag.
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Xprion
4.2 ’EAeyyxog mpo-nmAnpwong GpLaing

NPOEIAOMNOIHZH!

— Na xpnotpomoteite MONO ¢Laheg mou Slabétouv tn cuvdeon Invacare HomeFill Il kat tnv etikéta HomeFill 11

— MPEMEI va e\éyxete TIC PLANEG TIPLV ETUXELPNHOETE VA TIG YEUIOETE. 2€ avtiBetn mepimtwon, umopel va mpokAndel
TPAUUATIONOC A InuLa.

Ma va avayvwpioete pio ¢pLain cuppatiy pe to HomeFill Il @, avaintiote t povpn Awpiba ® oto emdvw PéEPOG TNG GLAANG

Kal avolntnote tnv tikéta tou HomekFill 1l ©.
/ e lu

(

onio72
CAT I, PED.

® oo <
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Co R
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&

A frerey
ST P
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H nuepopnvia v8pooTATIKAG SOKLUAG
Ou ¢pLaAeg aloupiviou MPEMEI va umofdalovtatl o udpootatiky okl ava S€ka £1n.
é NPOEIAONOIHZH!
Kivéuvog tpaupatiopol
Ma peiwon tou Kwdlvou TPAUUATIOHOU:
— MHN cupmAnpwvete GpLAAEG oL omoieg dev €xouv eheyxBel katd ta mponyolpeva Séka £€tn. AladopeTikd, Umopel va
TiPoKANBEel coPapPOC TPAUUATIOUOG. ETUKOWWVAOTE PE TOV TPouNnBeuTr) Tou €€OMALOMOU COG YLO AVTLKATAOTAO.
E€wTepkOG ENEYXOG
1. EAéyte 10 €€wTtepKd TNG PLAANG yLa TG aKOAOUBEG GUVBNKEG KAl AVTIKATAOTAOTE Th GLAAN ePpOCOV UTIAPXOULV:

KolAwpata f eyKomeg

SrmvOnpLopol ekkEVWONG

AadL 1 ypaco

Omnowodnmote aA\o onuadt ¢pBopd mou Umopel va KATooToeL pla GLaAn pn anodektn 1 un aocdpaln yla xpnon.

2. EAéy&te tn PLaAn yia evdeifelg mupkayldg f Bepuikng BAAPNG. 2t evdeitelg meplhapPfavetal anavOpakwon f EeprovSlopa
TOU XPWHATOG 1} GAANG T(POOTATEUTLKNG EMIOTPWONG 1 Tou BeppocuaioBntou deiktn. Av evtomioete mupkayld 1 Bepuikn
BAGBN, aviikataothote tn GLAAn.

3. EAéy€te tn povada dlaAng/pubuiotnh yia ta €€ng, Kol OVTIKATAOTACTE TNV AV TA EVIOTIIOETE.

Opavopata, AadL i ypaco

Eudavr onuadia BAGPNC

Inuadia daBpwong péoa otn BaABida

Inuadia umepBoAiknc Bepudtntoc N PAABNG amd mupkayLld
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Xprion

4.3 30vdeon g PLAANG LE TOV CUUTILEDTH

NPOEIAOMNOIHZH!
/ A \ —TMOTE pnv XpnOLUOTIOLEITE KOVEVOC TUTIOU

epyaleia yla va cuvdeoste/anocuvdeoete
™ GLAAN UE TOV CUUTLECTH. e avtiBetn
nieplmtwon, prnopel va mpokAnOel coPfapadg
TPOUMOTIONOG f/Kal INULA.

fo NPOEIAONOIHZH!

— AEN mpEmeL va oag MEGOUV oL GLAAEG oEuyovou.
Xpnotlpormoleite kol Ta U0 COg XEPLa KOTA TO
XEPLOMO 1N TN pUeTadopd Twv dLadwv ofuyovou.
Je avtiBetn mepintwon, pnopet va mpokAnbel
TPAUMATIONOG A {NULA.

— MHN xpnoLJoToLEITE avVIXVEUTH SLappPOong

UYpWV yla vo eAEyEeTe ylo SLappoEG.

Ta koeAUppata Tou otopiou mMARpwong dev daivovtal
yla Adyoug cadnvelac.

[—Jo
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1.

64

Mpwv amod kABe xprion, vo eAEyXETE TO TPOIOV yla
epdaveic PAAPeC. Avatpi€te otnv evotnTa «EEWTEPLKOG
£€\eyxoc». e mepimtwon mou evrorniotel BAGBn, MHN
TO XPNOLUOTIOLOETE.

i Av, yla omolovénmote AOyo, KATAOTEL pn
guavayvwotn r xobel kamola E€TIKETA,
ETUKOWWVAOTE WE TOV TPOUNBEUTH TOU
e€omAlopol cag.

E€etdote Tov petpnth PpLAAnG. Av n mieon tng ¢pLaing
elval pkpotepn amd 1.500 psig (10.342 kPa), exteléote
to BHMA 3.

i Mo t 0€on tou petpntr ™G GLEANG, avatpeste
OTO eyXeLpidlo tng GLaAng.
Av n mieon tng ¢LaAng eival peyaldtepn anod
1.500 psig (10.342 kPa), MHN emixelprjoete va
VeUloete evteAwg authv t GLaAn. Aev pmopet
va YeULoEL

PuBuiote tov emloyéa pubuLoth pong Tng GLaAng @
oe B€on amnevepyomnoinong. Avatpéfte oto eyxelpiblo
™G pLdAng.

Adalpéote Ta KOAUpPpATA TNG GLAANG KAl TOU OTOoUiou
TANPWONG TOU CUVSECUOU (av UTIApYouV).

Méote otypaio mpog ta KATQ tov e€wteptkd SaktuAlo
(xrtwvio) ® tou otopiou MARpwaong tou cuvdéapou ©
uExpL va epdaviotouv MPAZINEY koukkideg © yia va
enavapuBuioste tov ouvdeopo.

i Av 0 £€wTepIkOg SakTUALOG (Xltwvio) Bpioketatl
otnv EMNANQ B£on (ot MPAZINES koukkideg
Sev elval opatég), To OTOMLO TTANPWGCNG TOU
ouvbéopou Sev Ba pmopel va Sextel To oTOULO
nmAnpwong g ¢LaAng ®. Av tov Téoete
oTwyulata mpog ta KATQ (B, Ba emavapubuiotel
TO OTOMLO TANPWONG Tou cuvdéouou (ot
MPAZINES koukkibeg Ba eival opatég) yla va
Sextel To otopLo mMApwong TG GLAANG.

Mudote tn GLGAN amd tnv TepLoxn Tiow amod To OTOULO
TAfpwong G GLaAng.

TormoBetrote t GLAAnR oTo oTrPLyHa @ TOU GUUTLEDTH.
EuBuypappiote o otoulo mAnpwong tg GLaAng Ue To
OTOMLO MARPWONG TOU CUVOETHOU.

TpaBnéte mpog ta NANQ tov e€wtepkd SaktuALo
(xrtwvio) tou otopiou MARPWGONG Tou CUVEEGHOU, EVW
Tuélete mpog ta KATQ tn $LdAn yla va ocuvdeoete 1o
OTOULO TARPWONG TNG GLAANG LIE TO OTOWLO TTANPWGCNG
TOU OUVOEapOU.

ﬁ H ¢LdAn éxel cuvdebel cwotd av akoUOETE évav
NXO KALK.
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4.4 AnoocUvéeon TG GLAANG OO TOV CUMTLEDTH

MPOEIAOMOIHZH!

— MOTE pnv XpnOLUOTIOLE(TE KAVEVOG TUTIOU
gpyaleia yla va cuvdéoete/anocuvbioete
™ $LAAN He TOV cupmieoTr. e avtiBetn
neplmtwon, Hnopel va mpokAnOel coPfapadg
TPAUMATIONOG A/Kal {nuLa.

1. Matnote tov Slakomtn tpododoaoiag Tou cupmieot @
otn Béon amevepyonoinong (0O).

2. Madote ™ ¢LaAn ® amd v nmeploxn miow amo to
OTOUL0 TMARPwWONG TNG dLaing ©.

1195663-C

Xprion

Me to GAAO XEpL, TLACTE TOV €€WTEPLKO SOKTUALO
(xttwvio) ® tou otopiou MANPWONG Tou CUVEECHOU Kal
TUEoTE Mpog Ta KATQ ®.

Avuwote tn GLEAN yla va thv odalpEcete anod 1o
OTOULO TMARPWONG TOU CUVSEGHOU.
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5.
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‘Otav anocuvéebel to oTOUL0 MARPWONG TS GLAANG amod
TO OTOULO TMARPWONG TOU CUVEEGOU, aMOSECEVCTE TOV
€€wTePIKO SakTUALO (XITWVLO) TOU oTopiou MANPWONG
TOU OUVSEGHOU Kal XpnoLUomoLote kal ta SUo xépla
yl va adalpécete tn GLAAN AnO TO OTAPLYUA TOU
CUUTTILEOTH.

MNPOEIAOMOIHZH!

— Ta KOAUPpOTA TOU OoTOpiou TARPWONG
TOU GUVOEGCHOU Kol TOU oTopiou
mARpwong t™g ¢Laing MPEMEI va
EMAVOTOMOOETOUVTOL UETA TO YEULOUA
Kat otav Sev xpnolpomolovvral. Av
AelmeL kamolo amo Ta KOAUMUMATA TWV
OTOMIWV MANPWGNG, ETLKOWVWVIOTE LE TOV
npopnBeuTh cag mpLwv ano tn xpnon.

TomoBetrote Ta KAAUPUOTA OTOMioU TARPWONG OTo
OTOULO TMARPWONG TOoU cuVSEouou @ Kol OTO OTOULO
mArfpwong TG dpLdAng @.

ﬁ ‘Otav xpnoluomnoleite tn GLaAn pe BaAPida
TUTou post, cuvb£ote To pubuloth ofuyovou
clubWVA LE TIC 08NYIEG TWV KATAOKEUOOTWV.

EAéy€te Tov petpntn pLaing yia va dtaodalioete otL n
dLaAn elvat yepatn (n Belova deiyvel mpog tnv MPAZINH
nieploxn). Av n dLdAn Sev eival yepdrn, ekteAéote Ta
akoAloubBa Bruata.

a. EmavaAdBarte tn Sadikacia mou meplypadetal otnv
gvotnta «Xuvbeon/Anocivdeon tng Sldtaénc tng
dLAANG He/amo TOV CUUTILECTA» QUTOU Tou Kedalaiou
Tou eyxelptdiou.

b. Av n ¢LaAn Sev yeuioel petd and pla SeUTeEpPn
T(POOTIAOELD, ETLKOLVWVIOTE LE TOV popunBeuth cag.
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4.5 Evepyomoinon Kal amnevepyomnoinon
CUMTILEDTN

.
INVACARE
—

HOMEFILL
ATTH

1. BePawwdeite OTL 0O CUYKEVIPWTNG ELVOL EVEPYOTIOLNUEVOG.

Avatpéfte oto Eyxelpiblo XpRotn TOU GUYKEVTPWTH.

i O péylotog pubudc PonG TOU CUUMUKVWTH
ofuyovou yla Tn xprion tou acBevoug
avaypadeTal OTOV MAPAKATW TivaKa.
Aladopetikd, n otddun tou ofuydvou otov
ouprieoth Ba eival <90% Kol 0 CUUTILECTAG &gV
Ba yepioel Tn LEAN.

ZUMIUKVWTAG 0§uyovou Méylotn pon} Mapoxng
yla xprion amo tov

acBevi
Movtéha 5 Aitpwv 2,5 Aitpa/Aento
Movtéha 9 Altpwv 5 Attpa/Aemtod

1195663-C

Xprion

OL aoBeveigc pe uPpnAotepn kaboplopévn

pon, 6ev mpemneL va yepilouvv tn PLAAn evw
AapBadvouv mpooBetn Bepamneia pe ofuyovo amod
TOV oUMIUKVWTH ofuydvou.

Av 0 CUUTIUKVWTNG o0G eV BPLOKETAL OTLG TLUEG
TIOU avaypddovtal oToV TtvaKa, OVoTPEETE

OTO £yXELPLOLlO XPRONG 1 EMIKOWWVAOTE UE TOV
npounBeuTn oag.

[—lo

Oplote TOoV pUBUO PONG TOU CUUTIUKVWTH OTOV 0oBevN
o€ pla amo TG akohouBeg pubuioelc. Avatpefte oto
Eyxelpiblo Xpriotn Tou GUYKEVTPWTH.
e 2,5 Aitpa/Aemto 1 AyOotepo yla poviéda 5 Altpwv
e 5 Aitpa/Aemtd 1 Aydtepo yla povtéda 9 Aitpwv

i JUMITUKVWTEG TIou 6ev dp€pouv TV enwvupio Tng
Invacare ev&EXETAL va AMALTOUV HULKPOTEPOUG
puBuoug pong e€odou otov acBevr) ya va
TapEXouv otabueg ofuyovou = 90% otov
oupnukvwtr HomefFill.

BeBalwwBeite OTL N PLAAN CUVEEETAL UE TOV CUUTILECTH.
Avatpétte otnv evotnta «Xuvbeon/Anocuvdeon g
Suatagng tng GLAANG He/amd TOV CUMTLEDT» QUTOU TOU
kepalaiou tou eyxelpldiou.

TomoBetrote Tov Slakomntn tpodpodooiag @ otov mivaka
eAéyxou otn Béon evepyomoinong ( | ).
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5. Eéygre tov mivaka eléyxou ®). Oa mpokuel n &g i Mo Tn Aettoupyia Kat T xprion TS GLaAng, avotpéste
akolouBia cupBavtwv: OTO EI81KO EYXELPISIO XPAOTN YL TO GUYKPATNUA
a. 0-3 Aenta - H evdewktikn Auyvia O; KATwW Omod TO bLiAnc/pubLOTH.

ducoloyko (KITPINO) © Ba eival avappévn, v
wpa Mou OepUaiVETAL O CUMTLEDTHG.

b. Emewta and tpia Aemrtda - H evdelktikn Auxvia
MAHPQZHZ (NPAZINH) © Ba eival avapuévn Kotd
™V mMAnpwon tng GLAANG.

c. H evbewktikiy Auxvia NMAHPQIHZ (MPAZINH) ® 6a
elval avappévn otav n GLaln oAokAnpwaoeL tThv
mMAnpwon. MNpoxwpnote oto BHMA 6.

i H Auvyvia O, KATQ amd to OYZIOAOTIKO
(KITPINH) umopel va avalpel av n otadun
0fUyOVoU amd TOV CUYKEVTPWTH Sev £XeL
emteuyBel akopn N mMéoel KAtw amno to 90%.

O ouprmueotn¢ Ba apyiosl i Ba cuvexiosl Tnv
m\fpwon étav n otadun ofuyodvou dtdoel oto
90%. Av bev amevepyonolnBel n evoelKTIKA
Auxvia evtog 10 Aemtwy, avatpéfte otnv evotnTa
«AvTieTWon TPORANUATWY» TOU MAPOVTOG
eyxelpibiou.

Av elval evepyomolnpévn n evOELKTIKA Auxvia
MPOZOXHZ (KOKKINH) kot 0 nXnTIKOG CUVAYEPLOG
®, avatpéfte oTNV EVOTNTA KAVTLLETWITLON
TPOBANUATWY» TOU TTAPOVTOG eyXelpLdiou.

6. Adalpéote tn yepdtn GpLaln. Avatpi€te otnv evotnta
«AnocUvdeon TG GLAANG amd TOV CUMTLECTH» auTtoU
tou kedalaiou tou eyxelptdiou.

7. TomoBetriote tov Slakomn tpododociog otn Béon
amnevepyomnoinong (0).

68 1195663-C



5 2YNTHPHZzH

5.1 MAnpodopieg cuvtipnong

KINAYNOZ!
/ A \ Kivéuvog nAektpomnAnéiog

H povada meplhapBdavel petadepopeva

efaptnuata vPnAng mieong. Asv umdapyxouv

efopTAaTa HEcA 0TO KAAUMUQ TIOU €MLSEXOVTAL

€MLoKkeUn and to xpnotn. Mo va anoduyete

tov kivbuvo nhektpomAnéiag, tpavpatiopoy A

Bavarou:

— MHN adatpeite to kGAUppQ.

— lNa TG epyaoieg emokevng, ansubuvBeite oe
KATAAANAQ KOTOPTIOUEVO TIPOCWTILKO.

é MNPOEIAOMNOIHZH!
— Mobvo ta pépn Kal oL dladlkooieg mou

nipoodlopilovtal otnv mapoloa eVOTNTA TPETEL
va ekTeAoUVTAL Ao Tov Xelplotr). OAa Ta aAla
pEpN Kal oL dladikacoleg MpEmel va ekteAolvTal
ard €€elOIKEUUEVO TEXVLKO.

5.2 Quown $Oopa

H Invacare diatnpel to Sikailwpa va atnBel tnv emotpodn
OTIOLOUSATIOTE AVTIKELUEVOU SLaBETEL evEeXOUEVO EAATTWUA
AOyw Kataokeung. Avatpéfte otnv eyyunon tou mMapoviog
€yXelpLlSlov yla cuykekpLUEVEG TTANpodopieg eyyunong.

Avatpétte otig Sladikaoieg Tou mapovrog eyxelptbiov xpriong
ylat Tov 0pBo MPOoypaAUUATIONO TWV TIPOANTITIKWY EPYACLWV
OUVTHPNONG KoL T XPrON TOU TPOoiovTog.

1195663-C

ZYNTHPHZH

Aut eival pa amAf yevikn odnyia kat gv mepthapBavel
avtikelpeva mou dépouv BAGBN Adyw KakAg xpnong. H
wWohEAUN wn e€aptatal amd MoAAoUC MOPAYOVTEC.

Ta otoleia kat eaptripata Gpuclkic ¢pBopdc yla to mpoidv
autd avaypddovtal oTnV TopaKATW AloTa.

e OMol ot tumot diktpwyv
e Olol oL TUToL CWANVWOEWY

5.3 AlapKela AETOUPYLKAG (WG

H mpoodokwuevn Sldpkela {wWNAG AUTOU ToU MPoidvTog eival
5 £€tn n 5.000 wpeg Asttoupyiag Otav xpnoLUomoLEiTaL
obpdwva pe TG odnyiec aocdpaleiag, ta Saothpota
OGUVTAPNONG KOL LUE OWOTO TPOTO, OMWE avadEpovtal oTo
mapov eyxelpiblo. H tehkn Sldpkela AETOUpyLKAC {WNG
evbéxetal va Sladépel avaloya He Tt ouxvoTnTA Kal ThV
€vtaon tng xpnong. H ouvtrpnon mpémneL va ekteAeitatl
TouAdylotov kabe eBSopada.

5.4 AAAayn tou GIATPOU TOU CUMTILEDTH

A MPOEIAOMNOIHZH!
— TonoBetrote tov Slakomtn tpododooiag otn
Béon amevepyomnoinong (O) kal armocuvdéate
TOV GUUTTLECTH] Ao TO PEVMA TPV TOV
kaBoaploete.
— MHN Bétete oe Aettoupyia TOV CUUTLESTH AV
Sev €xete tomobetnoelL To diltpo.
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I

NPOZOXH!

— MHN tov amocuvdéete TpaBwvtag To KaAwdLo.
Mo va ToV omoCUVOEETE, TILAOTE To BUCHA, OXL
To KOAWSLO, ylati propel va mpokAnBel {nuLa.

‘OMot oL oupmeoTég SlaBétouv éva GiAtpo otnv miow
TAEUPA TOU €puapiou.

EkteAeite autry t Stadikaocia Touldylotov pia dopd
v gBdouada.

ATOOUVE£CTE TOV GUUTLEDSTH amo To peUpa @. Midote
To Buoua, OxL To KaAwdlo.

Adoalpéote t0 Ppiktpo ®.

KaBapiote 1o ¢piktpo pe nhektpikr) okouma © f MAUVeTE
TO PE camoUVL Kal VepO kal EemAlvete kald O©.
Steyvwote 1o diktpo Kadd mplv to EavotonoBeTosTte.

5.5 KaBaplopog tou eppaplou

KINAYNOZ!
/ i \ Kivéuvog nAektpomAnéiog

H povada mepllappavel petadepopeva

efaptnuata vPnAng mieong. Asv umdpxouv

efapTApata péca oTo KAAUUPO Tou eTSExovTal

€TILOKEUN amoO To xprotn. Mo va amodpulyete

Tov Kivbuvo nAektpomAnéiag, Tpauvpatiopol I

Bavatou:

— MHN adatpeite To KGAUpUA.

— lNa t1¢ epyaoieg emiokeung, ansvbuvBeite oe
KATAAANAQ KATOPTIOUEVO TIPOCWTILKO.

1. KoBapilete 10 €pUApLlO HE ATLO KOOAPLOTIKO OLKLAKNG
Kal pn oTABwtiko Udacua f obouyydpl.
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ZYNTHPHZH

5.6 Avtkataotaocn tng achalelog 1. AnoocuvSéote to KaAwSo tpododoasiog amd tnv
NAEKTPLK UTtOSOXN.

2. Adaipéote 10 KaAwdlo tpododoaoiag amnd tnv unodoxn
tpododociag B mou undpxeL oTn BACH TOU CUUTILEDTH
©.

3. XUpete mpoc ta £€w To ocuptapl achadswwv ® mou
UTIAPXEL OTO KATW HEPOC TNG uTtodoxn¢ tpododoaoiag.

4. Xpnolwlomoliote évav eéaywyéa acdalelog  Eva
KatoaBidL pe pikpn enimedn Aenida yla va adalpéoete
™V UmpooTtivr] aoddAela amo To cuPTApL Kal aroppite
™mv.

i To cuptdpt achalelwv XwPAasl U0 aoPAAELEC.
H umpootwvr Béon mpoopiletal yla thv aodpdAela
Aettoupylag. H povada mapéxetal HOvo UE Thv
unpootvy acpdAsla. H miow B€on mpoopiletal
ylo pua mpoatpeTiky edpedpikn achdiela. Katd
TNV aVTLKATACTAON TNG UMPOCTIVAG achAAeLag,
BeBolwOeite OTL UTIAPXEL Lo edeSPIKN aohAAELD
6lou tUTOU Kat pe tnv Sla katdtagn oto
cupTapL.

5. Ewayayete tn véa acdalela otnv umodoxn tng
urpootvr¢ acdpdietag ©.

i Xpnotpomoleite povo tumoug 5 xth. x 20
XW\., LUE XPOVLKN UCTEPNON, XOUNAN LKAVOTNTA
amoouvdeong, 250 V, 2 Amp, IEC 60127
(Invacare, aplOudg npoidvrog 1099820).

6. QBnote 10 ouptdpl achaAewwv ava otnv umodoxn
tpododoaoiag.

7. TomoBetnote 1o kaAwdlo Tpododoaciag otnv umodoxn
tpododociag mou umdpxeL otn BAcN TOU CUUTILECTH.
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8.

9.

10.

72

Juvbéote to KaAwdlo tpododociog otnv NAEKTPLKA
urnodoyn.

Evepyomotnote 1o Stakomntn tpododoaiag (1) kal eAéyéte
ov n povada evepyomoleital cwotd.

Av n povada Sev evepyomoleital, KAElOTE TO SLOKOTMTN
tpodobdooiag, anoocuvdéote to kaAwdlo Tpododoaoiag
KOl EMKOWVWVAOTE UE TOV QVILMTPOOWTO 0ag, TOV

nipounBeuTr oag 1 tv Invacare yla TEXVIKA UTIOOTNHPLEN.
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6 MeTa amd xpnon

6.1 Anodppupn

To mapdv mpoidov mapéxetal and mepLlBAANOVIIKA
OUVELSNTOTIOLNEVO KOTAOKELOOTH TIOU CUUHOpdWVETAL
pe tv Oényia 2012/19/EE oxetikd pe to AmdpAnta
HAektpoloykoU kot HAektpovikoU E€omAiopol (AHHE).

To mpoiov autd Umopel va MEPLEXEL OUCLEG OL OMOLEG
evééxetal va eival emiPlafeic yla to meptfardov oe
nepintwon andppupng o akatdAAnAa onueia (XwUaTePEG)
cluudwva pe tn vopobBeoia.

To oUpBoAO pe TOov Slaypapupévo KASO amoppLUHATwy glvatl
TomoBetnUéVo OTO TPOIOV YlO VA GO TIPOTPETEL VAL TO
QVOKUKAWVETE Otav eival ePLKTO.

Na tnpeite TOUG TOMLKOUG KAVOVIGUOUC KAl TO TIPOYPAUUA
avakUkAwong avadoplkd pe Thv amdppun TNG CUCKEUAC A
€€0PTNUATWY AUTAG TA OMOLA XPNOLUOTIOLOUVTAL cUVHBWG
Kata tn Aswtoupyia. H ouokeur Sev mapayetl anopfAnta n
umoAsippota katd tn Aswtoupyia. MHN amoppintete tn
OUOKEUN OTNnV Kavovikn pon amoPAntwv. Ta eéaptiuata
nou &ev amaptilouv tn ocuokeur MPEMEI va ta Staxelpileote
ocludwva UE TN HEUMOVWHEVN CAUOVAN TPOIOVTOG yla TV
andppn.

Na €xete olkoAoylkry ouvelSnon Kol vo avOKUKAWOETE TO
TPOIOV 0To TENOG TNG (WG Tou. EMIKOWWVACTE YE TNV
Invacare 1] € TOV APOXO UTINPECLWV 0aG Ylo TTAnpodopieg
0VaKUKAWONG TOU TIPOIOVTOC.

1195663-C
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7 Avtipetwnion npofAnuatwv

7.1 Ev8ewKTIKEG AuXVieg

XpwHa gVSELKTIKAG Auxviag

Katdotaon cupmieoti

Anotéleopa

Kavéva

O GUUTILECTAC ElvVaL ATIEVEPYOTIOLNLEVOCG,.

PéeL O, Mpog TOV XPNoOTN av O
CUYKEVTPWTNG €lval EVeEPYOTIOLNUEVOC.

0, KATQ AMNO TO ®OYZIOAOTIKO - KITPINO

O CUUTLEDTNC €lval eVEPYOTIOLNUEVOG
Kat Beppaivetal (0-3 Aemtd YeTd TRV
gvepyomnoinon).

H mAnpwon tng dLaAng dev Eekivnoe.

PéeL O, mpog tov XpHoTn av o
CUYKEVTPWTNG Elval evEPYOTIOLNUEVOG.

To O; amd TOV CUYKEVTPWTH Elval KATW
arno 90% (omotednmote PETA OO TNV
poBEpuavon Twv TPLWV AEMTWVY).

H mARpwon t¢ ¢LdAng otauatd, Ha
gekwnoel ava otav 1o 0; Ba eivat
peyaAUtepo amnod 90%.

PéeL O, mpog tov XpHoTn av o
CUYKEVTPWTNG lval EVEPYOTIOLNUEVOG.

NAHPQZH - MPAZINO

O CUUTILEDTNG ElvaLl EVEPYOTIOLNUEVOG
Kal n ¢Lain yepilel. To O, amod
TOV OUYKEVTPWTA £ival kdtw omod
90% (omoteSAMOTE YETA QMO TV
POoBEpUaVon TWV TPLWV AEMTWV).

H &Lahn yepitet.

PéeL O, mpog Tov XPRoTn av o
OCUYKEVTPWTNG €lval EVEPYOTIOLNUEVOC.
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AvTipeTWion TPoBANHATWY

XpwHa gVOEKTIKAG Auxviag

Katdotaon cupmeoti

Anotéleopa

MNAHPHZ - MPAZINO

O cupmLeoTnG elval evepyomolnuévog.

H mAfpwon tg dLdAng ohokAnpwOnke
(mA\ApNg) - adatpéote t dLEAN (n Auvyxvia
MNAHPHZ avaBel oe meplocotepo amd 10
Aenta)

n
H &LdAn Sev €xel ouvéebel cwotd -

eléy&te t olvdeon (n Auxvia MAHPHZ
avapel og Ayotepo amo 10 Aemta).

H mAnpwon t¢ $LadAng otaparta.

Agv elval ebkT N MARPwWON GAANG
dLaAng péxplL va amevepyornolnBel kat
va evepyormolnBel £avd 0 GUUTLESTAG.

PéeL O, mpog Tov XPROTN av o
OUYKEVTPWTNG €lval EvepyoTIOLNUEVOC.

MPOZOXH - KOKKINO (Hxntikog
ouVAYEPUOC)

O ouumnieotng eival evepyomolnuévog. H
dLaAn AEN yepilel. Autiec:

JuvbEdnke TMARPNG dLaAn otav
gvepyomolndnke n povada -
QVTIKOTOOTAOTE He Adela GLaAn

n

EcwTepLkr) aotoxia - EMLKOWVWVIOTE LE
TOV QVTUTPOOWTIO.

O ovprueotng dev apyilel va yepilel n
OTOUATAEL Va YeULTEL.

MPEMEL VO ATTEVEPYOTIOLNOETE KAl va
EVEPYOTIOLNOETE TN Hovada yla va
umopel va yivel mAnpwon.

PéeL O, mpog ToV XPROTN av o
OUYKEVTPWTNG €lval EvepyOTIOLNUEVOC.

1195663-C
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7.2 Avtuetwnion npopAnudatwv

NpoBAnpa Nuon
OL evbelkTikéG Auyvieg Sev avaBouv kata | 1.  Amevepyomoljote tov ocupmnieotn (O).
TNV €vepyornoinon Tou CUUTILEDTH). 2. BePawwBeite otL To KOAwSL0 Tpododoaoiag eival cwotd cuvoedeuévo avapeoa
OTOV GUUTILECTH Kol Thv Tpila.
3. Evepyornouote tov cupmieoth (| ).
4. KaBopiote ta Ppidtpa agpa. Avatpétte otnv evotnta «KabBaplopdg tou diktpou
TOU GUUTLECTA» TNC EVOTNTAC «ZUVTAPNCN» TOU eyxElpLdiou.
5. Av exteléoete ta Prpata 1-4 kat 6ev avaouv oL eVEELKTIKEG AUXVLES,
ETILKOLVWVAOTE € TOV TIAPOXO UTINPECLWV UYEiag oag 1 tnv Invacare yio oépPLc.
KOKKINH Auxvia avappévn 1. EAéy&te tov petpnth OLEANG yla va Seite av eival yepdtn:
e @OuAn ANpNG - Adatpéote tn PLAAN KAL ATIEVEPYOTIOLNOTE TN HovaAda.
ExteAéote Tov €Aeyxo TPo-TMANPWONG TNG GLAANG TNG evoTnTag «Xprion»
TOU eyxelpldiou pe ¢LaAn mou Sev eival mARPNG.
e H ¢LaAn ev eival yepatn - Npoxwpnote oto BAna 2.
2. BePawwbBelte otL n dLAAN £xel ouvdebel cwota.

e Amnevepyonolnote tov cuprnieotr (O).

o Adalpéote Tn PLAAN Kkal tomobetrote TNV fava.

e Evepyormolnote tov cupmnieot ( | ). Av n dLdAn Sev elval yepatn kat eival
OWOTA cUVOESEUEVN, O CUUTLECTNC UIMOPEL VO MAPOUGCLATEL ECWTEPLKO
obAaApa. EMKOWWVACTE € TOV TAPOXO UTNPECLWV LYelag oag r thv
Invacare.
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AvTipeTWion TPoBANHATWY

NpoBAnua Nuon
Evepyomoinon kal amevepyomoinon 1. BePfawwBeite 6tL n puBULON pong Altpwv cuyKevTpwTr £lval | Alyotepo amo
KUKAWV GUUTILEDTH ™ pUBULoN porg mou avadépetal oto 4.5 Evepyormoinon kot amevepyomnoinon
, ouurieotr, oeAiba 67.
n Av XpelooTel, mpooapudote T puBULon pong Altpwy (avatpéfte oto eyxelpidlo
0, KA&Tw a6 To GUGLOAOYLKS XPNOTN TOU ouykevipwtr). MepLuévete Touldxiotov 20 Aemtd va eudavioTel n

MPAZINH Auxvia. Av 6ev eudaviotel, mpoxwpnote oto BAua 2.

oL evbeiéelg (kitpvn) kaw Mipwon 2. O OUYKEVTPWTNG eVOEXETAL Va XPELATETAL OEPPLG, ETILKOLVWVIOTE LLE TOV TIAPOXO
(mpdiowvn) avaBouv evaArdg UTtNPEOLWV Lyeiag cag f Ty Invacare.

]

n

H evéewktikn Auyvia Oz KATw amo To
duaolohoyko (kitpvn) avaBel kot ofnvet

H evéewktikn Avxvia O; kdtw amo 1. BeBawwbdeite OTL 0 CUYKEVTIPWTHG BepudavOnke yla Touldyiotov 20 Aemtd. Av
10 ducloloyikd (KITPINO) mapapével Sev BepuavOnke yla 20 Aemtd, oBroTe TOV CUUTLESTH HEXPL va {eoTabel o
QVOLUHEVN. OUYKEVTPWTAG. Av n KITPINH Auyvio mapapével avapupévn, TIPOXwPrOTE GTO
Brua 2.
2. EAéy€te tn oUveon avAUESH OTOV GUUTILECTH KL TOV CUYKEVTPWTA ylo BAABN
i ocuotpodn).

e Av €xeL umootel BAGBN, AVIIKATAOTAOTE TOV.
e Av €xeL ouotpadel, LloLWOTE Tov CWARVA. ATIEVEPYOTIOLROTE TOV GUUTILECTH
(O) ywa touhdylotov 10 Seutepdhenta. EVePYOMOL)OTE TOV CUMILEDTH
(1'). Av n KITPINH Auxvio mapopével avappévn €netta ano 10 Aemta,
Tipoxwpnote oto BAua 3.
3. O OUYKEVTPWTNG eVOEXETAL VA XPELATETAL GEPPLG, ETILKOLVWVIOTE LLE TOV IAPOXO
unnpPeocwwV vyelag oag r tnv Invacare.
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NpoBAnua Nuon
OL xpovol mAfpwong umepPBaivouv toug | 1. BePawwbeite otL 0 pubuiotrg dLaAng eival oe Béon amevepyomoinong (O).
HEYLOTOUG 2. EAéy€te toug MpOTEWVOUEVOUG XpOVOUG TIANPWONG Tou avadEépovtal oto L6k
, , , , gyXewpiblo yia tn LaAn.
TIPOTEWVOLLEVOUG XPOVOUG n)\r]pwor]a’; Hn |3 BeBalwbeite otL n pLaAn €xel ouvdebel ocwotd. Amevepyomolnote Tov
”PAZlN,H Auyvia mipwong mapapevel ouvprieotn (O). Adaipéote Tn dLaAn kot tonoBetrote v {avd. Evepyomouijote
QVOUHEV. tov oupmteoth ().
4. EAéyEte TN YPOUUN CUUTLECTH)/CUYKEVTPWTH yla owotr olvdeon n/kal yla
BAGPN (m.x. dlappoég 1 cuotpodn).
5. BeBawwBeite 0Tl n puBULON PONG AltpwV CUYKEVTPWTH Elval 1 Alyotepo amod
™ pUBULoN pong mou avadEépetal oto 4.5 Evepyormoinon kot amevepyomnoinon
ouurmnieotr, ogdiba 67. Av Xpelaotel, mpooapuoote tn pubuion pong Altpwy
(avatpétte oto eyxelpidlo xpriotn tou cuykevtpwtr). Av n MPAIINH Auyvia
TMARpwong &ev oBAVEL, 0 CUUTLECTAG N/KOL O CUYKEVTPWTNG Wmopel va
Xpelalovtal o€pPLg. EMLKOWVWVNOTE e TOV TIAPOXO UTINPECLWVY LYELaG oag n
tnv Invacare.
YriepBoAikog 66puBoc otav o cupmieotic | 1. EMIKOWWVAOTE LE TOV TTAPOXO UTINPECLWV Uyeilag oag ) tnv Invacare ywo oépPLc.
elval evepyomotnuévog
©bpuPog cuplypoU amo Tov PUBULOTH 1. AmnevepyoNOLROTE TOV EMAOYEQ PONG.
otav o emloy£ag pong eival 2. Av oL B6puBolL cuplypoU TOPOEVOUV, ETILKOLVWVIOTE LLE TOV TIAPOXO UTNPECLWV
OTEVEPYOTIOLNUEVOG uyeiag oag f tnv Invacare.
O puBuloTtAg eival evepyomolnuévog, 1. Teplote ™ PLdAn
oAAG Sev mapéxetal O; 2. BePawwBeite 0Tl 0 cwAnviokog eival iolog kat Sev €xel cuotpadel. Av €xel
umooTtel BAGPN, aVTLKATAOTACTE TOV.
3. EMKOWWVAOTE LE TOV TAPOXO UTINPECLWY UYElag oag f tnv Invacare yla oépPLc.
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Mo Toug cwoTolg XpOvoug TMARPWONG, AVATPELTE OTO
eyxewidlo tng dLaAng.

[—lo

OL xpovol mAnpwong eival evOELKTIKOL Kall
evbéxetal va Sladépouv avaloya Pe TIG CUVONKEC
neplBAAAovTog.

1195663-C

AvTipeTWion TPoBANHATWY
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8 Texvika Asdopéva

8.1 Texviki meplypadn

To oUotnua ofuyovou HomeFill Il (IOH200AW) sival éva
NAEKTPOUNXOVIKO CUCTNUA GOPUOKEUTIKAG AywYnS yla
olKlaKn xpron. H Asttoupyla Kot n xprion yLa TLG omoleg
TpoopileTal ival va MapEXEL CUUTILEGUEVO 0EUYOVO yla Thv
mMAnpwon tTwv ¢lahwv agplov TG Invacare yla xpron oe
aoBevodopo, evw o aoBevng AapPavel Bepaneia ofuydvou
and cuykevtpwth ofuyovou. To cUotnua aspiouv IOH200AW
£XEL OXeOLOOTEL yla Xpron HE CUYKEVTPWTEG ofuydvou Tou
CUMHOpPWVOVTAL HE TIG TTpodLaypadEG ELOOSOU OXETIKA e
v mieon, TN pon Kot TV kabapdotnta ofuyovou.

To obotnua ofuydvou HomekFill Il amoteAeital anod tov
ocuprmieoth agpiov IOH200AW, tov owAfva cuveeong Kot
TG popntég dLAAEC agplou TOU TAPEXEL N Invacare e Tov
EVOWHATWUEVO pUBOULOTH PONG KOl To €€ApTNUA aodpAALoNG
TARPWONG.

O oupreotrig IOH200AW amoteleital and évav CUUTILEDTH
moMamwy otadiwv, éva ecwteplkd pelepPoudp, Eva
NAEKTPOVIKO cUCTNHA EAEYXOU UE EVAV EVOWUOTWUEVO
aleOntipa cuykévtpwaong ofuydvou, eEaptnua aodpailong
mAnpwong, €aptnua cuvdeong el0080U Kal LOTEP Kivhong.
H Aettoupyio TOU GUUTILECTH EAEYXETAL QMO TO NAEKTPOVIKO
ovotnua. To HOTEP/CUUTILEDTG WITOPEL VA YEUIOEL La
dLEAN podvo Otav n CUYKEVTpWON 0EUyOvVoU TNG PON¢ aepiou
€10060u eival peyaAltepn amod 90% kol n mieon tng GLaANg
Sev elval akopun peyaAltepn amo 1.500 PSI (10.342 kPa). H
Aettoupyia mMARpwong potép/cupriectr) oAokAnpwvetal étav
To aplo otn GLAAN GTACEL TN WPEYLOTN Ttieon MANPWONG
Twv 2.000 PSI (13.786 kPa).

80

O ocuprieotng IOH200AW pmopei va yepiost dLdAeg ya
dopntn xprion amnod acbeveic oe acBevoddpo. O popntég
dLalec aegpiou mou mapéxel n Invacare dlaBgtouv éva
efaptnua aopaliong mApwong mou Talpldlel povo UE To
ouykpotna cupmieoth IOH200AW tng Invacare. H ¢Lain
aepilou MepPLEXEL eMioNG £VOV EVOWHATWHUEVO pUBULOTH pong
pe otaBepég, ermuhé€ipeg puBuioelg pong.

8.2 Xpovol nAnpwong GpLaing

XPONOI NMAHPQZHZ | PuBudg pori CUYKEVIPWTH OTOV
®DIAAHZ acBevi):

Movtéla 5 Aitpwv €wg 2,5

Aitpa/Aemto.

Movtéla 9 Altpwv €wg 5

Aitpa/Aemto.

HF2PCE9SA HF2PCE6
KANONIKO 2 wpeg 20 Aemta | 1 wpa 25 Aemta
METIZTO 2 wpeg 45 Aemta | 1 wpa 50 Aemta

i OL turkol xpdvol mAnpwong mpoimoBétouv OtL
TNPOUVTAL OL ATMOLTHOELS ELGOSOU.

OL xpovol mAnpwaong svdéxetat va SladEpouv
avdloya pe TG ouvOnkeg meplBaAlovTog.
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8.3 nNpodiaypadég

NOTEG KAVOVIOUWV

Texvikd Aedopéva

Bapoc:

14,97 kA (33 AiBpeg)

AlOTEG KOVOVIOPWV:

EN/IEC 60601-1

Bapocg petadopdc:

17,69 kAd (39 AiBpeg)

EN/IEC 60601-1-2

NpodiLaypadég elod6dou

Anattolpevn Tieon
€Lo0d0u:

5 — 25 psi (34,5 — 172,4
kPa)

Anattolpevn por eLlcodou:

2 Aitpa/Aemtd

Elcobog kaBapotntag
ofuyovou:

>90% O3

Fevikég mpodiaypadég

HAektpkn katdtaén:

230 V~, 1,0 A, 50 Hz

JuvBnkeg meplBAaiiovtog
Aewtoupyiag:

5 éwg 40 °C (41 £wg 104°
F) oe 15 éwg 60% uypaocia
Xwpi¢ ouumikvwon

Atpoodalpikn mieon:

700 €wg 1.060 hPa

AmoBrkeuon kal petadopd:

-23 €wg 70 °C (-25 éwcg 158
°F) oe 15 éwg 95% uypaoia
XwPLg cuumukvwon.

MAdtog: 51,44 k. (20 % ivtoeg)
Yoc: 38,1 ek. (15 ivtoeg)
Baboc: 40,64 k. (16 lvtoeg)

1195663-C
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8.4 HAektpopayvnukn Zuppatotnta (HMZ)

08nyieg kot SAwon Tou KATAOKEUAOTH—NAEKTPOOYVNTIKI] EKTTOUTH

H Zuokeur mpoopiletal yLa Xprion oto nNAeKTPOUayvNTIKO TepBaAlov mou mpoodlopiletal katwtépw. O MEAATNG fj O XPNOTNG TNG

Juokeung Ba mpEmel va Pefalwvovtal OTL XpNOLUOTIOLEITAL OTO gV AOyw TePLRAAAOV.

Aok eKmounwv | Zuppopdwon HAektpopayvntikd mepiBaAlov - 0dnyieg
Exropéc H ZuoKeur XpNOLLOTOLEL EVEPYELA PASLOCUXVOTHTWY HOVO YLOL TNV ECWTEPLKN
, , Aettoupylol TOU. ZUVETIWG, OL EKTIOUTIEG PASLOCUXVOTATWY TOU €ival TOAU XaUNAES

padlocuXVOTATWY Ouadda | . . . . . ,

CISPR 11 Kal &ev elvau mbavo va T(POKOAECOUV OTtOLASNTIOTE TTAPEUBOAN OE KOVILVO
NAEKTPOVIKO €EOTIALOUO.

EKTIOUTTEG

padlocuxVoTATWY KAdon B

CISPR 11

Exroptéc H Zuokeun eival gard)\?\r])\n yla x’pr’]or]’ og 6\oug ToUG XWpPoug, ’ ’

P Khdon A cuunspt)\cxluﬁavo'usvwv TWV OLKLAKWV XWPWY KL EKEVWVY TIOU cuv&sovrgt dueoa

IEC 61000-3-2 UE TO SnuodoLo 6u§tuo TLapoxXNG pet{uatog xa’un}\nq TAoNg mou mpounBelel Ktipla
TIOU XPNOLUOTIOLOUVTOL VL0 OLKLAKOUG OKOTIOUG.

ALOKUPAVOELG

TAonG / eKMOUTEG | JuppopdwveTaL

IEC 61000-3-3

08nyieg kot SAwon Tou KATAOKELAOTA—NAEKTPOUAYVNTIKY] OwpAKion

H Zuokeur mpoopiletal yla xprion oto nAeKTPOUayvNTIKO TepBaAlov mou mpoodlopiletal katwtépw. O MEAATNE i O XPOTNG TNG

Juokeung Ba mpEmel va Pefalwvovtal OTL XpNOLUOTIOLEITAL OTO gV AOyw TePLBAAAOV.

82
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Texvikd Aedopéva

Aok Bwpakiong

Eninedo dokwung IEC
60601

Eninedo ouppopdpwong

HAektpopayvntikod nepifailov — obnyieg

HAektpooTatiki
Ekdoption (HZE)

IEC 61000-4-2

enadn = 2, 4, 8 kv
agpag * 2, 4, 8, 15 kV

enadn * 2, 4, 8 kV
agpag * 2, 4, 8, 15 kV

Ta damneda Ba mpémel va elvat and VAo, UneTov
N KEPAULKA TAOKAKLa. Av ta Sdameda eivol
KOAAUPPEVA UE OUVOETIKO UALKO, N OXETIKA uypacia
Ba mpémel va eivatl Touhdylotov 30%.

Toyxela NAEKTPLKN

H mowdtnta tou nAektpkol Siktvou Ba mpémel

KetdBaon/put ngKEﬂKO Sxtuo £ 2 kv, TSEKEITKO Blktuo £ 2 kV, | o eivan ekelvn evog tuikol eumopikol A
IEC 61000-4-4 z z VOOOKOUELaKoU TiEpIBAANOVTOG.
Tpapuun (-£) mpog Fpapun (-€g) mpog ) ) ) )
Yréptaon ypappn (-éc) + 1 kv ypappn (-éc) + 1 kv H mowotnta Tou r])\E'EK'EleOU (?I.K'[UOU Ba TPETEL
va elval €KElvn €VOG TUTILKOU EUTIOPLKOU N
IEC 61000-4-5 Fpapun (-£¢) mpog yn Fpoppn (-£6) mpog yn

(-£) £ 2 kV

(-6¢) £ 2 kV

VOOOKOUELaKkOU TtepLlBAAAovTOG.

BuBioelg Taong

IEC 61000-4-11

0% Ur; 1/2 k0KAOG OTOUG
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° kot 315°

Kol
0% Ur ; 1 kOkAoG
Kol

70% Ur ; 25/30 kUkhot
Movodaotkd: atoug 0°

0% Ur ; 1/2 xikhog @
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° kat 315°

Ko
0% Ur ; 1 kOkAog
Ko

70% Ur, 25/30 kOkAot
Movodaotkd: atoug 0°

H mowotnta tou nAektpkou SiktUou Ba mpémel
va elval ekelvn €vog TuTkOU gpmopLkol N
VOOOKOUELaKoU TieplBAAlovtog. Av 0 XpAoTng tng
JUOKEUNG XPELAleTaL ouveXL{OMEVN AelToupyla KoTd
TLG SLOKOTEG NAEKTPLKOU PEUATOG, CUVLOTATAL Val
EVEPYOTIOLEITE TN JUOKEUN amod Kamola adldkornn
TIOPOXH EVEPYELOG I UE UmaTapla.

To Ut elval n taon STuou a. c. TP anod tnv
ebappoyr tou emMESou SOKLUAC.

1195663-C
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Alokomég Taong

IEC 61000-4-11

0% Ut ; 250/300 kUkAOG

0% Ut ; 250/300 kUKAOG

H mowotnta tou nAektpkou SiktUou Ba mpémel
va elval ekelvn €vog TuTkoU gpmopikol N
VOOOKOUELaKoU TieplBAAlovTog. Av 0 XpAoTng tng
JUOKEUNG XPELAleTaL oUVEXL{OUEVN AetToupyla KoTd
TLG SLOKOTEG NAEKTPLKOU PEUATOG, CUVLOTATAL Val
EVEPYOTIOLEITE TN JUOKEUN amod Kamola adldkornn
TIOPOXH EVEPYELOG I UE UmaTapla.

To Ut elval n taon Stuou a. c. TP anod tnv
edappoyn tou emunédou SOKIUAG.

MayvnTikd media
ouxvOTNTAG LOXUOG
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Ta payvntika medla cuxvotntag Loxvog Ba
TPENEL Vo BplokovTal 0g XAPAKTNPLOTIKA eminmeda
HLOG TUTIKAC B£onG og éva TUTIKO EUTOPLKO N
VOOOKOUELAKO TtEPLBAAAOV.

84
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Texvikd Aedopéva

AywyLueg
PaSLOCUXVOTNTES
IEC 61000-4-6

AktivoBoloUpeveg
PASLOCUXVOTNTEG
IEC 61000-4-3

1195663-C

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

OL $opNTEC OUOKEUEG eMLKOVWVIOG UE
padloouyvotnteg dev Ba mpénel va
XPNOLUOTOLOUVTAL TILO KOVTA O£ omolodnmote
MEPOC TNG ZUOKEUNG, CUpMEePAAUBAVOUEVWY
Twv KoAwSiwv, amod Tn CUVICTWHEVN ATIOCTOON
Slaxwplopol mou umoloyiletal amnd tnv efiocwon
mou ebapUOleTAL 0T CUXVOTNTA TOU TOUTOU.

JUVIOTWHEVN amdoTtacn SLaXwWPLOUOU:

d=1,2VvP 150 kHz €¢wg 80 MHz
d = 0,35VP 80 MHz éw¢g 800 MHz
d = 0,7vP 800 MHz £wc¢ 2,5 GHz

OTMoU P n MEYLOTN OVOMAOTIKN LOoYXUG €£660U
Tou moumnou oe Bat (W) cupdwva pe tov
KOTOLOKEUOOTH TOU TIOUTOU Kall d N CUVIOTWHEVN
andotach SlouxwpLoPoU o PETpA (m).

O evtaoelc nediov amo otabepolG MOUMoug
padlocuxvotATWy, Omw¢ mpoadlopiletal amno
ML NAEKTPOUAYVNTIKY ETLOKOTNON TNG B€0nNG
£yKOTAOTAONG,2 Ba TPEMEL va glval AlyOTepeg
arnod 1o eninedo cUPUOPpPWONG o KABe meploxn
ouxvotntwv.b

Evééxetal va mtpokAnBolv mopeUPOAEG KOVIA OTOV
g€omAlopo mou dpépel To akdAouBo cuBoAo:
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)

a O evtdoelg mediov amd otabepolg mopnoug, onwg otabuol Bdaong yia padiotnAédwva (kvntd/actpuata) Kat Knth unnpecia
Enpag, epaottexvikd padlodwvo, padloPwvikn petadoon AM kat FM kal TnAgomTikr petadoon, dgv unopouv va npoPAedBouv
BewpnTikad pe akpifela. Ma tnv afloAoynon tou nAsktpopayvntikol mepBAAAOVTOC AOyw oTABEpWY MOUMWY PASLOGUXVOTATWY,
Ba mpéneL va eEeTAOTEL LA NAEKTPOUAYVNTIKI EMLOKOTINGN TG B€ong eykatdotaong. Av n petpnBeioa évtaon medlou otn Béon
oTnV omola xpnotomnoleital n Tuokeun unepPaivel To avwTépw WoXUoV eninedo cuPPOpPwWonG padloocuxvoTHTwy, N ZUoKeUNn Ba
TPETEL Vo tapakoAouBeital yla va emPefatwvetal n kavovikr Aettoupyia. Av mapatnpnBel un puctoloyikn amnodoaon, evdéxetal
VO XPELOCTOUV EMLMPOCOETA UETPA, OMWE O EMAVATPOCAVATOALOUOG 1) N EMAVOTONOOETNON TNG ZUOKEUNG.

b Mavw and tnv neployn ocuxvotitwyv 150 kHz éwg 80 MHz, ot evtdoelg nediov Ba mpémnel va gival pkpotepeg amnod [V1] V/m.
Yta 80 MHz kot 800 MHz, loxUeL N avwTepn TIEPLOXN) CUXVOTTWV.
JUVIOTWLEVEG ANOOTACELS SLAXWPLOKOU UETAEY KIVNTWV CUCKEVWV ETLKOWVWVIOG LE paSLOCUXVOTNTEG KoL TNG ZUCKEUNG

H Zuokeun mpooplletal yla xprion o€ NAeKTpopayvnTkd meplBaAlov oto omoio eAéyxovtal oL Slatapaxes AOyw OoKTWoBoAoUEVWY
pabdloouxvotntwy. O MeAdTNG 1 0 XPAOTNG TNG ZUCKEUNG HmopolV va BonBricouv oTnv amoTpoT) NAEKTPOUAYVNTIKWY
TMapeUPBOAWY, SLATNPWVTAG HLa EAAXLOTN amOoTAcH METALD KWVNTWV CUCKEUWV EMIKOWWVIAG LE padloouxvotnteg (mopmol) kot Tng
JUOKEUNG, OTWG TMPOTEIVETAL KOTWTEPW, OUUDWVA HE TN UEYLOTN OVOUOOTLKA oYU €£6060U TWV CUCKEUWV ETILKOWVWVLOG

Anootoaon StaXwplopol cUpdWVA ME TN CUXVOTNTA TOou Mool [m]
S — 150 kHz €wg 80 MHz 80 MHz £w¢ 800 MHz 800 MHz ¢w¢g 2,5 GHz
LoxU¢ Tou moumnovu [W] d = 1,2vP d = 0,35VP d = 0,7vP
0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,11 0,22
1 1,17 0,35 0,70
10 3,69 1,11 2,21
100 11,67 3,50 7,00
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Texvikd Aedopéva

Mot péylotn ovopaotikn LoxU €€680U TIOUMWY Mo Sev avaypAddeTal avwTéPw, N CUVIOTWHEVN amootoon Staxwplopol d
oe UETpa (m) pmopel va urtoAoyLoTel xpnotponolwvtag Thv eélowaon mou edapuoleTal oTn CUXVOTNTA TOU TIOMIOU, Omou P n
UEYLOTN OVOUOOTLKN LoXUC €€660u Tou moprmou ot Bat (W) cuudwva e TOV KATAOKEUAOTH TOU TOUmOoU.

Yta 80 MHz kat 800 MHz, oxVeL n amootacn Slaxwplopol yla TV aVWTEPN TIEPLOXT CUXVOTATWV.

S Ol odnyleg auUTEG eVBEXETOL VAL NV LOXUOUV OE OAEG TLG KATAOTACELS. H nAektpopayvntikn dtddoon ennpedletal and tnv
aroppddnon Kol TNV avtavakAaon amod Ktipla, avilkeipeva kal avOpwroug.
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1 Generalidades il

1.1 Simbolos
Simbolos en el manual

En este manual se utilizan simbolos que hacen referencia
a peligros o usos poco seguros que podrian provocar
lesiones o dafios materiales. A continuacion, se muestran
las descripciones de estos simbolos.

é iPELIGRO!
— Un peligro indica una situacién peligrosa

inminente que, si no se evita, tendra como
consecuencia la muerte o lesiones graves.

é iADVERTENCIA!
— Una advertencia indica una situacion

potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podria tener como consecuencia la muerte o
lesiones graves.

é iPRECAUCION!
— Una precaucién indica una situacion

potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podria tener como consecuencia dafos
materiales, lesiones leves o ambas cosas.

I IMPORTANTE

. — Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, podria tener como consecuencia dafios
materiales.

20

Proporciona consejos utiles, recomendaciones e
informacién para un uso eficiente y sin problemas.
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Simbolos del producto

Los siguientes simbolos se encuentran en el compresor, en
el embalaje del compresor o en la botella de oxigeno.

e

® O = =«

1195663-C

Leer el manual (compresor)

i El color del fondo del simbolo
es azul en las etiquetas de los
productos.

Leer el manual (botella)

Riesgo eléctrico

Corriente alterna

Equipo de tipo BF — Piezas aplicadas

Interruptor en la posicidon de
encendido "ON"

Interruptor en la posicion de apagado
IIoFFIl

NO fumar

Generalidades

No encender fuego

Clase Il, doble aislamiento. Consulte
"Productos de doble aislamiento" en
la seccion "Seguridad" del manual.

Mantener seco durante el transporte
o el almacenamiento y durante el uso

Proteccion contra objetos extrafios
con un didmetro de 12,5 mm o
superior.

Proteccion contra gotas de agua en
caida vertical.

Fusible
Oxidante

i El color del fondo del simbolo
es amarillo en las etiquetas
de los productos.

Gas no inflamable, tipo de clase 2
(oxigeno)

i El color del fondo del simbolo
es verde en las etiquetas de
los productos.
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ik Temperatura de transporte y

almacenamiento

it

Humedad de transporte y

5> almacenamiento
Recicle este producto. Consulte
"Eliminacién del equipo y los
accesorios" en la seccidn "Después
del uso" del manual.

c € Cumple con las directivas aplicables de
la UE, incluida la Directiva 93/42/CEE

relativa a los productos sanitarios

Representante autorizado en la
Comunidad Europea

[ = [rer]
I Fabricante

1.2 Uso previsto

El compresor HomeFill de Invacare se ha disefiado para
utilizarse Unicamente con concentradores de oxigeno que
cumplan las especificaciones de entrada que se indican en
8.3 Especificaciones, pdgina128

NO utilice el compresor HomeFill de Invacare con ningun
otro dispositivo que no sea un concentrador de oxigeno que
cumpla los requisitos de entrada del compresor.
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El compresor HomeFill de Invacare esta destinado a utilizarse
como un accesorio de un concentrador de oxigeno que
permite al paciente rellenar botellas de oxigeno portatiles
individuales para su uso personal.

Este producto se ha disefiado para ser utilizado por un solo
paciente en un entorno de atencidn sanitaria a domicilio
en interiores Unicamente y no se debera utilizar para el
rellenado de lotes de botellas.

Para utilizar el producto, no se requiere una formacion ni
conocimientos especificos sobre el producto aparte de los
recogidos en este manual.

No se deberd utilizar para suministrar oxigeno durante la
recarga.

Este producto debera ser utilizado por o bajo la supervision
de un adulto solo después de haber leido y comprendido las
instrucciones y advertencias de este manual del usuario.

iADVERTENCIA!
/ i \ - El uso de este dispositivo se limita a rellenar

las botellas de oxigeno propias de un paciente
especifico. Las botellas designadas DEBERAN
ser utilizadas UNICAMENTE por el paciente
al que se le haya prescrito el suministro de
oxigeno y no deberan distribuirse a ninguna
otra persona con ningun propdsito.

— Este dispositivo no esta indicado para ningun
otro uso.
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Generalidades

1.3 Indicaciones de uso

Indicado para permitir al paciente llenar las botellas de
oxigeno portatiles para un uso personal.

1.4 Piezas de recambio

Se encuentran disponibles las siguientes piezas de recambio
de Invacare:

e Linea de suministro, numero de referencia 1105177
e Cable de alimentacion, numero de referencia 1085605

i Estas piezas son modelos basicos. Péngase en
contacto con Invacare o con su proveedor para
conocer los numeros de referencia especificos de
su pais.

1.5 Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones.

1.6 Garantia

Las condiciones de la garanta forman parte de las
condiciones generales de cada pas donde se vende este

producto.
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2 Seguridad

2.1 Directrices generales

AN\

94

iPELIGRO!

Riesgo de daios, lesiones o muerte

Un uso incorrecto del producto podria provocar

danos, lesiones o incluso la muerte. En esta

seccién se ofrece informacidn importante sobre
el uso y manejo seguros de este producto.

— NO utilice este producto ni cualquier otro
equipo opcional disponible sin antes haber
leido y comprendido estas instrucciones y
cualquier otro material informativo adicional,
como manuales del usuario, manuales de
servicio u hojas de instrucciones, que se haya
proporcionado con este producto o equipo
opcional.

—Si tiene alguna duda relacionada con las
advertencias, precauciones o instrucciones,
pongase en contacto con un profesional
sanitario, su proveedor o un técnico antes de
intentar utilizar este equipo.

iPELIGRO!

Riesgo de daios, lesiones o muerte

Un uso incorrecto del producto podria provocar

danos, lesiones o incluso la muerte. En esta

seccién se ofrece informacién importante sobre
el uso y manejo seguros de este producto.

— Observe TODOS los componentes externos y el
embalaje para comprobar si presentan dafios.
En caso de que se haya producido algun dafio
o si el producto no funciona correctamente,
pdngase en contacto con un técnico o con
Invacare para su reparacion.

— Con objeto de asegurar una instalacién, un
montaje y un funcionamiento seguros del
compresor HomeFill, se DEBERAN seguir estas
instrucciones.

— LA INFORMACION DE ESTE DOCUMENTO ESTA
SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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iPELIGRO!

Riesgo de daios, lesiones o muerte por incendio

Los tejidos, las sustancias que contienen aceite o

petrdleo, la grasa, las sustancias oleosas y otros

combustibles se inflaman facilmente y arden con

gran intensidad en entornos con elevadas cargas

de oxigeno y al entrar en contacto con oxigeno

bajo presion. Para evitar dafios, lesiones o la

muerte por un incendio:

— NO FUME mientras utilice este dispositivo.

— NO utilice el producto cerca del FUEGO o
FUENTES DE IGNICION.

— NO utilice lubricantes en el compresor salvo
recomendacion de Invacare.

— Deben exponerse de manera destacada
carteles de NO FUMAR.

A\

Seguridad

iPELIGRO!

Riesgo de daios, lesiones o muerte por incendio

Los tejidos, las sustancias que contienen aceite o

petroleo, la grasa, las sustancias oleosas y otros

combustibles se inflaman facilmente y arden con
gran intensidad en entornos con elevadas cargas
de oxigeno y al entrar en contacto con oxigeno
bajo presién. Para evitar dafios, lesiones o la
muerte por un incendio:

— Evite que se produzcan chispas cerca de
los equipos de oxigeno, incluidas las chispas
generadas por electricidad estdtica que pueden
crearse por algun tipo de friccion.

— Mantenga cerillas, cigarrillos encendidos y
otras fuentes de ignicién alejados de la estancia
en la que se encuentre este compresor y
alejados del lugar en que se suministra el
oxigeno.

— Mantenga los tubos de oxigeno, el cable y el
compresor alejados de mantas, colchas, cojines,
ropa y superficies calientes, como calentadores,
estufas y equipos eléctricos similares.
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iPELIGRO!
Riesgo de daios, lesiones o muerte por incendio
Los tejidos, las sustancias que contienen aceite o
petrdleo, la grasa, las sustancias oleosas y otros
combustibles se inflaman facilmente y arden con
gran intensidad en entornos con elevadas cargas
de oxigeno y al entrar en contacto con oxigeno
bajo presion. Para evitar dafios, lesiones o la
muerte por incendio:
— NO PERMITA que la grasa de las manos o
de otras fuentes entre en contacto con el
acoplamiento del compresor o los accesorios
de la botella. Estas sustancias podrian volverse
inflamables en presencia de oxigeno y provocar
lesiones. Evite tocar los accesorios de la botella
siempre que sea posible. Algunos ejemplos
de productos que deberan evitarse son las
cremas o lociones para manos, los aceites
comestibles, los aceites o protectores solares y
otras sustancias oleosas similares. Si utiliza este
tipo de productos, Invacare recomienda lavarse
las manos antes de utilizar la unidad HomeFill.
Si el accesorio de la botella entra en contacto
con dichas sustancias, debera limpiarse con
un pafio humedo antes de que se conecte al
compresor.

iPELIGRO!
Riesgo de daios, lesiones o muerte por incendio
Los tejidos, las sustancias que contienen aceite o
petroleo, la grasa, las sustancias oleosas y otros
combustibles se inflaman facilmente y arden con
gran intensidad en entornos con elevadas cargas
de oxigeno y al entrar en contacto con oxigeno
bajo presién. Para evitar dafios, lesiones o la
muerte por incendio:
— NUNCA engrase ni lubrique el acoplamiento
del compresor o los accesorios de la
botella. NUNCA utilice aceites ni lubricantes
penetrantes, como WD-40® o 3-in-1 Qil®. Si
tiene problemas para realizar la conexidn,
compruebe que el accesorio de la botella esté
insertado hasta el fondo en el acoplamiento
del compresor. Si no consigue solucionar el
problema, solicite ayuda al proveedor.

iPELIGRO!

Riesgo de descarga eléctrica

Esta unidad contiene componentes en movimiento

y de alta presion. Dentro de la cubierta no hay

ninguna pieza que pueda reparar el usuario. Para

evitar descargas eléctricas, lesiones o la muerte:

— NO retire la cubierta.

— Para cualquier operacidon de mantenimiento
recurra al personal cualificado.
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iADVERTENCIA!

Riesgo de lesion grave o dafios

El uso de accesorios que no son de Invacare

pueden producir lesiones graves o dafos graves.

— Los productos Invacare estan especificamente
disefiados y fabricados para utilizarse con los
accesorios Invacare. Invacare no ha probado los
accesorios disefiados por otros fabricantes vy,
por consiguiente, estos no estan recomendados
para su empleo con los productos Invacare.

— No se permite ninguna modificacién de este
equipo.

— NO utilice accesorios que no sean de Invacare.

— Para obtener accesorios Invacare, pdngase
en contacto con Invacare por teléfono o en
www.invacare.com.

iADVERTENCIA!

Riesgo de daiios o lesiones

Si se bloquea el flujo de aire en la entrada o la

salida del compresor, se podrian producir lesiones

o dafos.

— NUNCA bloquee las aberturas de ventilacion
del producto, ni lo coloque sobre una superficie
blanda, como una cama o un sofa donde estas
puedan bloquearse.

— Mantenga las aberturas libres de pelusas, pelos
y elementos similares.

Seguridad

iADVERTENCIA!

Riesgo de daiios o lesiones

Un producto dafiado puede funcionar de forma

indebida y producir dafios o lesiones. Para evitar

dafios o lesiones:

— NO humedezca el compresor.

— Si el compresor presenta dafios en el cable de
alimentacion o en el enchufe, si no funciona
correctamente, si se ha caido o presenta dafios,
o si se ha sumergido en agua, pdngase en
contacto con un técnico cualificado para que lo
examine y repare.

97



Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

A

98

iADVERTENCIA!

— NO utilice el compresor en exteriores. Solo
podra utilizarse en interiores.

— En caso de que se detectase cualquier fuga
en la botella de oxigeno, NO intente utilizarla.
Gire el botén del selector de flujo en el
regulador a la posicion "Off". En caso de
que persistiera la fuga, coloque la botella en
el exterior y notifique este problema a su
proveedor de asistencia sanitaria a domicilio o
al representante del servicio técnico.

— Los nifios SIEMPRE deberan estar supervisados
por un adulto cuando se encuentren cerca de
la unidad HomekFill. Cuando se utilice con la
mesa HomeFill o superficies de apoyo elevadas
similares, un nifio podria arrastrar dicha mesa
o superficie similar y hacer que se cayera la
unidad. Si no se sigue esta advertencia, se
podrian producir lesiones personales o dafios
en la unidad.

iADVERTENCIA!
Riesgo de dafios o lesiones
HomeFill cuenta con una vélvula de escape de
alta presidon para garantizar la seguridad del
usuario. Al activarse, esta funcion de seguridad
emitird un sonido muy fuerte. Para evitar dafos
o lesiones:
— Si se produce este sonido, desconecte la unidad
y pongase en contacto con su proveedor
de asistencia sanitaria a domicilio o con el
representante del servicio técnico.

iADVERTENCIA!

Riesgo de daiios, lesiones o muerte

Si el cable de alimentacién y el tubo

de interconexién no se colocan o fijan

correctamente, podrian producir lesiones por

tropiezos, caidas y estrangulamiento. También
podrian producirse dafios en el producto.

— Guarde y coloque correctamente los tubos o
los cables eléctricos para evitar tropiezos y
riesgos de estrangulamiento.

— Evite colocar los cables de alimentacion en
zonas de mucho trafico.

— Antes de mover o volver a ubicar el compresor
o el concentrador, desconecte SIEMPRE los
cables de alimentacion de CA y el tubo
de interconexion entre el compresor y el
concentrador.

iPRECAUCION!

En virtud de la legislacién, este dispositivo solo

podrd venderse a un médico autorizado o bajo la

prescripcidon de este, con arreglo a las leyes de

la institucion gubernamental en la que ejerza su

actividad profesional.

— SOLO un médico autorizado podra prescribir la
compra o el uso de este dispositivo.
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Seguridad

2.2 Ubicacion de las etiquetas

7 A DANGER Risk of Death, Injury or )

Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent

gnition. See user manual before cleaning. 1075220D-00_J)

f \

Risk of Electri
A DANGER  ghop o0r©
DO NOT REMOVE UNIT COVER

This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-0

A DANGER Risk of Death, Injury or \

Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075238-D-00

ITES DE ACOPLAR
A FEIET EL CILINDRO
Riesgo de dafios, lesiones o muerte por incendio.
Mantenga todas las conexiones limpias de acete y grasa para evitar un EMBU ElPL
encendido violento. Consuite el manual el usuario antes de la limpieza. MANGUITO
Nunca aplique aceite ni lubricacion al acoplamiento. HACIA ABAJO
Los cilindros unidad “El
TA QUE
—
oxigeno.”. SE VEAN
INVACARE — ) oS
) J Riesgo de descarga eléctrica
NO RETIRE LA FUNDA DE LA UNIDAD — VERDES.
Esta Solo
HOMEFILL® 11 mantenimiento por parte del fabricante.

ATENCION

. LLENADO
PELIGR
A

g

Q)
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2.3 Informacion del proveedor

i Invacare recomienda dejar al paciente una botella de
oxigeno llena tras instalar el compresor HomeFill.

Antes de dejar a un usuario el compresor HomeFill, se
debera comprobar lo siguiente:

O Asegurese de que el test de presion de la botella no
haya caducado.

O Consulte en la seccidn "Cumplimiento electromagnético
(EMQ)" la informacion sobre el funcionamiento del
dispositivo y los posibles problemas de RF. Consulte
"Informacién acerca de EMC".

Dé instrucciones al usuario sobre el funcionamiento
seguro del concentrador y revise todas las advertencias.
Dé instrucciones al usuario acerca del funcionamiento
seguro del compresor HomeFill y revise todas las
advertencias.

O Deje al usuario una botella de oxigeno llena.

O Deje al usuario una copia de todas las advertencias y
las instrucciones de llenado.

2.4 Productos de doble aislamiento

ﬁ iPRECAUCION!
— NO desenchufe el cable de alimentacién

tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el
enchufe, no el cable, de lo contrario, pueden
producirse dafios.

En un producto de doble aislamiento, se ofrecen dos
sistemas de aislamiento, en lugar de conexion a tierra. En
un producto con doble aislamiento, no se requieren medios
100

de conexidn a tierra y tampoco es necesario anadirlos al
producto. Un producto con doble aislamiento se marca con
las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “CON AISLAMIENTO
DOBLE” o bien con el simbolo:

a

2.5 Informacion acerca de EMC

é iADVERTENCIA!
Riesgo de daiios o lesiones

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones o de
que se produzcan dafios en el producto por las
interferencias con equipos inaldambricos:
— Mantenga el compresor al menos a 3 m
(9,8 pies) de distancia de equipos de
comunicacion inaldmbricos como, por ejemplo,
dispositivos de red domésticos inaldmbricos,
teléfonos maviles, teléfonos inaldmbricos y sus
bases, walkie-talkies, etc.

é iADVERTENCIA!
— El uso de accesorios y cables diferentes a los

especificados o proporcionados por Invacare
podria provocar un aumento de las emisiones
electromagnéticas o una disminucion de la
inmunidad electromagnética de este equipo
que podrian dar lugar a un funcionamiento
incorrecto.

El equipo eléctrico médico deberd instalarse y utilizarse de
acuerdo con la informacién de EMC de este manual.
1195663-C



Este equipo se ha probado y cumple con los limites de EMC
establecidos por IEC/EN 60601-1-2 para equipos de Tipo
BF. Estos limites estan destinados a ofrecer una proteccién
razonable frente a las interferencias electromagnéticas en
un entorno doméstico tipico de asistencia sanitaria. El

uso de este equipo en un entorno con mayores niveles

de interferencias podria afectar a la precisién de la
concentracién de oxigeno en la botella. Este equipo no

se ha diseflado para utilizarse en un entorno de atencién
sanitaria profesional.

Los equipos de comunicaciones de RF portatiles y moviles
pueden afectar al funcionamiento de este equipo. El
compresor podra colocarse encima del concentrador

de oxigeno compatible HomeFill de Invacare durante la
instalaciéon. Se deberd observar el funcionamiento del
compresor para comprobar el llenado normal de la botella
en cualquier situacion.

Otros dispositivos podrian experimentar interferencias
incluso de bajos niveles de emisiones electromagnéticas
permitidos por el estandar anterior. Para determinar si las
emisiones del compresor estdn causando las interferencias,
apague el compresor. Si cesan las interferencias con el
funcionamiento del otro dispositivo, el compresor sera
entonces la causa de dichas interferencias. En esos casos
excepcionales, las interferencias se podran reducir o corregir
tomando una de las siguientes medidas:

e Reposicionar, reubicar o aumentar la separacidn entre
los dispositivos.

e Conectar cualquiera de los dispositivos con alimentacion
de linea a un circuito de alimentacidn eléctrica
diferente.

1195663-C
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Para obtener mas informacion, consulte 8.4 Cumplimiento
electromagnético (EMC), pdgina129
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3 Instalacion DESCRIPCION

Conjunto del compresor

3.1 Desembalaje

Embalaje

Linea de suministro

olO|®| >

Cable de alimentacion

Manual del usuario (no se N/D
muestra)

1. Compruebe si la caja o su contenido han sufrido algun
dafio evidente. Si asi fuera, notifiqueselo a la empresa
de transporte o a su proveedor local.

Retire todo el embalaje suelto de la caja.

3. Retire con cuidado todos los componentes de la caja.

N

Salvo que el compresor vaya a emplearse de FORMA
INMEDIATA, gudrdelo en su embalaje hasta que
tenga que utilizarse.

[—lo

3.2 Lista de comprobacién de la configuracion
inicial del compresor

i SOLO proveedores: consulte la informacién para
proveedores en la seccidn "Seguridad" de este
manual antes de realizar este procedimiento.

SOLO usuarios: pdngase en contacto con su
proveedor de Invacare o con Invacare para obtener
ayuda con el procedimiento de configuracién y para
notificar un funcionamiento inesperado o cualquier
tipo de incidencia que surja.

[—Jo

102 1195663-C



Antes de utilizar el compresor HomeFill por primera vez,
siga estos pasos:

Elija una ubicacion para el compresor.
Transporte el compresor a la ubicaciéon elegida.
Conecte el cable de alimentacién al compresor.
Conecte el compresor al concentrador.

ocooo

1195663-C

Instalacion

3.3 Eleccion de ubicacion

A\

iPELIGRO!

Riesgo de daiios, lesiones o muerte por incendio

Los tejidos, las sustancias que contienen aceite o

petroleo, la grasa, las sustancias oleosas y otros

combustibles se inflaman facilmente y arden con
gran intensidad en entornos con elevadas cargas
de oxigeno y al entrar en contacto con oxigeno
bajo presién. Para evitar dafios, lesiones o la
muerte por un incendio:

— NO FUME mientras utilice este dispositivo.

— NO utilice el producto cerca del FUEGO o
FUENTES DE IGNICION.

— NO utilice lubricantes en el compresor salvo
recomendacion de Invacare.

— Deben exponerse de manera destacada
carteles de NO FUMAR.

— Evite que se produzcan chispas cerca de
los equipos de oxigeno, incluidas las chispas
generadas por electricidad estédtica que pueden
crearse por algun tipo de friccion.

— Mantenga cerillas, cigarrillos encendidos y
otras fuentes de ignicion alejados de la estancia
en la que se encuentre este compresor y
alejados del lugar en que se suministra el
oxigeno.

— Mantenga los tubos de oxigeno, el cable y el
compresor alejados de mantas, colchas, cojines,
ropa y superficies calientes, como calentadores,
estufas y equipos eléctricos similares.
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El compresor debera estar situado a 7,6 cm (3 pulgadas)
como minimo de paredes, cortinas o mobiliario para
asegurar un flujo de aire suficiente.

Evite colocar el compresor junto a calentadores, radiadores
o rejillas de aire caliente.

NO lo utilice en un armario.

El compresor debe estar colocado sobre una superficie dura,
estable y plana, como una mesa o un soporte Ready Rack.

i El soporte HomeFill Ready Rack se vende por
separado y se utiliza para colocar el compresor
HomeFill sobre un concentrador de oxigeno Perfecto,
o Platinum®. Consulte la hoja de instrucciones
de HomeFill Ready Rack, niumeros de referencia
1148363 y 1134824, para obtener mas informacion.

104

3.4 Transporte del compresor

é iADVERTENCIA!
— NUNCA transporte el compresor con una

botella conectada o almacenada en el mismo,
ya que podria sufrir lesiones o causar dafos.

A iPRECAUCION!

— Al transportar el compresor, tenga cuidado para
no golpear el compresor o los conectores con
ningun obstaculo. De lo contrario, el compresor
podria sufrir danos.

1. Existen dos métodos para transportar el compresor con
seguridad:

e Una mano - Agarre la empufiadura ® de la parte
inferior trasera del compresor.

e Dos manos - Agarre las empuiiaduras ® situadas
en los laterales del compresor.

1195663-C



3.5

[—lo

Instalacion del cable de alimentacion

Elija una ubicacién idénea. Consulte Eleccion de
ubicacidén en esta seccidon del manual.

Asegurese de que el interruptor de alimentacion esté en
la posicién de apagado (O).

Enchufe el cable de alimentacidn en el conector eléctrico
® de la parte posterior del compresor ®.

Enchufe el extremo opuesto del cable de alimentacion
© en la toma de la pared ©.

Deje una separacién minima de 7,6 cm (3 pulgadas) con
los extremos del cable de alimentacidn para facilitar el
acceso para la desconexion.

La toma de alimentacidn actia como dispositivo de
desconexion de la red eléctrica para cortar todo

el suministro de energia a la unidad cuando se
desconecta el cable.

1195663-C

Instalacion

3.6 Conexion del compresor al concentrador

3.6.1 Conexion del compresor a los concentradores
Invacare

1. Inserte un extremo del tubo de interconexién ©
en el puerto de salida de la parte posterior del
concentrador @.
Inserte el extremo opuesto del tubo de interconexidn
en el puerto de entrada © del lateral del compresor.

I

Las pestafias metélicas ® del puerto de salida
del concentrador y del puerto de entrada del
compresor saldran automaticamente con un
sonido de "clic" cuando el extremo del tubo de
interconexion esté instalado correctamente.
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3.6.2 Conexion del compresor a concentradores que no

106

son de Invacare

Consulte las especificaciones de gas de salida que
figuran en el manual del usuario del concentrador
de oxigeno para comprobar la compatibilidad con los
requisitos de gas de entrada del compresor HomeFill
que se indican en 8.3 Especificaciones, pagina 128
Consulte el manual del usuario del concentrador de
oxigeno para ver las instrucciones de conexion.
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Utilizacion
4 Utilizacion

4.1 Lista de comprobacion del funcionamiento
del compresor

Cada vez que el compresor HomeFill se emplee para llenar
una botella, compruebe lo siguiente:

O Asegurese de que el concentrador haya estado
encendido durante al menos treinta minutos. Consulte
el manual del usuario del concentrador.

Realice la inspeccion de prellenado de la botella.
Conecte la botella al compresor.

Coloque el interruptor de alimentacion del compresor
en la posicidon de encendido (l).

Observe los indicadores luminosos del panel de control.
Desconecte vy retire la botella llena.

Coloque el interruptor de alimentacion del compresor
en la posicién de apagado (O).

Si llena otra botella, repita estas comprobaciones.

O 000 Oooo
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4.2 Inspeccidon de prellenado de la botella

ﬁ iADVERTENCIA!
— Utilice UNICAMENTE botellas que cuenten con la conexion para Invacare HomeFill 1l y la etiqueta HomeFill 11.

— Se DEBERAN inspeccionar todas las botellas antes de proceder a su llenado. De lo contrario, podrian producirse

lesiones o dafios.

Para identificar una botella compatible con HomeFill Il ®, busque una franja negra ® en la parte superior de la botella y

la etiqueta HomeFill 1l ©.
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Utilizacion
Fecha de prueba hidrostatica

SE DEBERA someter a las botellas de aluminio a pruebas hidrostaticas cada diez afios.

é iADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones
Para reducir el riesgo de lesiones:

— NO llene las botellas que no se hayan sometido a pruebas en los ultimos diez afios. De lo contrario, podrian
producirse lesiones personales graves. Pdngase en contacto con el proveedor de su equipo para sustituirlo.

Examen externo
1. Inspeccione la parte externa de la botella para determinar si presenta alguno de los defectos siguientes vy, si es asi, sustituyala:

e Abolladuras o pequeios aplastamientos

e Quemaduras eléctricas

e Aceite o grasa

e Cualquier otro signo de dafio que pudiera hacer que una botella resultase inaceptable o poco segura para su uso.

2. Inspeccione la botella para determinar si presenta dafos térmicos o por fuego. Un indicio de que se hayan producido este
tipo de dafios podria ser que la pintura (u otro revestimiento protector o indicador sensible al calor) se hubiese carbonizado
o desprendido. Si se detectan dafos térmicos o por fuego, sustituya la botella.

3. Inspeccione el conjunto de botella/regulador para ver si presenta alguno de los siguientes aspectos vy, si es asi, sustitlyalo:

e Suciedad, aceite o grasa

e Signos notables de dafios

e Signos de corrosion dentro de la valvula

e Signos de calor excesivo o dafios por fuego
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4.3 Conexion de la botella al compresor

iADVERTENCIA!
/ A \ — NUNCA utilice herramientas para

conectar/desconectar la botella y el
compresor. De lo contrario, podrian producirse
lesiones graves o desperfectos.

ﬁ iADVERTENCIA!
— NO deje caer las botellas de oxigeno. Emplee

las dos manos cuando manipule o transporte
las botellas de oxigeno. De lo contrario,
podrian producirse lesiones o dafos.

— NO utilice un detector de fugas de liquidos
para comprobar si existen fugas.

i No se muestran las tapas del puerto de llenado para
una mayor claridad.
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Antes de cada uso, inspeccione el producto para
detectar dafios visibles. Consulte la seccién "Examen
externo". Si detecta algun desperfecto, NO utilice el
producto.

i Si, por algin motivo, no puede leer alguna
etiqueta o falta alguna etiqueta, péngase en
contacto con el proveedor de su equipo.

Observe el mandmetro de la botella. Si la presién esta
por debajo de 1500 psig (10342 kPa), contintie con el
PASO 3.

i Para saber donde se encuentra el manémetro de
la botella, consulte el manual de la botella.
Si la presion de la botella es superior a 1500 psig
(10342 kPa), NO intente llenarla hasta el nivel
maximo. Quizad no se llene.

Sitte el disco de flujo del regulador de la botella ® en la
posicion de apagado. Consulte el manual de la botella.
Quite las tapas del puerto de llenado de la botella y del
conector (si estan puestas).

1195663-C
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Presione HACIA ABAJO momentaneamente el anillo
externo (manguito) del puerto de llenado del
conector © hasta que aparezcan puntos VERDES © para
restablecer el conector.

i Si el anillo externo (manguito) estd en posicion
HACIA ARRIBA (no se ven puntos VERDES), el
puerto de llenado del conector no podra aceptar
el puerto de llenado de la botella ®. Empujelo
HACIA ABAJO ® momentaneamente para que el
puerto de llenado del conector (puntos VERDES
visibles) acepte el puerto de llenado de la
botella.

Agarre la botella por la zona situada detras el puerto
de llenado.

Coloque la botella en la base del compresor G.

Alinee el puerto de llenado de la botella con el puerto
de llenado del conector.

Tire HACIA ARRIBA del anillo externo (manguito) del
puerto de llenado del conector a la vez que presiona
HACIA ABAJO la botella, con el fin de acoplar el puerto
de llenado de la botella en el puerto de llenado del
conector.

i La botella estard conectada correctamente
cuando se escuche un "clic".

111



Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

4.4 Desconectar la botella del compresor

ﬁ iADVERTENCIA!
— NUNCA utilice herramientas para

conectar/desconectar la botella y el
compresor. De lo contrario, podrian producirse
lesiones graves o desperfectos.

112

Ponga el interruptor del compresor ® en posicidon de
apagado (O).

Sujete la botella ® en el area situada tras el puerto
de llenado de la botella ©.

Con la otra mano, tome el anillo externo (manguito)
del puerto de llenado del conector ® y presione HACIA

Levante la botella para retirarla del puerto de llenado
del conector.
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5. Cuando se desconecte el puerto de llenado de la botella
del puerto de llenado del conector, libere el anillo
externo (manguito) del puerto de llenado del conector y
utilice ambas manos para retirar la botella de la base
del compresor.

é iADVERTENCIA!
— Se DEBEN volver a colocar las tapas del

puerto de llenado del conector y del
puerto de llenado de la botella después
del llenado y siempre que no estén en
uso. Si falta alguna de las tapas del puerto
de llenado, pdngase en contacto con su
proveedor sanitario antes del uso.

1195663-C
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6. Coloque las tapas en el puerto de llenado del conector
@ vy en el puerto de llenado de la botella ®.

i Al utilizar la botella de tipo de valvula posterior,
conecte un regulador de oxigeno segun las
instrucciones del fabricante.

7. Examine el mandmetro de la botella para asegurarse de
que esté llena (con la aguja sefialando la zona VERDE).
Si la botella no esta llena, haga lo siguiente:

a. Repita el procedimiento para conectar la botella al
compresor en esta seccién del manual.

b. Si la botella no se llena después de un segundo
intento, pdngase en contacto con el proveedor.

4.5 Encendido y apagado del compresor

-
INVACARE
—

HOMEFILL® Il

ENTION
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1. Asegurese de que el concentrador esté encendido.
Consulte el manual del usuario del concentrador.

i En la tabla siguiente se muestra el caudal de
oxigeno maximo del concentrador para uso del
paciente. De lo contrario, el nivel de oxigeno del
compresor serd inferior al 90 % y el compresor
no llenara la botella.

Concentrador de oxigeno | Flujo de salida maximo
para uso del paciente

Modelos de 5 | 2,5 |/min

Modelos de 9 | 5 I/min

i Los pacientes que tienen prescrito un flujo
superior no deberdn rellenar una botella
mientras reciben el tratamiento de oxigeno
adicional del concentrador de oxigeno.

Si el concentrador no se ajusta a los rangos de la
tabla, consulte el manual del usuario o pdngase
en contacto con su proveedor.

2. Ajuste el caudal del concentrador al paciente en uno de
las siguientes configuraciones. Consulte el manual del
usuario del concentrador.

e 2,5 |/min o inferior para modelos de 5 |
e 5 |/min o inferior para modelos de 9 |

i Los concentradores que no son de Invacare
podrian requerir menores caudales de salida
al paciente para proporcionar unos niveles de
oxigeno = 90 % al compresor HomeFill.
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Asegurese de que la botella esté conectada al compresor.
Consulte "Conexion de la botella al compresor" en esta
seccién del manual.

Coloque el interruptor de alimentacion ® del panel de
control en la posiciéon de encendido ( I ).

Compruebe el panel de control ®. Deberd producirse la
siguiente secuencia de eventos:

a. De 0 a 3 minutos - La luz de O, por debajo de
lo normal (AMARILLA) © se iluminard mientras el
compresor se calienta.

b. Después de tres minutos - Se encenderd la luz de
LLENADO (verde) ©® mientras se esté llenando la
botella.

c. La luz de LLENO (verde) ® se encendera cuando la
botella termine de llenarse. Continte con el PASO 6.

i La luz de O, POR DEBAJO DE LO NORMAL
(AMARILLA) podria encenderse si el nivel de
oxigeno del concentrador no ha alcanzado el
90 % o cae por debajo de esa cifra. El compresor
comenzara o reanudard el llenado cuando el
nivel de oxigeno alcance el 90 %. Si la luz no
se apaga en 10 minutos, consulte la seccion
"Solucién de problemas" de este manual.

Si se enciende la luz de ALERTA (ROJA) y se
activa la alarma audible ®, consulte la seccion
"Solucién de problemas" de este manual.

Retire la botella llena. Consulte "Desconexién de la
botella del compresor" en esta seccion del manual.
Coloque el interruptor de alimentacion en la posicidn
de apagado (O).
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Utilizacion

ﬁ Para conocer el manejo y el uso de la botella,
consulte el manual del usuario especifico del
conjunto de botella/regulador.
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5 Mantenimiento

5.1 Informacion de mantenimiento

é iPELIGRO!
Riesgo de descarga eléctrica

Esta unidad contiene componentes en movimiento

y de alta presion. Dentro de la cubierta no hay

ninguna pieza que pueda reparar el usuario. Para

evitar descargas eléctricas, lesiones o la muerte:

— NO retire la cubierta.

— Para cualquier operacién de mantenimiento
recurra al personal cualificado.

é iADVERTENCIA!
— El operario solo debe encargarse de las piezas

y los procedimientos que se identifican en esta
seccién. Un técnico cualificado debe encargarse
de las demas piezas y procedimientos.

5.2 Desgaste

Invacare se reserva el derecho de solicitar la devolucién de
cualquier articulo que tenga un posible defecto de mano de
obra. Consulte la seccién sobre garantia en este manual
para obtener informacién especifica sobre la misma.

Consulte los procedimientos en este manual del usuario para
conocer la programacién de mantenimiento preventivo y el
uso adecuados del producto.

Estas son solo unas directrices generales y no incluyen los
articulos dafiados debido al abuso y mal uso. La vida util
depende de muchos factores.
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El desgaste normal de los articulos y componentes de este
producto se enumera a continuacién.

¢ Todos los tipos de filtros
e Todos los tipos de tubos

5.3 Vida util

La vida util prevista para este producto es de 5 afios o 5000
horas de uso, siempre y cuando se utilice de conformidad
con las instrucciones de seguridad y se respeten los
intervalos de mantenimiento y las instrucciones de uso
correcto indicadas en el presente manual. La vida util real
puede variar en funcidn de la frecuencia y la intensidad de
uso. Las tareas de mantenimiento deberan realizarse al
menos cada semana.

5.4 Limpieza del filtro del compresor

é iADVERTENCIA!
— Pulse el interruptor de alimentacién para

colocarlo en la posiciéon de apagado (O) y
desenchufe el compresor antes de la limpieza.

— NO ponga en funcionamiento el compresor sin
el filtro instalado.

ﬁ iPRECAUCION!
— NO lo desenchufe tirando del cable. Para

desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable,
de lo contrario, pueden producirse dafios.
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Mantenimiento

ﬁ Todos los compresores disponen de un filtro situado 5.5 Limpieza de la carcasa
en la parte posterior de la carcasa.
iPELIGRO!
Realice este procedimiento al menos una vez a la / i \ Riesgo de descarga eléctrica
semana. Esta unidad contiene componentes en movimiento

y de alta presion. Dentro de la cubierta no hay

ninguna pieza que pueda reparar el usuario. Para

evitar descargas eléctricas, lesiones o la muerte:

— NO retire la cubierta.

— Para cualquier operacién de mantenimiento
recurra al personal cualificado.

1. Limpie la carcasa con un producto de limpieza suave
para uso doméstico y un pafio o una esponja no
abrasivos.

1. Desenchufe el compresor ®. Agarre el enchufe, no el

cable.

Retire el filtro ®.

3. Limpie el filtro con un aspirador © o lavelo en agua
tibia jabonosa y enjuaguelo a fondo ©.

4. Seque el filtro exhaustivamente antes de volver a
instalarlo.

N
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5.6 Sustitucion del fusible

118

Desenchufe el cable de alimentacién de la toma de
corriente eléctrica.

Retire el cable de alimentacidén de la entrada de
alimentacién ® de la base del compresor ©.

Extraiga el portafusibles ® de la parte inferior de la
entrada de alimentacion.

Mediante un extractor de fusibles o un pequefio
destornillador de punta plana, retire el fusible delantero
del portafusibles y deséchelo.

ﬁ El portafusibles tiene espacio para dos fusibles.
La ubicacion delantera es para el fusible
operativo. La unidad se suministra solo con
el fusible delantero. La ubicacidn trasera es
para un fusible de recambio opcional. Cuando
sustituya el fusible delantero, asegurese de que
haya un fusible de recambio del mismo tipo y
clasificacién en el portafusibles.

Instale el fusible de recambio en la ranura delantera ©.

] Utilice un fusible de 5 mm x 20 mm, con
retardo y baja capacidad de corte, 250 V, 2 Amp,
IEC 60127 solamente (referencia de Invacare
1099820).

Vuelva a colocar el portafusibles en la entrada de
alimentacion.

Instale el cable de alimentacion en la entrada de
alimentacion de la base del compresor.

Enchufe el cable de alimentacion en una toma eléctrica.

1195663-C



Mantenimiento

9. Coloque el interruptor de alimentacién en la posicion
de encendido (I) y compruebe si la unidad se enciende
correctamente.

10. Si la unidad no se enciende, desconecte la alimentacion,
desenchufe el cable de alimentacién y Illame al
proveedor o a Invacare para obtener asistencia.
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6 Después del uso

6.1 Eliminacion

Este producto ha sido fabricado por un proveedor respetuoso
con el medio ambiente que cumple lo dispuesto por la
directiva Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
(RAEE) 2012/19/UE.

Este producto puede contener sustancias que podrian ser
perjudiciales para el medio ambiente si se procede a su
eliminacién en lugares (vertederos) que no son los idéneos
segun la legislacion.

El simbolo con una "papelera con ruedas tachada" de
este producto tiene por objeto fomentar su reciclaje en la
medida de lo posible.

Siga la normativa local y los planes de reciclado para la
eliminacién del dispositivo o los componentes que se utilizan
normalmente para su funcionamiento. Este dispositivo no
genera desechos o residuos durante su funcionamiento.

NO tire el dispositivo al flujo habitual de residuos. Todos
los accesorios que no formen parte del dispositivo DEBEN
manipularse de acuerdo con las indicaciones especificas del
fabricante de dichos productos para su eliminacion.

Proteja el medio ambiente y recicle este producto al final
de su vida util. Pongase en contacto con Invacare o con su
proveedor de servicio para obtener informacion sobre el
reciclado del producto.
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7 Solucion de problemas

7.1 Indicadores luminosos

Solucion de problemas

Color del indicador luminoso

Estado del compresor

Efecto

Ninguno

El compresor estd apagado.

El O, fluye al usuario si el concentrador
estd encendido.

O2 POR DEBAJO DE LO NORMAL -
AMARILLO

El compresor esta encendido y
preparandose para ponerse en
funcionamiento (de 0 a 3 minutos tras
el encendido).

No se ha iniciado el llenado de la botella.

El O fluye al usuario si el concentrador
esta encendido.

El O, del concentrador es < 90 % (en
cualquier momento después de los tres
minutos de calentamiento).

La botella deja de llenarse, se reiniciara
cuando el O; sea > 90 %.

El O fluye al usuario si el concentrador
estd encendido.

LLENANDO - VERDE

El compresor esta encendido y la
botella se esta llenando. El O, del
concentrador es > 90 % (en cualquier
momento después de los tres minutos
de calentamiento).

La botella se esta llenando.

El O, fluye al usuario si el concentrador
esta encendido.

1195663-C
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Color del indicador luminoso

Estado del compresor

Efecto

LLENO - VERDE

El compresor esta encendido. La botella
ha acabado de llenarse (carga completa)
- retire la botella (la luz de LLENO se
enciende en >10 min)

o bien

La botella no se ha acoplado
correctamente - compruebe la conexién
(la luz de LLENO se enciende en <10
min).

El llenado de la botella se detiene.

No se puede llenar otra botella hasta
que el compresor se apague y se vuelva
a encender.

El O, fluye al usuario si el concentrador
estd encendido.

ATENCION - ROJO (alarma audible)

El compresor esta encendido. La botella
NO se estd llenando. Causas:

Se ha acoplado una botella llena al
encender la unidad - sustitlyala por una
vacia

o bien

Fallo interno - péngase en contacto con
el proveedor.

El compresor no inicia el llenado o
detiene el llenado.

La unidad deberd apagarse y encenderse
antes de poder realizar el llenado.

El O, fluye al usuario si el concentrador
estd encendido.
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7.2 Solucion de problemas

Solucion de problemas

Problema

Solucién

el compresor.

No se enciende ningun indicador luminoso cuando se enciende

=

Apague el compresor (O).

Compruebe que el cable de alimentacion esté conectado
correctamente al compresor y a la toma de corriente de
la pared.

Encienda el compresor ( | ).

Limpie los filtros de aire. Consulte "Limpieza del filtro del
compresor" en la seccidon "Mantenimiento" del manual.
Si al realizar los pasos 1-4 no se encienden los indicadores
luminosos, pongase en contacto con su proveedor de
asistencia sanitaria a domicilio o con Invacare para su
reparacion.

Luz ROJA encendida

Observe el mandmetro de la botella para ver si esta esta
llena:

e Botella llena: retire la botella y apague la unidad.
Realice la inspeccion de prellenado de la botella que
se indica en la seccion "Uso" del manual con una
botella que no esté llena.

e La botella no esta llena: continte con el paso 2.
Compruebe que la botella se haya conectado
correctamente.

e Apague el compresor (O).

e Retire la botella y vuelva a instalarla.

e Encienda el compresor ( | ). Si la botella no estd llena
y estd conectada correctamente, es posible que se
trate de un fallo interno del compresor. Péngase en
contacto con su proveedor de asistencia sanitaria a
domicilio o con Invacare.

1195663-C
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Problema Solucion
El compresor realiza un ciclo de encendido y apagado 1. Compruebe que el ajuste del flujo del concentrador sea
. igual o inferior al ajuste del flujo que se indica en 4.5
o bien Encendido y apagado del compresor, pdginal13
La luz de O, por debajo de lo normal Si es necesario, ajuste la configuracion del flujo (consulte
el manual del usuario del concentrador). Espere al menos
(amarilla) y de llenado (verde) se alternan 20 minutos a que se encienda la luz VERDE. Si no se
o bien enciende, continde con el paso 2.
2. El concentrador podria requerir una reparacion; pongase
La luz de O, por debajo de lo normal (amarilla) se enciende en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria a
y se apaga domicilio o con Invacare.

La luz de O, por debajo de lo normal (AMARILLA) permanece | 1. Asegurese de que el concentrador se haya calentado

encendida durante al menos 20 minutos. Si no se ha calentado
durante 20 minutos, apague el compresor hasta que el
concentrador se caliente. Si la luz AMARILLA todavia
permanece encendida, continde con el paso 2.

2. Inspeccione la conexidén entre el compresor y el
concentrador por si presentara dafios o estuviera
estrangulada.

e Sj estuviera dafiada, sustitlyala.

e Sj estuviera estrangulada, enderece el tubo. Apague
el compresor (O) durante 10 segundos como minimo.
Encienda el compresor ( I ). Si la luz AMARILLA
todavia permanece encendida después de 10
minutos, continde con el paso 3.

3. El concentrador podria requerir una reparacion; pongase
en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria a
domicilio o con Invacare.
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Solucion de problemas

Problema

Solucion

Los tiempos de llenado exceden los tiempos maximos

recomendados O BIEN la luz de llenado VERDE permanece
encendida.

Asegurese de que el regulador de la botella esté en la
posicion de desconectado (O).

Compruebe los tiempos de llenado recomendados que se
indican en el manual de la botella individual.

Compruebe que la botella se haya conectado
correctamente. Apague el compresor (O). Retire la botella
y vuelva a instalarla. Encienda el compresor ( | ).
Compruebe que la linea del compresor/concentrador esté
bien conectada y no presente dafios (por ejemplo, fugas
o giros).

Compruebe que el ajuste del flujo del concentrador sea
igual o inferior al ajuste del flujo que se indica en 4.5
Encendido y apagado del compresor, paginal113 Si es
necesario, ajuste la configuracién del flujo (consulte el
manual del usuario del concentrador). Si la luz de llenado
VERDE no se apaga, puede que el compresor/concentrador
requiera una reparacién. Pdngase en contacto con su
proveedor de asistencia sanitaria a domicilio o con
Invacare.

Ruido excesivo cuando el compresor esta encendido

Pdngase en contacto con su proveedor de asistencia
sanitaria a domicilio o con Invacare para obtener
asistencia.

1195663-C

125



Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

Problema Solucion
Siseo del regulador cuando el selector de flujo estad apagado 1. Apague el selector de flujo.
2. Si el siseo continua, llame al proveedor de asistencia
sanitaria a domicilio o a Invacare.
El regulador esta activado pero no se suministra O; 1. Rellene la botella.
2. Compruebe que la canula esté recta y no presente
vueltas. Si estuviera dafiada, sustituyala.
3. Pdngase en contacto con su proveedor de asistencia

sanitaria a domicilio o con Invacare para obtener
asistencia.

[—Jo

126

Consulte el manual de la botella para conocer los
tiempos de llenado adecuados.

Los tiempos de llenado son aproximados y
podrian variar en funcién de las condiciones
medioambientales.
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8 Datos Técnicos

8.1 Descripcion técnica

El sistema de oxgeno HomekFill Il (IOH200AW) es un sistema
de prescripcin electromemico para uso domstico. Esta
destinado a suministrar oxgeno presurizado para rellenar las
botellas de gas de Invacare de uso ambulatorio mientras el
paciente recibe oxgeno teraputico desde un concentrador
de oxgeno. El sistema de gas IOH200AW se ha diseado
para utilizarse con concentradores de oxgeno que cumplan
las especificaciones d e enntrada e n cuanto a presin, flujo

y pureza de oxgeno.

El sistema de oxgeno HomeFill Il consiste en un compresor
de gas IOH200AW, un tubo de conexin y las botellas de gas
porttiles suministradas por Invacare con un regulador de
flujo integral y accesorios de llenado interbloqueantes.

El compresor IOH200AW consiste en un compresor
multifase, un depsito interno, un control electmico con

un sensor integral de concentracin de oxgeno, accesorios
de llenado interbloqueantes, accesorios de entrada y
motor de propulsin. El funcionamiento del compresor

se controla por medio de una unidad electmica. El
motor/compresor podr llenar una botella nicamente
cuando la concentracin de oxgeno del flujo de gas de
entrada sea superior al 90 % y la presin de la botella no
sea ya superior a 1500 psi (10342 kPa). El funcionamiento
de llenado del motor/compresor se completa cuando el gas
de una botella alcanza la presin mxima de llenado de
2000 psi (13786 kPa).

1195663-C
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El compresor IOH200AW puede llenar botellas portatiles
para pacientes ambulatorios. Las botellas de gas portatiles
suministradas por Invacare disponen de un accesorio de
llenado interbloqueante que encaja Unicamente con el
compresor Invacare IOH200AW. La botella de gas contiene
asimismo un regulador de flujo integral con ajustes de flujo
seleccionables y fijos.

8.2 Tiempos de llenado de las botellas

TIEMPOS DE Caudal del concentrador al
LLENADO DE LAS paciente:
BOTELLAS

Modelos de 5 I: hasta 2,5 |/min
Modelos de 9 I: hasta 5 I/min

HF2PCE9A HF2PCE6
NORMAL 2 h 20 min 1 h 25 min
MAXIMO 2 h 45 min 1 h 50 min

i Con tiempos de llenado tipicos, se presupone que se
cumplen los requisitos de entrada.

Los tiempos de llenado pueden variar segun las
condiciones medioambientales.
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8.3 Especificaciones

Listado de normativas

Profundidad:

40,64 cm (16 pulgadas)

Listado de normativas:

EN/IEC 60601-1

Peso:

14,97 kg (33 libras)

EN/IEC 60601-1-2

Peso con embalaje:

17,69 kg (39 libras)

Especificaciones de entrada

Presion de entrada

5 — 25 psi (34,5 — 172,4 kPa)

entrada:

requerida:
Flujo de entrada requerido: | 2 |/min
Pureza de oxigeno de >90 % O2

Especificaciones generales

Clasificacion eléctrica:

230 V~, 1,0 A, 50 Hz

Condiciones ambientales de
funcionamiento:

De 5 °C a 40 °C (de 41 °F
a 104 °F), entre el 15 % y
el 60 % de humedad sin
condensacion

Presién atmosférica:

De 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento y

De -23 °C a 70 °C (de -25 °F

transporte: a 158 °F), entre el 15 % y
el 95 % de humedad sin
condensacién.

Anchura: 51,44 cm (20 % pulgadas)

Altura: 38,1 cm (15 pulgadas)
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8.4 Cumplimiento electromagnético (EMC)

Guia y declaracion del fabricante: emisiones electromagnéticas

El dispositivo se ha disefiado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuacidn. El cliente o el
usuario del dispositivo deberan comprobar que este se utilice en dicho entorno.

Prueba de
emisiones

Cumplimiento

Entorno electromagnético: guia

Emisiones de RF

El dispositivo utiliza energia de RF solo para su funcionamiento interno. Por

CISPR 11 Grupo | !o tanto, sus emisiongs de RF son muy bajas y probablemente no causardn
interferencias en equipos electrénicos cercanos.
Emisiones de RF
CISPR 11 Clase B
Emisiones de
armonicos Clase A El dispositivo resulta adecuado para utilizarse en todos los entornos, incluidos
IEC 61000-3-2 los entornos domésticos y aquellos conectados directamente a la red publica de
. suministro de baja tensidn que abastece a edificios utilizados para fines domésticos.
Fluctuaciones de
tension/emisiones
Cumple

de parpadeo
IEC 61000-3-3

Guia y declaracion del fabricante: inmunidad electromagnética

El dispositivo se ha disefiado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuacion. El cliente o el
usuario del dispositivo deberan comprobar que este se utilice en dicho entorno.

1195663-C
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Prueba de Nivel de prueba IEC Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético: guia

inmunidad 60601 P g ‘8

Descarga Los suelos deberan ser de madera, cemento o

electrostatica (ESD) | * 2, 4, 8 kV contacto 2,4, 8 kV contacto baldosas de ceramica. Si los suelos estdn cubiertos
+2, 4,8, 15 kV aire +2, 4, 8, 15 kV aire con material sintético, la humedad relativa debera

IEC 61000-4-2 ser al menos del 30 %.

Transitorios y

pulsos + 2 kV red de t 2 kV red de La calidad de la red de alimentacién eléctrica

eléctricos rapidos alimentacion eléctrica, alimentacion eléctrica, debera ser la habitual de un entorno comercial
100 kHz 100 kHz u hospitalario.

IEC 61000-4-4

Sobretensidn

IEC 61000-4-5

+ 1 kV de linea(s) a
linea(s)

+ 2 kV de linea(s) a tierra

+ 1 kV de linea(s) a
linea(s)

+ 2 kV de linea(s) a tierra

La calidad de la red de alimentacién eléctrica
debera ser la habitual de un entorno comercial
u hospitalario.

Caidas de tensidn

IEC 61000-4-11

0 % Ur; 1/2 ciclos a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° y 315°

y

0 % Ur; 1 ciclo

Y

70 % Ut ; 25/30 ciclos
Monofasico: a 0°

0 % Ur; 1/2 ciclos a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° y 315°

y

0 % Ur, 1 ciclo

Y

70 % Ur; 25/30 ciclos
Monofésico: a 0°

La calidad de la red de alimentacién eléctrica
deberd ser la habitual de un entorno comercial
u hospitalario. Si el usuario del dispositivo
requiere un funcionamiento continuo durante
las interrupciones del suministro de energia, se
recomienda alimentar el dispositivo mediante un
sistema de alimentacidn ininterrumpida o una
bateria.

Ur es el voltaje de corriente alterna de la red
antes de la aplicacién del nivel de prueba.
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Interrupciones de
tension

IEC 61000-4-11

0 % Ur; 250/300 ciclos

0 % Ur; 250/300 ciclos

La calidad de la red de alimentacién eléctrica
debera ser la habitual de un entorno comercial
u hospitalario. Si el usuario del dispositivo
requiere un funcionamiento continuo durante
las interrupciones del suministro de energia, se
recomienda alimentar el dispositivo mediante un
sistema de alimentacién ininterrumpida o una
bateria.

Ut es el voltaje de corriente alterna de la red
antes de la aplicacién del nivel de prueba.

Campo magnético
de la frecuencia
de alimentacion
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Los campos magnéticos de la frecuencia de
alimentacién deberdn estar en los niveles
caracteristicos de un entorno hospitalario o
comercial.

1195663-C
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Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia
portétiles y maviles no deberan utilizarse a una
distancia de las piezas del dispositivo (incluidos
los cables) menor que la distancia de separacion
recomendada, calculada a partir de la ecuacidn
aplicable a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separacion recomendada:

RF conducida

IEC 61000-4-6 3 Vrms, 6 Vrms 3 Vrms, 6 Vrms d=1,2VvP 150 kHz a 80 MHz
RF radiada 10 V/m 10 V/m d = 0,35vP 80 MHz a 800 MHz
IEC 61000-4-3 d =0,7vP 800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la potencia de salida maxima del
transmisor en vatios (W) segun el fabricante
del transmisor y d es la distancia de separacion
recomendada en metros (m).

La intensidad de campo de los transmisores de
RF fijos, segin lo determinado por un estudio
electromagnético?, debera ser inferior al nivel de
cumplimiento en cada rango de frecuenciab.

Podrian producirse interferencias cerca de los
equipos marcados con el simbolo siguiente:

)

a La intensidad de campo de los transmisores fijos, como bases de radioteléfonos (mdviles o inaldmbricos) y radios méviles
terrestres, radio de radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y de televisién, no se pueden predecir tedricamente con
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exactitud. Debera realizarse un estudio electromagnético para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de
RF fijos. Si la intensidad de campo del lugar en el que se utiliza este dispositivo supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable
anterior, se deberd observar el dispositivo para comprobar que funcione correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal,
sera preciso tomar las medidas adicionales que sean necesarias, tales como la reorientacion o reubicacion del dispositivo.

b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberan ser inferiores a [V1] V/m.
A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias mas alto.
Distancias de separacion recomendadas entre los equipos de comunicaciones de RF moviles y portatiles y el dispositivo

El dispositivo se ha disefiado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada
estén controladas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo
una distancia minima entre los equipos de comunicaciones de RF portatiles y méviles (transmisores) y el dispositivo como se
recomienda mas adelante, segln la potencia de salida maxima del equipo de comunicaciones.

Distancia de separacion segun la frecuencia del transmisor [m]

salida méxima nominal 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
del transmisor [W] d = 1,2vP d = 0,35VP d = 0,7vP
0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,37 0,11 0,22

1 1,17 0,35 0,70

10 3,69 1,11 2,21

100 11,67 3,50 7,00
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Para los transmisores con una potencia de salida maxima no indicada por encima de la separacién recomendada, la distancia d
en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuaciéon aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida
maxima del transmisor en vatios (W) segln el fabricante.

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacion para el rango de frecuencias mas alto.

i Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagacidn electromagnética se ve afectada
por la absorcidon y la reflexion en estructuras, objetos y personas.
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1 Généralités |  MPORTANT
. — Indique une situation dangereuse qui, si elle

n'est pas évitée, est susceptible de provoquer
des dommages matériels.

1.1 Symboles

Symboles figurant dans le manuel

i Donne des conseils, recommandations et
informations utiles pour une utilisation efficace et
sans souci.

Les symboles d'avertissement utilisés dans le présent manuel
s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui
pourraient provoquer des blessures ou des dommages
matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour
la définition des symboles d'avertissement.

A DANGER !

— Danger indique une situation dangereuse
imminente qui, si elle n'est pas évitée,
provoquera des blessures graves voire
mortelles.

ﬁ AVERTISSEMENT !
— Avertissement indique une situation

potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, est susceptible de provoquer des
blessures graves voire mortelles.

A ATTENTION !

— Attention indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
résulter dans des dommages matériels et/ou
des blessures légéres.
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Symboles apposés sur le produit

Les symboles suivants se trouvent sur le compresseur, son

emballage ou la bouteille a oxygene.

e

® O = =«

1195663-C

Consultez le manuel (compresseur)

i La couleur en arriére plan du
symbole est le bleu sur les
autocollants d'identification.

Consultez le manuel (bouteille)

Risques électriques

Courant alternatif

Equipement de type BF — Pieces
appliquées
Interrupteur « Marche »

Interrupteur « Arrét »

NE fumez PAS

&

H

.

P21

=
¢

Généralités

Flamme nue interdite

Classe Il, double isolation.
Reportez-vous au paragraphe
Produits a double isolation de la
section Sécurité du manuel.

Gardez au sec lors du transport ou
du stockage et pendant ['utilisation

Protection contre les corps étrangers
solides d'au moins 12,5 mm de
diamétre.

Protection contre les chutes d'eau
verticales.

Fusible
Agent oxydant

i La couleur en arriere plan du
symbole est le jaune sur les
autocollants d'identification.

Gaz ininflammable de classe 2
(oxygene)

i La couleur en arriere plan du
symbole est le vert sur les
autocollants d'identification.
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ik Température de transport et de
stockage

-23C,

Humidité de transport et de stockage

Recyclez ce produit. Reportez-vous
au paragraphe Mise au rebut des
équipements et des accessoires de la
section Apreés utilisation du manuel.

Conforme aux directives Européennes
applicables, y compris la Directive
93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux (DM)

AR

Représentant autorisé
dans la communauté européenne

Fabricant

1.2 Utilisation prévue

Le compresseur HomeFill Invacare a été congu pour étre
utilisé uniquement avec les concentrateurs d'oxygene qui
répondent aux caractéristiques d'entrée indiquées dans la
section 8.3 Caractéristiques techniques, page 174

N'utilisez PAS le compresseur HomeFill d'Invacare avec tout
dispositif autre qu'un concentrateur d'oxygene qui répond
aux exigences d'entrée du compresseur.

138

Le compresseur Invacare HomeFill est congu pour étre utilisé
en tant qu'accessoire d'un concentrateur d'oxygéne pour
permettre au patient de remplir des bouteilles d'oxygéne
portables a usage personnel.

Ce produit est destiné a étre utilisé par un patient unique,
a domicile et a l'intérieur et ne doit en aucun cas s'utiliser
pour le remplissage de bouteilles en vrac.

Aucune connaissance ni aucune formation spécifique n'est
nécessaire, autre que les informations fournies dans ce
manuel, pour faire fonctionner le produit.

Aucune oxygénothérapie n'est possible durant le remplissage.

Ce produit est destiné a étre utilisé par un adulte ou sous
la surveillance de ce dernier uniquement aprés lecture

et compréhension des instructions et des avertissements
contenus dans le présent manuel d'utilisation.

é AVERTISSEMENT !
— L'utilisation de cet appareil est limitée

au remplissage des bouteilles a oxygene
personnelles d'un patient spécifique. Les
bouteilles désignées DOIVENT UNIQUEMENT
étre utilisées par le patient nécessitant un
apport en oxygene et ne sont pas destinées
a étre distribuées a tout autre individu pour
quelque raison que ce soit.

— Aucune autre utilisation de cet appareil n'est
indiquée.
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1.3 Indications d'utilisation

Indiqué pour permettre au patient de remplir des bouteilles
d'oxygene portables a usage personnel.

1.4 Piéeces de rechange

Les pieces de rechange suivantes peuvent étre obtenues
aupres d'Invacare :

e Tuyau d'approvisionnement, référence 1105177
e Cordon d'alimentation, référence 1085605

i Ces pieces sont des modeles de base. Veuillez
contacter Invacare ou votre fournisseur pour
connaitre les références pour votre pays.

1.5 Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication connue.

1.6 Garantie

Les modalités et conditions de la garantie font partie des
modalités et conditions générales spécifiques aux différents
pays de vente du produit.

1195663-C
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2 Sécurité

2.1 Consignes générales

AN

140

DANGER !
Risque de dommage matériel ou de blessure
grave, voire mortelle
Une utilisation inadéquate de ce produit présente
un risque de dommage matériel ou de blessure
grave, voire mortelle. Cette section contient des
informations importantes pour une utilisation et
un fonctionnement en toute sécurité du produit.
— N'utilisez PAS ce produit ou tout autre
équipement disponible en option sans avoir
lu et compris entierement ces instructions et
toute autre documentation supplémentaire,
telle que les manuels d'utilisation, les manuels
de maintenance ou fiches d'instructions fournis
avec ce produit ou I'équipement en option.
— Si vous ne comprenez pas les avertissements,
mises en garde ou instructions, contactez
un professionnel de santé, fournisseur ou
technicien avant d'essayer d'utiliser cet
équipement.

DANGER !

Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle

Une utilisation inadéquate de ce produit présente

un risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle. Cette section contient des
informations importantes pour une utilisation et
un fonctionnement en toute sécurité du produit.

— Vérifiez I'absence de dommages dans le
carton et sur TOUS les composants. En cas
de dommage ou si le produit ne fonctionne
pas correctement, contactez un technicien ou
Invacare pour réparation.

— Pour garantir la sécurité de l'installation, du
montage et du fonctionnement du compresseur
HomeFill, respectez les instructions suivantes.

— LES INFORMATIONS FIGURANT DANS LE
PRESENT DOCUMENT SONT SUJETTES A
MODIFICATION SANS PREAVIS.
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DANGER !
Risque de dommage matériel ou de blessure
grave, voire mortelle liés a un incendie
Les textiles, huiles ou substances a base de
pétrole, graisse, substances graisseuses et autres
combustibles s'enflamment facilement et brilent
rapidement dans un air enrichi en oxygene et au
contact avec de |'oxygene sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :
— Ne FUMEZ PAS lors de l'utilisation de cet
appareil.
— N'utilisez PAS I'appareil a proximité
d'une FLAMME NUE ou de SOURCES
D'INFLAMMATION.
— N'utilisez PAS de lubrifiants sur le compresseur

sauf spécification contraire de la part d'Invacare.

— Des panneaux INTERDICTION DE FUMER
doivent étre affichés de fagon visible.

Sécurité

DANGER !

Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle liés a un incendie

Les textiles, huiles ou substances a base de

pétrole, graisse, substances graisseuses et autres

combustibles s'enflamment facilement et brllent
rapidement dans un air enrichi en oxygéne et au
contact avec de I'oxygéne sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :

— Evitez de produire des étincelles a proximité
d'un équipement d'oxygene. Cela inclut les
étincelles d'électricité statique créées par
friction.

— Conservez les allumettes, cigarettes
incandescentes ou toute autre source
inflammable en dehors de la piece dans
laquelle ce compresseur est installé et a
distance de la source d'administration de
I'oxygéne.

— Ne placez jamais les tubes a oxygene, le
cordon et le compresseur sous des couvertures,
dessus de lit, coussins ou vétements et
tenez-les a I'écart des surfaces chauffées ou
chaudes, comprenant les radiateurs, les fours
et appareils électriques similaires.
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DANGER !

Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle liés a un incendie

Les textiles, huiles ou substances a base de

pétrole, graisse, substances graisseuses et autres

combustibles s'enflamment facilement et bralent
rapidement dans un air enrichi en oxygene et au
contact avec de l'oxygéne sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :

— NE touchez PAS les raccords de la bouteille
ou le coupleur du compresseur avec des
mains ou autres outils gras. Ces substances
peuvent s'enflammer en présence d'oxygene
et provoquer des blessures. Evitez autant que

possible de toucher les raccords de la bouteille.

Exemples de produits a éviter : crémes ou
lotions pour les mains, huiles de cuisson,
huiles de bronzage ou écrans solaires et tout
autre produit gras similaire. Si vous utilisez
ce type de produits, Invacare vous conseille
de vous laver les mains avant d'utiliser le
systeme HomeFill. Si le raccord de la bouteille
entre en contact avec de telles substances,
nettoyez-le a l'aide d'un chiffon humide avant
de le connecter au compresseur.

DANGER !

Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle liés a un incendie

Les textiles, huiles ou substances a base de

pétrole, graisse, substances graisseuses et autres

combustibles s'enflamment facilement et brllent
rapidement dans un air enrichi en oxygéne et au
contact avec de I'oxygéne sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :

— Ne huilez ni lubrifiez JAMAIS le coupleur du
compresseur ou les raccords de la bouteille.
N'utilisez JAMAIS d'huile pénétrante ou
lubrifiante comme WD-40® ou 3-in-1 Qil®.

En cas de difficultés avec le branchement,
vérifiez que les raccords de la bouteille sont
correctement enclenchés vers le bas dans
le coupleur du compresseur. Si le probleme
persiste, contactez votre fournisseur pour
obtenir de I'aide.

DANGER !

Risque de choc électrique

Cet appareil comporte des composants mobiles

et a haute pression. Il n'existe aucun composant

interne pouvant étre réparé par I'utilisateur sous

le capot. Pour éviter toute décharge électrique,

toute blessure ou tout déces :

— NE retirez PAS le capot.

— L'entretien doit étre confié a du personnel
qualifié.
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AVERTISSEMENT !

Risque de blessure grave ou de dommage

matériel

L'utilisation d'accessoires d'une autre marque

gu’lnvacare peut provoquer des blessures graves

ou des dommages matériels.

— Les produits Invacare sont spécialement congus
et fabriqués pour étre utilisés en combinaison
avec les accessoires Invacare. Les accessoires
congus par d’autres fabricants n‘ont pas été
testés par Invacare et leur utilisation avec les
produits Invacare est déconseillée.

— Aucune modification de cet appareil n'est
autorisée.

— N'utilisez PAS d'accessoires d'une autre marque
qu'lnvacare.

— Pour obtenir des accessoires Invacare,
contactez Invacare par téléphone ou sur le site
www.invacare.com.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel

Le blocage de la circulation d'air a I'entrée et

a la sortie du compresseur peut entrainer des

blessures ou des dommages matériels.

— Veillez a ne JAMAIS bloquer les bouches d'air
du produit ou a le placer sur une surface
moelleuse comme un lit ou un canapé au
risque de boucher les arrivées d'air.

— Veillez a ne pas obstruer les bouches d'air avec
du tissu, des cheveux, etc.

Sécurité

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel

Un produit endommagé présente un risque de

dysfonctionnement, de blessures ou de dégats

matériels. Pour éviter tout risque de blessure ou
de dommage :

— NE mouillez PAS le compresseur.

— Si le cordon ou la prise du compresseur
est endommagé(e), si le compresseur ne
fonctionne pas correctement, s'il est tombé
ou endommagé, s'il a été immergé dans
I'eau, demandez a un technicien qualifié de
I'inspecter et de le réparer.

AVERTISSEMENT !

— N'utilisez PAS le compresseur a |'extérieur.
Réservé a l'usage en intérieur.

— Si la bouteille d'oxygene fuit, n'essayez PAS de
I'utiliser. Tournez le bouton de réglage du débit
du régulateur sur « Off ». Si la fuite persiste,
stockez la bouteille a I'extérieur et signalez-le a
votre prestataire de soins a domicile ou a un
technicien de maintenance.

— Les enfants ne doivent JAMAIS étre laissés
sans surveillance a proximité de l'appareil
HomeFill Il. Lorsque le HomeFill est utilisé sur
une table ou un support élevé, un enfant risque
de tirer ou de pousser une telle table et causer
la chute de |'appareil. Le non-respect de cet
avertissement peut provoquer des blessures ou
des dommages matériels.
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AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de dommage matériel

Le HomeFill est équipé d'une soupape de

sécurité haute pression pour garantir la sécurité

de l'utilisateur. Si ce dispositif de sécurité se

déclenche, un signal sonore extrémement fort

est émis. Pour éviter tout risque de blessure ou

de dommage :

— Si ce signal se déclenche, éteignez I'appareil et
contactez votre prestataire de soins a domicile
ou un technicien de maintenance.

AVERTISSEMENT !

Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle

Le cordon d'alimentation et le tuyau

d'interconnexion peuvent causer des blessures

dues a des basculements, a des chutes et a

une strangulation s'ils ne sont pas positionnés

et bloqués correctement. Vous risquez aussi
d'endommager le produit.

— Placez et entreposez correctement les cordons
électriques et/ou la tubulure pour éviter tout
risque de chute et de strangulation.

— Evitez de placer les cordons d'alimentation en
travers de zones a forte circulation.

— Avant de déplacer ou de repositionner le
compresseur ou le concentrateur, débranchez
TOUJOURS les cordons d'alimentation secteur et
le tuyau d'interconnexion entre le compresseur
et le concentrateur.

YA

ATTENTION !

La loi statutaire n'autorise la vente de cet appareil

que sur ordonnance ou par un praticien agréé

par la loi de I'Etat dans lequel il ou elle travaille.

— SEUL un praticien agréé par la loi peut autoriser
I'achat ou I'utilisation de cet appareil.

2.2 Emplacements des étiquettes
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Sécurité

1195663-C

I A DANGER Risk of Death, Injury or N
Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
gnition. See user manual before cleaning. 1075220-000_J|
© A DANGER Risk of Electric \
Shock
DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-01 ))
© Risk of Death, Injury or D)
A DANGER DET) ETe[] from,Fil!e v
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075233.9.00
®

A DANGER
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2.3 Informations fournisseur

i Invacare recommande de laisser une bouteille
d'oxygene pleine au patient, aprés avoir installé le
compresseur HomeFill II.

Avant de remettre un compresseur HomeFill Il a un
utilisateur, vous devez IMPERATIVEMENT contrdler les points
suivants :

O Assurez-vous que la date du test de pression qui figure
sur la bouteille n'a pas expiré.

O Reportez-vous a la section relative a la compatibilité
électromagnétique pour plus d'informations sur le
fonctionnement et sur les éventuelles interférences
électromagnétiques. Consultez les informations relatives
a la compatibilité électromagnétique (CEM).

O  Expliquez a l'utilisateur comment utiliser le
concentrateur en toute sécurité et passez en revue
I'ensemble des avertissements.

O Expliquez a I'utilisateur comment utiliser le compresseur
HomeFill 1l en toute sécurité et passez en revue
I'ensemble des avertissements.

O Laissez une bouteille d'oxygéne pleine a I'utilisateur.

O Remettez a I'utilisateur un exemplaire de I'ensemble
des avertissements et instructions de remplissage.

2.4 Produits a double isolation

A ATTENTION !

— NE débranchez PAS le cordon d'alimentation
en tirant dessus. Pour le débrancher, saisissez
la prise et non pas le cordon, au risque sinon
de I'endommager.
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Dans un produit a double isolation, deux systémes d'isolation
sont fournis au lieu d'une mise a la terre. Sur un produit

a double isolation, aucune mise a la terre n'est nécessaire,
ni ne doit étre ajoutée. Un produit a double isolation
porte la mention « DOUBLE ISOLATION » ou « A DOUBLE
ISOLATION » ou le symbole :

a

2.5 Informations relatives a la compatibilité
électromagnétique (CEM)

AVERTISSEMENT !
/ A \ Risque de blessure ou de dommage matériel

Pour réduire le risque de blessure ou de
dommage matériel lié a des interférences avec
des équipements sans fil :

— Maintenez le compresseur a au moins 3 m (9,8
ft) des appareils de communication sans fil tels
que les appareils de réseau domestiques sans
fil, les téléphones portables, les téléphones
sans fil et leurs stations de recharge, les
talkies-walkies, etc.

é AVERTISSEMENT !
— L'utilisation d'accessoires et de cables autres

que ceux spécifiés ou fournis par Invacare peut
entrainer une augmentation des émissions
électromagnétiques ou une diminution

de l'immunité électromagnétique de cet
équipement et un fonctionnement incorrect.
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L'quipement mdical lectrique doit tre install et utilis
conformment aux informations relatives aux interfrences
magntiques prsentes dans ce manuel.

Cet quipement at test et est certifié conforme aux
limites CEM spécifiées dans la norme IEC/EN 60601-1-2 pour
les quipements de type BF. Ces limites sont conues pour
assurer une protection raisonnable contre les interfrences
lectromagntiques dans un environnement mdical
domicile type. L'utilisation de cet quipement dans un
environnement avec des niveaux d'interfrences plus levs
est susceptible d'affecter la prcision de la concentration
en oxygne dans la bouteille. Cet quipement n'est pas
conu pour une utilisation dans un environnement mdical
professionnel.

Les appareils de communication radiolectriques portables
et mobiles peuvent interfrer avec le fonctionnement de cet
appareil. Le compresseur peut tre positionn au-dessus
d'un concentrateur d'oxygne compatible Invacare HomekFill
lors de l'installation. Le fonctionnement du compresseur
doit tre contr afin de v érifier que le re mplissage de la
bouteille est normal dans toutes les situations.

D'autres appareils peuvent recevoir des interfrences mme
des plus bas niveaux des missions lectromagntiques
autorises par la norme ci-dessus. Pour dterminer si les
missions du compresseur sont l'origine d'une interfrence,
mettez le compresseur hors tension. Si l'interfrence avec le
fonctionnement des autres appareils disparat, cela signifie
que le compresseur provoque l'interfrence. Dans ces cas
rares, |'interfrence peut tre rduite ou corrige de I'une

des fagons suivantes :

1195663-C

Sécurité

* Repositionnez le dispositif, changez-le de place ou
augmentez la distance de séparation entre les appareils.

e Branchez 'un des appareils connectés sur un autre
circuit électrique.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 8.4
Compatibilité électromagnétique (CEM), page175
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3 Réglages (Mise en service) DESCRIPTION
Compresseur

3.1 Déballage

Emballage

Tuyau d'approvisionnement

OlO|®| >

Cordon d'alimentation

Manuel d'utilisation (non NC
représenté)

1. \Vérifiez que le carton et son contenu n'ont pas
été endommagés. Si des dommages sont visibles,
informez-en le livreur, ou votre fournisseur local.
Retirez toutes les garnitures du carton.

3. Retirez avec soin tous les composants du carton.

N

¢ A moins qu'il ne doive étre utilisé IMMEDIATEMENT,
laissez le compresseur dans son emballage jusqu'a
ce que son utilisation soit requise.

3.2 Liste des points a vérifier avant la mise en
service du compresseur

i Fournisseurs UNIQUEMENT — Reportez-vous aux
informations sur les revendeurs dans la section
Sécurité de ce manuel avant d'exécuter cette

procédure.

Utilisateurs UNIQUEMENT — Contactez votre
fournisseur ou Invacare si vous avez besoin
d'aide pour installer I'appareil et signalez les
fonctionnements ou événements inattendus.

[—Jo
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Avant la premiere utilisation du compresseur HomefFill II,
procédez comme suit :

a
a

a
a

Choisissez un emplacement pour le compresseur.
Transportez le compresseur jusqu'a I'emplacement
choisi.

Branchez le cordon d'alimentation au compresseur.
Connectez le compresseur au concentrateur.

3.3 Choix d'un emplacement

é DANGER !
Risque de dommage matériel ou de blessure

grave, voire mortelle liés a un incendie
Les textiles, huiles ou substances a base de
pétrole, graisse, substances graisseuses et autres
combustibles s'enflamment facilement et brilent
rapidement dans un air enrichi en oxygene et au
contact avec de |'oxygene sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :
— Ne FUMEZ PAS lors de l'utilisation de cet
appareil.
— N'utilisez PAS l'appareil a proximité
d'une FLAMME NUE ou de SOURCES
D'INFLAMMATION.
— N'utilisez PAS de lubrifiants sur le compresseur

sauf spécification contraire de la part d'Invacare.

— Des panneaux INTERDICTION DE FUMER
doivent étre affichés de fagon visible.

1195663-C

Réglages (Mise en service)

A DANGER !
Risque de dommage matériel ou de blessure
grave, voire mortelle liés a un incendie

Les textiles, huiles ou substances a base de

pétrole, graisse, substances graisseuses et autres

combustibles s'enflamment facilement et brllent
rapidement dans un air enrichi en oxygéne et au
contact avec de I'oxygéne sous pression. Pour
éviter tout incendie, dommage, blessure ou
déces :

— Evitez de produire des étincelles a proximité
d'un équipement d'oxygene. Cela inclut les
étincelles d'électricité statique créées par
friction.

— Conservez les allumettes, cigarettes
incandescentes ou toute autre source
inflammable en dehors de la piece dans
laquelle ce compresseur est installé et a
distance de la source d'administration de
I'oxygéne.

— Ne placez jamais les tubes a oxygene, le
cordon et le compresseur sous des couvertures,
dessus de lit, coussins ou vétements et
tenez-les a I'écart des surfaces chauffées ou
chaudes, comprenant les radiateurs, les fours
et appareils électriques similaires.

Le compresseur doit étre positionné a au moins trois pouces
(7,6 centimetres) des murs, rideaux ou meubles afin
d'assurer une circulation d'air suffisante.

Evitez de placer le compresseur a proximité d'un chauffage,
d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud.
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NE ['utilisez PAS dans un placard.

Le compresseur doit étre installé sur une surface dure plate
et stable, comme une table ou le rack de rangement.

ﬁ Le rack de rangement HomeFill est vendu séparément
et s'utilise pour positionner le compresseur HomeFill
au-dessus d'un concentrateur d'oxygeéne Perfecto,
ou Platinum®. Consultez la fiche d'instructions du
rack de rangement HomeFill (références 1148363 et
1134824) pour plus d'informations.
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3.4 Transport du compresseur

é AVERTISSEMENT !
— Ne transportez JAMAIS un compresseur muni

ou raccordé a une bouteille, sous peine de
dommages corporels ou matériels.

ﬁ ATTENTION !
— Lors du transport du compresseur, veillez

a ne pas cogner ni le compresseur ni les
connecteurs contre un obstacle. Vous risqueriez
d'endommager le compresseur.

1. 1l existe deux méthodes pour transporter le compresseur
en toute sécurité :

e Une main - Saisissez la poignée @ au bas de la face
arriere du compresseur.

e Deux mains - Saisissez la poignée ® sur les coOtés
du compresseur.
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3.5

[—do

Installation du cordon d'alimentation

Sélectionnez un emplacement adéquat. Reportez-vous
au paragraphe Choix d'un emplacement dans cette
section du manuel.

Vérifiez que l'interrupteur du compresseur est positionné
sur Off (O).

Branchez le cordon d'alimentation dans le connecteur
électrique ® a l'arriere du compresseur ®.

Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation ©
dans la prise murale ©.

Laissez un espace minimum de 7,6 cm (3") aux
extrémités du cordon d'alimentation pour faciliter la
déconnexion.

La prise d'alimentation fait office de dispositif
de déconnexion général pour mettre I'appareil
hors tension lorsque le cordon d'alimentation est
débranché.

1195663-C

Réglages (Mise en service)

3.6 Connexion du compresseur au concentrateur

3.6.1 Connexion du compresseur a des concentrateurs
Invacare

Introduisez l'une des extrémités du tuyau
d'interconnexion © dans le raccord de sortie ® situé a
I'arriere du concentrateur ®.

Introduisez I'extrémité opposée du tuyau
d'interconnexion dans le raccord d'entrée © situé sur le
cOté du compresseur.

i Les pattes métalliques ® du raccord de sortie
du concentrateur et du raccord d'entrée du
compresseur F produisent un clic audible
lorsque I'extrémité du tuyau d'interconnexion est
correctement installée.
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3.6.2 Connexion du compresseur a des concentrateurs de

152

marque autre qu'lnvacare

Reportez-vous aux caractéristiques d'oxygénation

de sortie indiquées dans le manuel d'utilisation du
concentrateur d'oxygene pour vérifier leur compatibilité
avec les caractéristiques d'oxygénation d'entrée du
compresseur HomeFill répertoriées dans la section 8.3
Caractéristiques techniques, page 174

Reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur

d'oxygene pour plus d'informations sur le raccordement.
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Utilisation

4 Utilisation

4.1 Liste de controle du fonctionnement du
compresseur

A chaque fois que vous utilisez le compresseur HomeFill
pour remplir une bouteille, vous devez controler les points
suivants :

O Vérifiez que le concentrateur est allumé depuis au moins
30 minutes. Reportez-vous au manuel d'utilisation du

Déconnectez et sortez la bouteille pleine.

Mettez l'interrupteur du compresseur en position
d'arrét (O).

Si vous devez remplir une autre bouteille, vérifiez de
nouveau les points de cette liste de controle.

concentrateur.

O Procédez a l'inspection du préremplissage de la
bouteille.

O Connectez la bouteille au compresseur.

O Mettez l'interrupteur du compresseur en position de
marche (l).

O Examinez les témoins lumineux du panneau de
commande.

a

a

a
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4.2 Inspection du préremplissage de la bouteille

AVERTISSEMENT !

— Utilisez UNIQUEMENT des bouteilles munies de la connexion et de I'étiquette Invacare HomeFill II.

— Toutes les bouteilles DOIVENT étre inspectées avant une tentative de remplissage. Le non-respect de cette consigne

risque de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour identifier une bouteille compatible HomeFill Il ®, recherchez une bande noire au sommet de la bouteille et vérifiez la

présence de I'étiquette HomeFill Il ©.
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Utilisation

Date du test hydrostatique

Les bouteilles en aluminium DOIVENT étre testées tous les dix ans.

A

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure

Pour réduire le risque de blessure :

— NE remplissez PAS de bouteilles qui n'ont pas été testées au cours des dix derniéres années. Le non-respect de cette
consigne risque de provoquer des blessures graves. Contactez votre fournisseur de matériel pour un remplacement.

Inspection extérieure

1. Examinez l'extérieur de la bouteille et vérifiez qu'elle est exempte des défauts suivants. Dans le cas contraire, remplacez-la.

Bosses ou chocs

Traces de soudure a l'arc

Huile ou graisse

Tout autre signe de détérioration susceptible de rendre ['utilisation de la bouteille inacceptable ou dangereuse.

2. \Vérifiez que la bouteille ne présente pas de dommages thermiques ou causés par un incendie. Les dommages incluent les
traces de carbonisation et les cloques visibles sur la peinture ou sur tout autre revétement de protection ou toute trace
évidente de dommage thermique. Remplacez la bouteille en cas de dommages thermiques ou causés par un incendie.

3. Examinez le bloc bouteille/régulateur et vérifiez qu'il est exempt des défauts suivants. Dans le cas contraire, remplacez-le.

1195663-C

Débris, huile ou graisse

Traces de détérioration évidentes

Signes de corrosion a l'intérieur de la valve

Traces de chaleur excessive ou de dégats causés par le feu
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4.3 Connexion de la bouteille au compresseur

156

AVERTISSEMENT !

— N'utilisez JAMAIS d'outils d'aucune sorte
pour connecter/déconnecter la bouteille et le
compresseur. Le non-respect de cette consigne
risque de provoquer des blessures graves ou
des dommages matériels.

AVERTISSEMENT !

— NE faites PAS tomber les bouteilles d'oxygene.
Manipulez et transportez les bouteilles
d'oxygene a deux mains. Le non-respect
de cette consigne risque de provoquer des
blessures ou des dommages matériels.

— N'utilisez PAS de détecteur de fuite liquide pour
tester les fuites.

[—Jo

Caches de protection du port de remplissage non

représentés pour plus de clarté.

1195663-C



Inspectez le produit pour détecter les traces

de dommages visibles avant chaque utilisation.
Reportez-vous a la section Inspection extérieure.
N'utilisez PAS le produit en présence de dommages.

i Contactez le fournisseur d'équipements si une
étiquette est illisible ou perdue pour une raison
guelconque.

Observez la jauge de la bouteille. Si la pression de la
bouteille est inférieure a 1 500 psig (10 342 kPa), passez
a I'ETAPE 3.

i Reportez-vous au manuel d’utilisation de la
bouteille pour identifier la jauge de la bouteille.
Si la pression de la bouteille est supérieure
a 1 500 psig (10 342 kPa), N'essayez PAS
de remplir la bouteille. Le remplissage sera
peut-étre impossible.

Réglez le sélecteur de débit du régulateur de la
bouteille ® sur « Off ». Reportez-vous au manuel
d'utilisation de la bouteille.

Enlevez la bouteille et les caches de protection du port
de remplissage du connecteur (le cas échéant).

1195663-C
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Enfoncez momentanément vers le BAS la bague externe
(manchon) ® du port de remplissage © du connecteur

jusqu'a ce que les points VERTS ©® soient visibles pour

réinitialiser le connecteur.

i Si la bague externe (manchon) est SURELEVEE
(points VERTS non visibles), le port de
remplissage du connecteur ne pourra pas
recevoir le port de remplissage ® de la bouteille.
Une pression momentanée vers le BAS sur ®
réinitialise le port de remplissage du connecteur
(points VERTS visibles) qui peut alors recevoir le
port de remplissage de la bouteille.

Saisissez la bouteille située derriere le port de
remplissage de la bouteille.

Placez la bouteille dans le support @ du compresseur.
Alignez le port de remplissage de la bouteille avec le
port de remplissage du connecteur.

SOULEVEZ la bague externe (manchon) du port de
remplissage du connecteur tout en APPUYANT sur la
bouteille pour raccorder le port de remplissage de la
bouteille au port de remplissage du connecteur.

ﬁ La bouteille est correctement raccordée lorsqu'un
clic se fait entendre.
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4.4 Déconnexion de la bouteille du compresseur 3. De l'autre main, saisissez la bague externe (manchon)
du port de remplissage ® du connecteur et appuyez

vers le BAS (®).
4. Soulevez la bouteille pour la sortir du port de
remplissage du connecteur.

AVERTISSEMENT !

— N'utilisez JAMAIS d'outils d'aucune sorte
pour connecter/déconnecter la bouteille et le
compresseur. Le non-respect de cette consigne
risque de provoquer des blessures graves ou
des dommages matériels.

1. Mettre le commutateur d'alimentation ® du
compresseur sur Arrét (O).

2. Saisissez la bouteille ® située derriére le port de
remplissage de la bouteille ©.
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5. Une fois le port de remplissage de la bouteille
déconnecté du port de remplissage du connecteur,
relachez la bague externe (manchon) du port de
remplissage du connecteur et retirez des deux mains la
bouteille du support du compresseur.

[

AVERTISSEMENT !

— Le cache de protection du port de
remplissage du connecteur et le cache
de protection du port de remplissage
de la bouteille DOIVENT étre remis en
place aprés le remplissage et en cas de
non-utilisation. Si I'un des caches des ports
de remplissage est manquant, contactez
votre prestataire de soins médicaux avant
toute utilisation.

1195663-C
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6. Mettez les caches de protection du port de remplissage
sur les ports de remplissage du connecteur @ et de
la bouteille ®.

i Lors de l'utilisation d'une bouteille dotée d'un
robinet, connectez un régulateur d'oxygéne en
suivant les instructions du fabricant.

7. Examinez la jauge de la bouteille pour vous assurer que
la bouteille est pleine (aiguille positionnée dans la zone
VERTE). Si la bouteille n'est pas pleine, effectuez les
opérations suivantes :

a. Répétez la procédure de connexion de la bouteille
au compresseur en suivant les instructions
correspondantes dans cette section du manuel.

b. Si la bouteille n'est pas pleine aprés une deuxieme
tentative de remplissage, contactez le fournisseur.

4.5 Mise sous et hors tension du compresseur

=
INVACARE
—

HOMEFILL® Il
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1. Assurez-vous que le concentrateur est sous tension.
Reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur.

i Le débit maximum du concentrateur d'oxygene
administrable au patient est indiqué dans le
tableau ci-dessous. Si ce débit n'est pas respecté,
le niveau d'oxygene délivré au compresseur sera
inférieur a 90 % et le compresseur ne remplira
pas la bouteille.

Concentrateur d'oxygeéne | Débit maximum
administrable au patient

Modeéles 5 | 2,5 |/min

Modeles 9 | 5 I/min

i Les patients auxquels un débit supérieur a été
prescrit ne doivent pas remplir de bouteille
pendant I'administration d'un traitement
supplémentaire du concentrateur d'oxygéne.
Si votre concentrateur ne correspond pas aux
plages répertoriées dans le tableau, consultez
votre manuel d'utilisation ou contactez votre
fournisseur.

2. Réglez le débit du concentrateur délivré au patient sur
I'un des réglages suivants. Reportez-vous au manuel
d'utilisation du concentrateur.

e 2,5 1/min ou moins pour les modeles 5 |
e 5 |/min ou moins pour les modeéles 9 |
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Les concentrateurs de marque autre qu'lnvacare
peuvent exiger I'administration de débits
inférieurs au patient pour assurer des niveaux
d'oxygene = 90 % dans le compresseur HomeFill.

[—lo

Assurez-vous que la bouteille est connectée au
compresseur. Reportez-vous aux instructions de
connexion de la bouteille au compresseur dans cette
section du manuel.

Positionnez le commutateur d'alimentation ® du
panneau de commande sur Marche ( | ).

Examinez le panneau de commande ®. La suite
d'événements suivants doit se produire :

a. 0-3 minutes - Le témoin O, Below Normal (O3
inférieur au niveau normal) (JAUNE) © s'allume
pendant la période de préchauffage du compresseur.

b. Aprés trois minutes - Le témoin REMPLISSAGE
(VERT) © s'allume lors du remplissage de la bouteille.

c. Le témoin PLEIN (VERT) ® s'allume lorsque le
remplissage de la bouteille est terminé. Passez a
|'étape 6.

i le témoin O; BELOW NORMAL (O;) INFERIEUR A
LA NORMALE (JAUNE) peut s'allumer si le niveau
d'oxygene du concentrateur n'est pas encore
atteint ou est inférieur a 90 %. Le compresseur
commence ou continue le remplissage lorsque le
niveau d'oxygene atteint 90 %. Si le voyant ne
s'éteint pas au bout de 10 minutes, reportez-vous
a la section Dépannage de ce manuel.

Si le témoin ATTENTION (ROUGE) et l'alarme
sonore (® sont en marche, reportez-vous a la
section Dépannage de ce manuel.
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6. Retirez la bouteille pleine. Reportez-vous aux
instructions de déconnexion de la bouteille au
compresseur dans cette section du manuel.

7. Mettez l'interrupteur du compresseur en position d'arrét
(0).

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et
|'utilisation de la bouteille, consultez le manuel
d'utilisation de I'ensemble bouteille/régulateur
concerné.

[—Jo
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5 Maintenance

5.1 Informations de maintenance

DANGER !
/ A \ Risque de choc électrique

Cet appareil comporte des composants mobiles

et a haute pression. Il n'existe aucun composant

interne pouvant étre réparé par |'utilisateur sous

le capot. Pour éviter toute décharge électrique,

toute blessure ou tout déces :

— NE retirez PAS le capot.

— L'entretien doit étre confié a du personnel
qualifié.

AVERTISSEMENT !
/ A \ —Seules les pieces et procédures identifiées

dans cette section relévent de la responsabilité
de l'utilisateur. Toutes les autres pieces et
procédures relevent d'un technicien qualifié.

5.2 Usure normale

Invacare se réserve le droit de demander le retour de
tout article présentant un défaut de fabrication allégué.
Consultez la garantie fournie avec ce manuel pour obtenir
des informations spécifiques de garantie.

Reportez-vous aux procédures de ce manuel d'utilisation
pour obtenir un calendrier adapté d'entretien préventif et
savoir comment utiliser le produit.
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Il fournit des recommandation générales et ne concerne pas
des produits endommagés en raison d'une utilisation abusive
ou impropre. La vie utile dépend de plusieurs facteurs.

Les éléments et composants de ce produit touchés par
I'usure normale sont énumérés ci-dessous.

e Tous types de filtres
e Tous types de tubes

5.3 Durée de vie

La durée de vie attendue de ce produit est de 5 ans ou

5 000 heures de fonctionnement lorsqu'il est utilisé dans le
respect des instructions de sécurité et des intervalles de
maintenance stipulés dans le présent manuel. La durée de
vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de
I'intensité de I'utilisation. La maintenance doit étre réalisée
au moins une fois par semaine.

5.4 Nettoyage du filtre du compresseur

AVERTISSEMENT !

— Mettez l'interrupteur en position d'arrét (O)
et débranchez le compresseur avant de le
nettoyer.

— NE faites PAS fonctionner le compresseur sans
filtre.

ATTENTION !

— NE débranchez PAS l'appareil en tirant sur le
cordon. Pour le débrancher, saisissez la prise
et non pas le cordon, au risque sinon de
I'endommager.
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ﬁ tous les compresseurs sont munis d'un filtre a 5.5 Nettoyage du boitier
I'arriere du boitier.
DANGER !
réalisez cette procédure au moins une fois par / i \ Risque de choc électrique
semaine. Cet appareil comporte des composants mobiles

et a haute pression. Il n'existe aucun composant

interne pouvant étre réparé par I'utilisateur sous

le capot. Pour éviter toute décharge électrique,

toute blessure ou tout déces :

— NE retirez PAS le capot.

— L'entretien doit étre confié a du personnel
qualifié.

\ \ w 1. Nettoyez le boitier a I'aide d'une éponge ou d'un chiffon

imprégné d'un détergent doux et non-abrasif.

1. Débranchez le compresseur ®. Saisissez la prise et non

pas le cordon.

Retirez le filtre ®.

3. Nettoyez le filtre a I'aide d'un aspirateur © ou
lavez-le dans de I'eau chaude savonneuse et rincez-le
soigneusement ©.

4. Séchez completement le filtre avant de le réinstaller.

N
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5.6 Remplacement du fusible

164

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
électrique.

Retirez le cordon d'alimentation de la prise
d'alimentation ®située sur la base du compresseur ©.
Sortez le porte-fusibles situé au bas de la prise
d'alimentation.

A l'aide d'un extracteur de fusibles ou d'un petit
tournevis plat, sortez le fusible avant du porte-fusibles
et jetez-le.

ﬁ Le porte-fusibles peut contenir deux fusibles.
Le logement avant est destiné au fusible
opérationnel. L'appareil est fourni avec le fusible
avant uniquement. Le logement arriere est
destiné a un fusible de rechange (en option).
Lorsque vous remplacez le fusible avant, vérifiez
que le porte-fusibles contient toujours un fusible
de rechange de type et de valeur nominale
équivalents.

Installez le fusible de remplacement dans le logement
du fusible avant ©.

i Utilisez exclusivement un fusible de type
IEC 60127 de 5 mm x 20 mm, a action différée,
a faible capacité de rupture, de 250 V et 2 A
(référence Invacare 1099820).

Replacez le porte-fusibles dans la prise d'alimentation.
Branchez le cordon d'alimentation dans la prise
d'alimentation située sur la base du compresseur.
Branchez le cordon d'alimentation a une prise électrique.
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9. Mettez le commutateur en position de marche (I)
et assurez-vous que l'appareil se met en marche
correctement.

10. Si I'appareil ne s'allume pas, mettez l'interrupteur en
position d'arrét, débranchez le cordon d'alimentation,
puis appelez l'assistance technique de votre revendeur,
fournisseur ou d'Invacare.

1195663-C
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6 Apres l'utilisation

6.1 Mise au rebut

Ce produit a été fourni par un fabricant conscient des enjeux
environnementaux qui respecte les normes de la Directive
2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).

Ce produit peut contenir des substances nuisibles a
I'environnement s'il est jeté dans un endroit (décharge) non
conforme a la législation en vigueur.

Le symbole de « poubelle barrée » est placé sur ce produit
pour encourager le recyclage quand cela est possible.

Suivez les réglementations locales et les plans de recyclage
régissant la mise au rebut de I'appareil ou des composants
habituellement utilisés pour son fonctionnement. L'appareil
ne génere pas de déchets ou de résidus en fonctionnement.
NE jetez PAS I'appareil dans le circuit classique des déchets.
Tout accessoire ne faisant pas partie de I'appareil DOIT étre
géré en conformité avec les indications de mise au rebut
spécifiées pour l'appareil.

Préservez |'environnement en faisant recycler ce produit
en fin de vie. Contactez Invacare ou votre prestataire
de services pour plus d'informations sur le recyclage des
produits.
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7 Dépannage

7.1 Témoins lumineux

Dépannage

Couleur des témoins lumineux

Etat du compresseur

Effet

Aucune

Le compresseur est hors tension (Off).

O, administré a l'utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).

O, BELOW NORMAL (02 inférieur au
niveau normal) - JAUNE

Le compresseur est sous tension (On) et
en cours de préchauffage (0-3 minutes
apres la mise sous tension de I'appareil).

Le remplissage de la bouteille n'a pas
commencé.

O administré a l'utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).

Le niveau d'O; du concentrateur est
inférieur a 90 % (a tout moment apres
trois minutes de préchauffage).

Le remplissage de la bouteille s'arréte
et reprendra lorsque le niveau d'O;
dépassera 90 %.

O administré a l'utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).

REMPLISSAGE - VERT

Le compresseur est en fonctionnement
et la bouteille se remplit. Le niveau d'O;
du concentrateur est supérieur a 90 %
(2 tout moment aprés trois minutes de
préchauffage).

La bouteille est en cours de remplissage.

O, administré a l'utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).

1195663-C
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Couleur des témoins lumineux

Etat du compresseur

Effet

PLEIN - VERT

Le compresseur est sous tension (On). Le
remplissage de la bouteille est terminé
(plein) - retirez la bouteille (le témoin
FULL s'allume au bout de 10 minutes).

ou

La bouteille n'est pas correctement fixée
- vérifiez le raccordement (le témoin
FULL s'allume en moins de 10 minutes).

Le remplissage de la bouteille s'arréte.

Il est impossible de remplir une autre
bouteille si le compresseur n'est pas
mis hors tension (Off) puis remis sous
tension (On).

O, administré a l'utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).

ATTENTION - ROUGE (alarme sonore)

Le compresseur est sous tension (On).
La bouteille ne se remplit PAS. Causes :

La bouteille installée sur |'appareil sous
tension est pleine - remplacez-la par une
bouteille vide

ou

Erreur interne - contactez votre
fournisseur.

Le compresseur ne commence pas le
remplissage ou arréte le remplissage.

L'appareil doit étre mis hors tension,
puis sous tension avant de procéder au
remplissage.

0O, administré a ['utilisateur si le
concentrateur est sous tension (On).
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Dépannage

7.2 Dépannage

Probléme Solution

=

Aucun témoin lumineux ne s'allume lorsque le compresseur Mettez le compresseur hors tension (O).

est sous tension. 2. \Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement
branché au compresseur et a la prise murale.

3. Mettez le compresseur sous tension ( | ).

4. Nettoyez les filtres a air. Reportez-vous aux instructions
de nettoyage du filtre du compresseur dans la section
Maintenance du manuel.

5. Si les témoins lumineux ne s'allument toujours pas apres
avoir procédé aux Etapes 1-4, contactez votre prestataire
de soins a domicile ou le service de maintenance Invacare.

Témoin ROUGE allumé 1. \Vérifiez la jauge de la bouteille pour voir si elle est pleine :
e Sila bouteille est pleine, retirez-la et mettez I'appareil
hors tension. Effectuez l'inspection du préremplissage
de la bouteille indiqué dans la section Utilisation du
manuel avec une bouteille non pleine.
e Sila bouteille n'est pas pleine, passez a I'étape 2.
2. Vérifiez que la bouteille est correctement installée.

e Mettez le compresseur hors tension (O).

e Retirez la bouteille et réinstallez-la.

e Mettez le compresseur sous tension (| ). Si la
bouteille n'est pas pleine et est correctement
installée, cela signifie que le compresseur présente
une erreur interne. Contactez votre prestataire
de soins a domicile ou le service de maintenance
Invacare.
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Probleme

Solution

Le compresseur s'allume et s'éteint.

ou

Le témoin O, Below Normal (02 inférieur au niveau normal)
(jaune) alterne avec le témoin filling (Remplissage) (vert).
ou

Le témoin O, Below Normal (02 inférieur au niveau normal)
(jaune) s'allume et s'éteint.

Vérifiez que le débit du concentrateur est inférieur ou égal
au débit répertorié dans 4.5 Mise sous et hors tension
du compresseur, page 159

Réglez le débit si nécessaire (reportez-vous au manuel
d'utilisation du concentrateur). Attendez au moins

20 minutes avant que le témoin VERT ne s'allume. S'il ne
s'allume pas, passez a |'étape 2.

Le concentrateur a peut-étre besoin d'étre réparé.
Contactez votre prestataire de soins a domicile ou le
service de maintenance Invacare.

Le témoin O, Below Normal (02 inférieur au niveau normal)
(JAUNE) reste allumé.

Vérifiez que le concentrateur est allumé depuis au moins
20 minutes. Dans le cas contraire, mettez le compresseur
hors tension jusqu'a la fin de la période de préchauffage
du concentrateur. Si le témoin JAUNE est toujours allumé,
passez a l'étape 2.
Vérifiez que la connexion entre le compresseur et le
concentrateur n'est pas endommagée ou comprimée.
e Sj elle est endommagée, remplacez-la.
e Sj elle est comprimée, redressez le tuyau. Mettez
le compresseur hors tension (O) pendant au moins
10 secondes. Mettez le compresseur sous tension
(1). Si le témoin JAUNE est toujours allumé passé un
délai de 10 minutes, passez a I'étape 3.
Le concentrateur a peut-étre besoin d'étre réparé.
Contactez votre prestataire de soins a domicile ou le
service de maintenance Invacare.
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Probleme Solution

Les temps de remplissage dépassent 1. \Vérifiez que le régulateur de la bouteille est positionné

sur Off (0O).

Vérifiez la durée de remplissage recommandée dans le

manuel de la bouteille.

3. Vérifiez que la bouteille est correctement installée. Mettez
le compresseur hors tension (O). Retirez la bouteille et
réinstallez-la. Mettez le compresseur sous tension ( | ).

4. Vérifiez que la connexion entre le compresseur et le
concentrateur est correcte et n'est pas endommagée (par
ex., fuite ou torsion).

5. Vérifiez que le débit du concentrateur est inférieur ou égal
au débit répertorié dans 4.5 Mise sous et hors tension
du compresseur, page 159 Réglez le débit si nécessaire
(reportez-vous au manuel d'utilisation du concentrateur).
Si le témoin VERT de remplissage reste allumé, cela signifie
que le compresseur et/ou le concentrateur ont peut-étre
besoin d'étre réparés. Contactez votre prestataire de
soins a domicile ou le service de maintenance Invacare.

le maximum recommandé OU le témoin de remplissage VERT | 5
reste allumé.

Bruit excessif lorsque le concentrateur est sous tension 1. Contactez votre prestataire de soins a domicile ou le
service de maintenance Invacare.

=

Le régulateur produit un sifflement lorsque le sélecteur de Mettez le sélecteur de débit hors tension.
débit est sur Off 2. Si le sifflement persiste, contactez votre prestataire de
soins a domicile ou le service de maintenance Invacare.

=

Le régulateur est sous tension mais aucune administration Remplissez de nouveau la bouteille.

d'O; ne se produit 2. \Vérifiez que la canule est droite et non pincée. Si elle est
endommagée, remplacez-la.

3. Contactez votre prestataire de soins a domicile ou le
service de maintenance Invacare.
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172

I

Se reporter au manuel d’utilisation de la bouteille

pour connaitre les durées de remplissage correctes.

Les durées de remplissage sont approximatives
et peuvent varier en fonction des conditions
environnementales.
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8 Caractéristiques Techniques

8.1 Description technique

Le systme d'oxygnation HomeFill Il (IOH200AW) est un
systme lectro-mcanique prescrit pour un usage personnel
domicile. Sa fonction et son utilisation prvues sont de
distribuer de I'oxygne pressuris pour remplir des bouteilles
d'oxygne Invacare usage ambulatoire tandis que le patient
reoit de I'oxygne thrapeutique partir d'un concentrateur
d'oxygne. Le systme d'oxygnation IOH200AW est

conu pour tre utilis avec les concentrateurs d'oxygne
conformes aux spécifications d'entre de pression, d e dbit
et de puret de |'oxygne.

Le systme d'oxygnation HomeFill Il se compose d'un
compresseur IOH200AW, de tubes de connexion et de
bouteilles de gaz portables fournies par Invacare munies d'un
rgulateur de dbit intgr et d'un raccord de remplissage
verrouillable.

Le compresseur IOH200AW comprend un compresseur
multitag, un rservoir interne, des dispositifs lectroniques
de commande munis d'un capteur de concentration en
oxygne intgr, un raccord de remplissage verrouillable,

un raccord d'entre et un moteur d'entranement. Le
fonctionnement du compresseur est contd par un
ensemble lectronique. Le moteur/compresseur est
capable de remplir une bouteille uniquement lorsque le
taux de concentration d'oxygne est suprieur 90 % et
lorsque la pression de la bouteille n'est pas suprieure
10 342 kPa (1 500 psi). L'opration de remplissage par le
moteur/compresseur est terminée lorsque le gaz présent
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dans la bouteille atteint la pression de remplissage maximum
de 13 786 kPa (2 000 psi).

Le compresseur IOH200AW permet de remplir des bouteilles
destinées a une utilisation ambulatoire par les patients. Les
bouteilles de gaz portables fournies par Invacare sont munies
d'un raccord de remplissage verrouillable pouvant s'adapter
uniquement sur le compresseur IOH200AW d'Invacare. La
bouteille comporte également un régulateur de débit intégré
avec des parametres de débit fixes et sélectionnables.

8.2 Durées de remplissage de la bouteille

DUREES DE Débit du concentrateur délivré au

REMPLISSAGE DE patient :

LA BOUTEILLE Modeles 5 | jusqu'a 2,5 I/min.
Modeles 9 | jusqu'a 5 I/min.
HF2PCESA HF2PCE6

NORMAL 2 heures 20 min | 1 heure 25 min

MAXIMUM 2 heures 45 min | 1 heure 50 min

i Les durées de remplissage type supposent que les
exigences d'entrée sont remplies.

Les durées de remplissage peuvent varier en fonction
des conditions environnementales.
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8.3 Caractéristiques techniques

Listes réglementaires

Profondeur :

40,64 cm (16")

Listes réglementaires :

EN/IEC 60601-1

Poids :

14,97 kg (33 Ibs)

EN/IEC 60601-1-2

Poids a I'expédition :

17,69 kg (39 lbs)

Caractéristiques d'entrée

Pression d'entrée requise :

5 — 25 psi (34,5 — 172,4 kPa)

Débit d'entrée requis :

2 I/min

Pureté de l'oxygene
d'entrée :

>2a 90 % d'0;

Caractéristiques générales

Caractéristiques
électriques :

230 V~, 1,0 A, 50 Hz

Conditions ambiantes de
fonctionnement :

de 5 a 40 °C (de 41 a 104
°F) a une humidité sans
condensation comprise
entre 15 et 60 %

Pression atmosphérique :

de 700 a 1 060 hPa

Stockage et transport :

de -23 a 70 °C (de -25 a
158 °F) a une humidité
sans condensation comprise
entre 15 et 95 %.

Largeur :

51,44 cm (20 %")

Hauteur :

38,1 cm (15")

174

1195663-C



8.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Directives et déclaration de conformité du fabricant au sujet des émissions électromagnétiques

Caractéristiques Techniques

Ce dispositif est destiné a étre utilisé dans I'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Lutilisateur ou I'acheteur du
dispositif doivent s’assurer qu'il est bien utilisé dans un tel environnement.

Test relatif aux

(. Conformité Directives relatives a I'environnement électromagnétique
émissions
s Le dispositif utilise I'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. |l
E?;'Ps;'cﬂs RF Groupe | émet donc des ondes RF tres faibles et il est peu probable qu'elles interferent avec
I’équipement électronique a proximité.

Emissions RF
CISPR 11 Classe B
Emissions
de courant cl . . A s . . . s

. asse A Ce dispositif peut étre utilisé dans tous les établissements, y compris les habitations
harmonique et les établissements directement connectés au réseau d'alimentation public basse
IEC 61000-3-2 tension qui alimente les batiments destinés a accueillir des habitations.
Fluctuations de
tension/émissions

Conforme

de scintillement
IEC 61000-3-3

Directives et déclaration de conformité du fabricant au sujet de I'immunité électromagnétique

Ce dispositif est destiné a étre utilisé dans I'environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Lutilisateur ou I'acheteur du
dispositif doivent s’assurer qu'il est bien utilisé dans un tel environnement.

1195663-C
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Test d’immunité

Niveau du test IEC 60601

Niveau de conformité

Directives relatives a I'environnement
électromagnétique

Décharges
électrostatiques

IEC 61000-4-2

+ 2, 4, 8 kV par contact
+ 2,4, 8, 15 kV dans l'air

+ 2, 4, 8 kV par contact
+ 2, 4,8, 15 kV dans l'air

Le revétement de sol doit étre du bois, du béton
ou des carreaux de céramique. Si le sol est
recouvert d’'un matériau synthétique, I’humidité
relative doit étre d’au moins 30 %.

Transitoires
électriques rapides
en salves

IEC 61000-4-4

+ 2 kV secteur 100 kHz

+ 2 kV secteur 100 kHz

La qualité du réseau électrique doit étre la méme
que celle du réseau électrique d’un hopital ou
d’un établissement commercial.

Ondes de choc

IEC 61000-4-5

+ 1 kV de ligne(s) a
ligne(s)

+ 2 kV de ligne(s) a terre

+ 1 kV de ligne(s) a
ligne(s)

+ 2 kV de ligne(s) a terre

La qualité du réseau électrique doit étre la méme
que celle du réseau électrique d’un hopital ou
d’un établissement commercial.

Creux de tension

IEC 61000-4-11

0 % Ur; cycle de 1/2 a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° et 315°

et
0% Ur; 1 cycle
et

70 % Ur; 25/30 cycles
monophasé : a 0°

0 % Ur; cycle de 1/2 a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° et 315°

et
0% Ur; 1 cycle
et

70 % Ur ; 25/30 cycles
monophasé : a 0°

La qualité du réseau électrique doit étre la méme
que celle du réseau électrique d’un hopital ou
d’un établissement commercial. S'il est nécessaire
que le dispositif continue a fonctionner pendant
une coupure de courant, il est recommandé de
le brancher sur un systéme d’alimentation sans
coupure ou sur une batterie.

Ur représente la tension d’alimentation secteur
avant l'application du niveau de test.
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Coupures de
tension

IEC 61000-4-11

0 % Ur; 250/300 cycles

0 % Ur; 250/300 cycles

La qualité du réseau électrique doit étre la méme
que celle du réseau électrique d’un hopital ou
d’un établissement commercial. S'il est nécessaire
que le dispositif continue a fonctionner pendant
une coupure de courant, il est recommandé de
le brancher sur un systéme d’alimentation sans
coupure ou sur une batterie.

Ur représente la tension d’alimentation secteur
avant l'application du niveau de test.

Champ magnétique
a la fréquence du
réseau (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Les champs magnétiques de fréquence industrielle
doivent avoir les mémes caractéristiques que ceux
présents dans un hopital ou un établissement
commercial.

1195663-C
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Perturbations
conduites, induites
par les champs
radioélectriques
IEC 61000-4-6

Champs
électromagnétiques
rayonnés aux
fréquences
radioélectriques

IEC 61000-4-3

178

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

Les appareils de communication radioélectriques
portables et mobiles ne doivent pas étre utilisés a
une distance inférieure a la distance recommandée
par rapport a toutes les parties du dispositif, y
compris des cables. Cette distance est calculée a
partir de I'équation applicable a la fréquence de
I'émetteur.

Distance recommandée de séparation :

d=1,2vVP De 150 kHz a 80 MHz
d=0,35VvP De 80 a 800 MHz
d=0,7VvP De 800 MHz a 2,5 GHz

ol P représente la puissance maximale de sortie de
I'émetteur en watts (W) fournie par son fabricant
et d la distance de séparation recommandée en
meétres (m).

Lintensité de champ des émetteurs RF fixes, qui
est déterminée par une étude sur site, @ doit étre
inférieure au niveau de conformité pour chaque
plage de fréquences.p
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Des interférences peuvent se produire a proximité
des appareils comportant le symbole suivant :

)

a |l n'est pas possible de prévoir avec précision I'intensité de champ des appareils émetteurs fixes, comme les radios amateurs,
les stations de radio-amateur, la radiodiffusion ou la télédiffusion AM et FM ainsi que les stations de base pour les radios, les
téléphones sans fil et cellulaires et les radios mobiles terrestres. Afin d'évaluer 'environnement électromagnétique résultant des
appareils émetteurs RF fixes, il est nécessaire d'effectuer une étude sur site. Si l'intensité de champ mesurée a I'endroit ou le
dispositif est utilisé est supérieure au niveau de conformité applicable aux émissions RF ci-dessus, il sera nécessaire d'observer si
le dispositif fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, il conviendra de prendre d'autres mesures comme
déplacer ou réorienter le dispositif.

b Sur la plage de fréquences allant de 150 kHz a 80 MHz, l'intensité de champ doit étre inférieure a [V1] V/m.
A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication radioélectriques portables et mobiles et
le dispositif.

Ce dispositif est destiné a étre utilisé dans un environnement électromagnétique ou les perturbations radioélectriques émises

sont contrélées. Lacheteur ou l'utilisateur du dispositif peuvent éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une
distance minimale entre les appareils de communication radioélectriques portables et mobiles (émetteurs) et le dispositif. Cette
distance est indiquée dans le tableau ci-dessous et dépend de la puissance maximale de sortie des appareils de communication.

Distance de séparation en fonction de la fréquence de I'émetteur [m]

Puissance maximale de

De 150 kHz a 80 MHz

De 80 a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

sortie de I'émetteur [W] d=1,2 VP d =035 VP d =07 VP

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,37 0,11 0,22
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1 1,17 0,35 0,70
10 3,69 1,11 2,21
100 11,67 3,50 7,00
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Pour les émetteurs dont la puissance maximale de sortie n’est pas mentionnée dans le tableau ci-dessus, il est possible de
calculer la distance de séparation (d) en métres (m) a I'aide d’une équation correspondant a la fréquence de I'émetteur et dans
laquelle P correspond a la puissance maximale de sortie de I'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant.

A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s’applique.

i Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer dans certaines situations. La propagation électromagnétique varie selon les
propriétés d'absorption et de réflexion des structures, des objets et des personnes.
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1 Generale

1.1 Simboli

Simboli nel manuale

Nel presente manuale tutte quelle situazioni non sicure o
pericolose che possono portare a lesioni alle persone o
danni ai materiali sono evidenziate mediante simboli. Qui
di seguito sono riportate le spiegazioni di tutti i possibili
avvertimenti.

> B b
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PERICOLO!
— Situazione di pericolo imminente che, se non
evitata, sara causa di morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!
— Situazione di pericolo potenziale che, se non

evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.

AVVERTENZA!

— Situazione di pericolo potenziale che, se non
evitata, potrebbe causare danni al prodotto o
lesioni lievi o entrambi.

IMPORTANTE
— Situazione pericolosa che, se non evitata,
potrebbe essere causa di danni al prodotto.

Indica consigli utili, raccomandazioni e informazioni
per un uso efficace e senza inconvenienti.

Simboli sul prodotto

| simboli seguenti sono presenti sul compressore, sulla
confezione del compressore o sulla bombola di ossigeno.

Leggere il manuale (compressore)

i Il colore dello sfondo del
simbolo & blu sulle etichette
del prodotto.

Leggere il manuale (bombola)

e

Pericolo elettrico

NS Corrente alternata

Apparecchiatura di tipo BF — parti
applicate

Interruttore di alimentazione “ON”

Interruttore di alimentazione “OFF”

NON fumare
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Vietato utilizzare fiamme libere

Classe I, doppio isolamento. Fare
riferimento a Prodotti a doppio
isolamento nella sezione sulla
sicurezza di questo manuale.

Mantenere asciutto durante il
trasporto, lo stoccaggio e l'uso

Protetto contro corpi estranei solidi
superiori a 12,5 mm di diametro.

Protetto da caduta verticale di gocce
d'acqua.

Fusibile
Ossidante

i Il colore dello sfondo del
simbolo e giallo sulle etichette
del prodotto.

Gas non inflammabile, tipo classe 2
(ossigeno)

i Il colore dello sfondo del
simbolo e verde sulle etichette
del prodotto.

65C

-23C,

AR

.I'ﬂ
‘I

Generale

Temperatura di trasporto e
conservazione

Umidita di trasporto e di
conservazione

Riciclare il prodotto. Fare riferimento
a Smaltimento delle apparecchiature
e degli accessori nella sezione Dopo
I'uso del manuale.

In conformita con le direttive UE
applicabili, incluse le Direttive sui
dispositivi medici (MDD) (93/42/CEE)

Rappresentante autorizzato nella
Comunita europea

Produttore

1.2 Uso previsto

Il compressore HomeFill Invacare & stato progettato per

essere utilizzato solo con i concentratori di ossigeno che

soddisfano le specifiche di ingresso elencate nella sezione
8.3 Specifiche, pagina22Q

NON utilizzare il compressore HomeFill Invacare con qualcosa
di diverso da un concentratore di ossigeno che soddisfi i
requisiti di ingresso del compressore.
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L'uso previsto del compressore Invacare HomeFill € un
dispositivo accessorio per un concentratore di ossigeno che
permette al paziente di riempire le bombole di ossigeno
portatili per uso personale.

Il prodotto & destinato all'uso da parte di un solo paziente,
esclusivamente in ambienti chiusi per I'assistenza sanitaria
a domicilio e non deve essere utilizzato come mezzo
professionale per il riempimento di bombole.

Per utilizzare il prodotto, non & necessaria alcuna conoscenza
specifica del prodotto o formazione, al di la di quanto
enunciato nel presente manuale.

Durante il rifornimento, tale prodotto non deve essere
utilizzato per l'erogazione terapeutica di ossigeno.

Questo prodotto & destinato ad essere utilizzato da un
adulto o sotto la supervisione di quest'ultimo solo dopo
aver letto e capito le istruzioni e le avvertenze contenute
nel manuale d'uso.

ATTENZIONE!

— L'utilizzo di questo dispositivo e limitato al
rifornimento delle bombole di ossigeno di uno
specifico paziente. Le bombole in oggetto
DEVONO essere utilizzate ESCLUSIVAMENTE da
parte dello specifico paziente che richiede la
somministrazione di ossigeno e non devono
essere distribuite ad altre persone per
nessun'altra finalita.

— Non é previsto nessun altro utilizzo del
dispositivo.
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1.3 Indicazioni per l'uso

Indicato per consentire al paziente di ricaricare le bombole
di ossigeno portatili personalizzate per uso personale.

1.4 Pezzi di ricambio
Invacare mette a disposizione i pezzi di ricambio seguenti:

e Linea di alimentazione, codice articolo 1105177
e Cavo di alimentazione, codice articolo 1085605

i Questi pezzi sono modelli base. Contattare Invacare
o il proprio fornitore per i numeri di pezzi specifici
per il proprio Paese.

1.5 Controindicazioni
Non si conoscono controindicazioni.
1.6 Garanzia

| termini e le condizioni della garanzia sono parte integrante
delle condizioni generali e di quelle specifiche per i singoli
paesi in cui questo prodotto viene commercializzato.
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2.1 Linee guida generali

A\
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PERICOLO!

Rischio di morte, lesioni o danni

Un uso improprio del prodotto pud essere causa

di morte, lesioni o danni. Questa sezione contiene

informazioni importanti per il funzionamento e

I'utilizzo sicuro di questo prodotto.

— NON usare questo prodotto o nessun altro
dispositivo opzionale disponibile senza prima
aver letto e compreso attentamente e fino
in fondo le presenti istruzioni ed ogni altro
materiale informativo come il Manuale d'uso,
il Manuale per la manutenzione o i Fogli di
istruzione forniti con questo prodotto o con gli
accessori.

— Qualora alcune avvertenze, precauzioni o
istruzioni fossero di difficile comprensione,
contattare un operatore sanitario qualificato, il
fornitore o tecnici qualificati prima di iniziare a
utilizzare questa apparecchiatura.

Sicurezza

PERICOLO!

Rischio di morte, lesioni o danni

Un uso improprio del prodotto pud essere causa

di morte, lesioni o danni. Questa sezione contiene

informazioni importanti per il funzionamento e

I'utilizzo sicuro di questo prodotto.

— Verificare che TUTTI i componenti esterni e la
scatola d'imballaggio non presentino danni. In
caso di danni o se il prodotto non funziona
correttamente, contattare un tecnico o Invacare
per la riparazione.

— Per garantire che il montaggio, il collegamento
e il funzionamento del compressore HomeFill
avvengano in condizioni di sicurezza, &
FONDAMENTALE attenersi a queste istruzioni.

— LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE
MANUALE POSSONO ESSERE MODIFICATE
SENZA PREAVVISO.
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PERICOLO!
Rischio di morte, lesioni o danni causati dal
fuoco
Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,
grasso, sostanze grasse o altri combustibili
possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno
e se entrano in contatto con ossigeno sotto
pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o
danni:
— NON FUMARE mentre si utilizza questo
dispositivo.
— NON utilizzare il dispositivo in prossimita di
FIAMME LIBERE o MATERIALI INFIAMMABILI
— NON utilizzare lubrificanti di nessun tipo
sul compressore, a meno che non siano
raccomandati da Invacare.
— | cartelli di DIVIETO DI FUMARE devono essere
ben visibili.

PERICOLO!

Rischio di morte, lesioni o danni causati dal

fuoco

Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,

grasso, sostanze grasse o altri combustibili

possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno

e se entrano in contatto con ossigeno sotto

pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o

danni:

— Evitare la formazione di scintille in prossimita
del concentratore d'ossigeno. Cid comprende
scintille dovute all'elettricita statica causata da
qualsiasi tipo d'attrito.

— Tenere fiammiferi, sigarette accese o altre
fonti inflammabili fuori della stanza in cui si
trova il compressore e lontano dal punto in cui
I'ossigeno viene erogato.

— Non coprire i tubi dell'ossigeno, il cavo e
il compressore con oggetti quali coperte,
copriletto, cuscini o capi d'abbigliamento
e tenerli lontani da superfici calde o fonti
di calore come stufe, piani di cottura e
apparecchiature elettriche simili.
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PERICOLO!

Rischio di morte, lesioni o danni causati dal

fuoco

Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,

grasso, sostanze grasse o altri combustibili

possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno

e se entrano in contatto con ossigeno sotto

pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o

danni:

— NON permettere che I'unto proveniente da
mani o da altre fonti entri in contatto con
I'accoppiatore del compressore o i raccordi della
bombola. Tali sostanze potrebbero diventare
inflammabili in presenza dell'ossigeno e causare
lesioni. Evitare di toccare i raccordi della
bombola, per quanto possibile. Gli oggetti da
evitare sono per esempio: le creme o le lozioni,
gli oli da cucina, le creme o i blocchi solari e
prodotti oleosi simili. Se si utilizzano questi tipi
di prodotti, Invacare consiglia di lavarsi le mani
prima di utilizzare 'unita HomeFill. Qualora i
raccordi della bombola venissero in contatto
con tali sostanze, occorre pulirli a fondo con un
panno umido prima di collegarli al compressore.

Sicurezza

PERICOLO!

Rischio di morte, lesioni o danni causati dal

fuoco

Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,

grasso, sostanze grasse o altri combustibili

possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno

e se entrano in contatto con ossigeno sotto

pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o

danni:

— Non oliare né lubrificare MAI I'accoppiatore
del compressore né i raccordi delle bombole.
NON utilizzare mai oli o lubrificanti penetranti,
come WD-40® o 3-in-1 Qil®. In caso di
difficolta nell'effettuare il collegamento,
verificare che i raccordi della bombola vengano
inseriti perpendicolarmente verso il basso
nell'accoppiatore del compressore. Se le
difficolta persistono, contattare il proprio
fornitore per assistenza.

PERICOLO!

Rischio di scosse elettriche

Questa unita contiene componenti in movimento

e ad alta pressione. All'interno del coperchio

non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per

evitare scosse elettriche, lesioni o decessi:

— NON rimuovere il coperchio.

— Per la manutenzione, rivolgersi a personale
qualificato.
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ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni gravi o danni

L'utilizzo di accessori non Invacare puo causare

lesioni gravi o danni.

— | prodotti Invacare sono appositamente
progettati e costruiti per essere utilizzati in
combinazione con accessori Invacare. Accessori
progettati da altri costruttori non sono stati
collaudati da Invacare, pertanto se ne sconsiglia
I'uso con i prodotti Invacare.

— Non & consentita alcuna modifica
all'apparecchio.

— NON usare accessori non Invacare.

— Per ottenere accessori Invacare, contattare
Invacare per telefono oppure all'indirizzo
www.invacare.com.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni o danni

Bloccare il flusso di aria in entrata e in uscita dal

compressore puo provocare lesioni o danni.

— NON bloccare MAI le bocchette dell'aria del
concentratore e non posizionarlo mai su una
superficie morbida, come un letto o un divano,
che possa impedire I'entrata dell'aria.

— Mantenere le aperture libere da ogni eventuale
ostruzione, capelli, pelucchi o altro.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni o danni

Un prodotto danneggiato puo funzionare in modo

non adeguato ed essere causa di lesioni o danni.

Per evitare lesioni o danni:

— NON far bagnare il compressore.

—Se il cavo o la spina del compressore sono
danneggiati, oppure se il compressore non
funziona correttamente, & caduto, e stato
danneggiato o & stato immerso in acqua,
rivolgersi a un tecnico specializzato affinché
provveda alla necessaria verifica e riparazione.

ATTENZIONE!

— NON utilizzare il compressore all’aperto. Solo
per l'uso al chiuso.

— Qualora la bombola di ossigeno presenti una
perdita, NON tentare di utilizzarla. Ruotare la
manopola del selettore di flusso del regolatore
su "Off". Se la perdita persiste, trasferire la
bombola all'esterno dell'edificio e segnalare
I'accaduto al fornitore di apparecchiature per la
cura a domicilio o a un addetto dell'assistenza
tecnica.

— | bambini non vanno MAI persi di vista quando
si trovano nei pressi dell'unita HomeFill. Se
viene utilizzata con il tavolo HomeFill o con
superfici di supporto di una certa altezza, un
bambino potrebbe tirare il tavolo facendo
cadere l'unita. 1l mancato rispetto di questa
avvertenza puo avere come conseguenza lesioni
personali o danni al prodotto.
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Sicurezza

A ATTENZIONE! A AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni o danni La legislazione limita la vendita di questo
L'apparecchiatura HomeFill € dotata di una dispositivo a un medico o su prescrizione di
valvola di spurgo dell'alta pressione per garantire un medico autorizzato dall'agenzia governativa
I'incolumita dell'utilizzatore. Se attivata, questa presso la quale pratica la propria attivita.
funzione di sicurezza produrra un suono molto — SOLTANTO un medico autorizzato puo
forte. Per evitare lesioni o danni: prescrivere l'acquisto o l'uso di questo
— Se si sente questo suono, spegnere l'unita apparecchio.

posizionandola su Off e contattare il fornitore
di apparecchiature per la cura a domicilio o a 2.2 Posizione delle etichette

un addetto dell'assistenza tecnica.

ATTENZIONE!
/ A \ Rischio di morte, lesioni o danni

Se non correttamente posizionato e fissato,
il cavo di alimentazione e il tubo flessibile di
collegamento possono provocare lesioni dovute
a inciampamenti, cadute e strangolamento.
Potrebbero verificarsi anche danni al prodotto.
— Conservare e disporre adeguatamente i cavi
elettrici e/o i tubi al fine di evitare il rischio di
inciampamento e strangolamento.
— Evitare di posizionare i cavi di alimentazione
attraverso aree ad alto traffico.
— Prima di spostare o riposizionare il compressore
o il concentratore, scollegare SEMPRE i
cavi di alimentazione CA e il tubo flessibile
di collegamento fra il compressore e il
concentratore.
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®
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I A DANGER Risk of Death, Injury or N
Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
gnition. See user manual before cleaning. 1075220-000_J|
© A DANGER Risk of Electric \
Shock
DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-01 ))
© Risk of Death, Injury or D)
A DANGER DET) ETe[] from,Fil!e v
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075233.9.00
®

A PERICOLO
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2.3 Informazioni per il fornitore

Invacare raccomanda di lasciare presso il paziente
una bombola piena di ossigeno dopo aver preparato
il compressore HomeFill.

[—do

Prima di lasciare a un utilizzatore un compressore HomefFill,
completare la lista di controllo seguente:

O Accertarsi che il test di pressione sulla bombola non
sia scaduto.

O Controllare la sezione EMC (compatibilita
elettromagnetica) per le informazioni sul funzionamento
e i possibili problemi relativi alle radiofrequenze (RF).
Fare riferimento alle informazioni sulla compatibilita
elettromagnetica (EMC).
Insegnare all'utilizzatore a utilizzare il concentratore in
sicurezza e rivedere insieme tutte le avvertenze.
Insegnare all'utilizzatore a utilizzare il compressore
HomekFill in sicurezza e rivedere insieme tutte le
avvertenze.

O Lasciare all'utilizzatore una bombola piena di ossigeno.

O Lasciare all'utilizzatore una copia di tutte le avvertenze
e delle istruzioni di riempimento.

2.4 Prodotti a doppio isolamento

é AVVERTENZA!
— NON tirare il cavo di alimentazione per

scollegarlo dalla presa. Per scollegarlo, afferrare
la spina e non il cavo al fine di evitare possibili
danni.

1195663-C

Sicurezza

Nei prodotti a doppio isolamento, al posto della messa a
terra sono presenti due sistemi di isolamento. | prodotti
a doppio isolamento non necessitano di supporti per la
messa a terra né occorre aggiungere tale tipo di supporto
al prodotto. | prodotti a doppio isolamento riportano la
dicitura "DOUBLE INSULATION" o "DOUBLE INSULATED"
(doppio isolamento) o il simbolo:

a

2.5 Informazioni sulla compatibilita
elettromagnetica (EMC)

é ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni o danni

Per ridurre il pericolo di lesioni o di danni al
prodotto causati dall'interferenza con attrezzature
wireless:

— Tenere il compressore almeno a 3,0 m (9,8 ft)
dai dispositivi di comunicazione wireless, quali
dispositivi di rete domestica wireless, telefoni
cellulari, telefoni cordless e relative stazioni
base o walkie-talkie, ecc.

é ATTENZIONE!
— L'utilizzo di accessori e cavi diversi da quelli

specificati o forniti da Invacare puo provocare
un aumento delle emissioni elettromagnetiche
0 una ridotta immunita elettromagnetica
dell'apparecchiatura e determinare un
funzionamento non corretto.
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Le apparecchiature elettromedicali devono essere installate e
utilizzate conformemente alle informazioni sulla compatibilita
elettromagnetica contenute nel presente manuale.

L'apparecchiatura e stata collaudata ed é risultata conforme
ai limiti di compatibilita elettromagnetica specificati dalla
norma IEC/EN 60601-1-2 per le apparecchiature di tipo BF.
Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione
ragionevole contro le interferenze elettromagnetiche in un
tipico ambiente di assistenza sanitaria a domicilio. L'utilizzo
dell'apparecchiatura in un ambiente con livelli elevati di
interferenza potrebbe compromettere |'accuratezza della
concentrazione di ossigeno nella bombola. La presente
apparecchiatura non e destinata all'uso in un ambiente
sanitario professionale.

| dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono
interferire con il funzionamento dell'apparecchiatura.
Durante l'installazione, il compressore puo essere collocato
sopra un concentratore di ossigeno compatibile con Invacare
HometFill. Controllare il funzionamento del compressore per
verificare il normale riempimento della bombola in qualsiasi
situazione.

Altri dispositivi possono subire interferenze anche dai bassi
livelli di emissioni elettromagnetiche consentiti dalla norma
di cui sopra. Per determinare se l'interferenza e causata
dalle emissioni del compressore, spegnere il compressore.
Se cessa l'interferenza con il funzionamento degli altri
dispositivi, & il compressore a causare tale interferenza. In
questi rari casi, l'interferenza pud essere ridotta o corretta
adottando una delle misure seguenti:

e Riposizionare o spostare i dispositivi aumentando la
distanza tra essi.
194

e Collegare il dispositivo elettrico a un altro circuito di

alimentazione elettrica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 8.4

Compuatibilita elettromagnetica (EMC), pagina221
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3 Messa in servizio

3.1 Disimballaggio

1195663-C

Messa in servizio

DESCRIZIONE

Gruppo compressore A
Confezione del gruppo B
Linea di alimentazione c
elettrica del gruppo

Cavo di alimentazione D
Manuale d'uso (non N/A

mostrato)

1. Verificare che la scatola e il relativo contenuto non
abbiano subito nessun danno evidente. In presenza di
danni, informare il corriere o il fornitore locale.

N

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dalla scatola.

3. Estrarre con cautela tutti i componenti dal cartone.

i Se il compressore non deve essere usato
IMMEDIATAMENTE, lasciarlo nella confezione fino a
quando non si presenta la necessita di utilizzarlo.

3.2 Lista di controllo per la preparazione iniziale

del compressore

i SOLO per i fornitori — Prima di eseguire questa
procedura, fare riferimento alle Informazioni per
il rivenditore contenute nella sezione Sicurezza di

guesto manuale.
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ﬁ SOLO per gli utilizzatori — Contattare il proprio
fornitore Invacare o direttamente Invacare per
ricevere assistenza nella procedura di impostazione e
per segnalare funzionamento o eventi imprevisti.

Prima di utilizzare il compressore HomeFill Il per la prima
volta, completare la lista di controllo seguente:

Scegliere un'ubicazione per il compressore.
Trasportare il compressore nell'ubicazione prescelta.
Collegare il cavo di alimentazione al compressore.
Collegare il compressore al concentratore.

oooo
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3.3 Scelta di un'ubicazione

A\

PERICOLO!
Rischio di morte, lesioni o danni causati dal
fuoco
Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,
grasso, sostanze grasse o altri combustibili
possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno
e se entrano in contatto con ossigeno sotto
pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o
danni:
— NON FUMARE mentre si utilizza questo
dispositivo.
— NON utilizzare il dispositivo in prossimita di
FIAMME LIBERE o MATERIALI INFIAMMABILI
— NON utilizzare lubrificanti di nessun tipo
sul compressore, a meno che non siano
raccomandati da Invacare.
— | cartelli di DIVIETO DI FUMARE devono essere
ben visibili.
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A PERICOLO!
Rischio di morte, lesioni o danni causati dal
fuoco

Prodotti tessili, olio o sostanze a base di petrolio,

grasso, sostanze grasse o altri combustibili

possono prendere fuoco facilmente e divampare
con grande intensita in aria arricchita d'ossigeno

e se entrano in contatto con ossigeno sotto

pressione. Per evitare incendi, morte, lesioni o

danni:

— Evitare la formazione di scintille in prossimita
del concentratore d'ossigeno. Cido comprende
scintille dovute all'elettricita statica causata da
qualsiasi tipo d'attrito.

— Tenere fiammiferi, sigarette accese o altre
fonti inflammabili fuori della stanza in cui si
trova il compressore e lontano dal punto in cui
I'ossigeno viene erogato.

— Non coprire i tubi dell'ossigeno, il cavo e
il compressore con oggetti quali coperte,
copriletto, cuscini o capi d'abbigliamento
e tenerli lontani da superfici calde o fonti
di calore come stufe, piani di cottura e
apparecchiature elettriche simili.

Il compressore deve essere posto a una distanza di almeno
7,6 cm (3 poll.) da pareti, tende o mobili cos da garantire
una circolazione sufficiente dell'aria e uno spazio libero per
il cavo di alimentazione.

Evitare di posizionare il compressore in prossimit di
caloriferi, radiatori o altri erogatori d'aria calda.

NON utilizzarlo in uno sgabuzzino.
1195663-C
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Il compressore deve essere collocato su una superficie rigida
stabile e piana, ad esempio un tavolo o il Ready Rack.

i

Il Ready Rack HomefFill viene venduto separatamente
ed e utilizzato per posizionare il compressore
HomeFill su un concentratore di ossigeno Perfecto,
o Platinum®. Per ulteriori informazioni, vedere il
foglio di istruzioni del Ready Rack HomeFill, numeri
di parte 1148363 e 1134824.
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3.4 Trasporto del compressore

A

ATTENZIONE!

— Non trasportare MAI un compressore cui e
ancora collegata una bombola o su cui e
appoggiata una bombola; possono verificarsi
lesioni o danni.

AVVERTENZA!

— Quando si trasporta il compressore, fare
attenzione a non urtare con il compressore
stesso o0 con i connettori contro eventuali
ostacoli. In caso contrario, potrebbero
verificarsi danni al compressore.

®

T
|\
1

A

1. Esistono due metodi per trasportare il compressore in
modo sicuro:

e Con una mano - Afferrare I'impugnatura ® in basso
sul retro del compressore.

198

3.5

N

[—Jo

e Con due mani - Afferrare le impugnature ® sui lati
del compressore.

Installazione del cavo di alimentazione

Scegliere un luogo adeguato. Fare riferimento a Scelta
di un'ubicazione i questa sezione del manuale.
Accertarsi che l'interruttore sia posizionato su Off (O).
Collegare il cavo di alimentazione al connettore elettrico
® sul retro del compressore ®.

Inserire I'estremita opposta del cavo di alimentazione
© nella presa a muro ©.

Lasciare uno spazio minimo di 7,6 cm (3 poll.) alle
estremita del cavo di alimentazione per consentire di
accedervi per scollegarlo.

La presa di alimentazione funge da dispositivo di
disconnessione di rete per togliere completamente
I'alimentazione all'unita quando il cavo viene
scollegato.
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3.6 Collegamento del compressore al 3.6.2 Collegamento del compressore ai concentratori non

concentratore Invacare

3.6.1 Collegamento del compressore ai concentratori 1. Fare riferimento alle specifiche sull'uscita del gas
Invacare riportate nel manuale d'uso del concentratore di

ossigeno per verificare la compatibilita con i requisiti del
gas di ingresso del compressore HomeFill indicati nella
sezione 8.3 Specifiche, pagina22Q

2. Per le istruzioni sul collegamento, fare riferimento al
manuale d'uso del concentratore di ossigeno.

1. Inserire un'estremita del tubo flessibile di collegamento
© nel raccordo di uscita ® sul retro del concentratore
®@.

2. Inserire I'estremita opposta del tubo flessibile di
collegamento nel raccordo di ingresso © sul fianco del
compressore.

i Le linguette di metallo ® presenti sul raccordo
di uscita del concentratore e sul raccordo di
ingresso del compressore si solleveranno con uno
scatto udibile se I'estremita del tubo flessibile di
collegamento é inserita correttamente.
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4 Uso

4.1 Lista di controllo del funzionamento del
compressore

Ogni volta che si utilizza il compressore HomeFill Il per
riempire una bombola, completare la lista di controllo
seguente:

O Accertarsi che il concentratore sia stato acceso (On)
per almeno trenta minuti. Consultare il manuale d'uso
del concentratore.

O Eseguire l'ispezione preliminare al riempimento della
bombola.

O Collegare la bombola al compressore.

O Portare l'interruttore di alimentazione del compressore
in posizione On (l).

O Osservare le spie luminose sul pannello di controllo.

O Scollegare e rimuovere la bombola piena.

O Portare l'interruttore di alimentazione del compressore
in posizione Off (O).

O Se si intende riempire un'altra bombola, completare
nuovamente questa lista di controllo.

200
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Uso
4.2 Controllo della bombola prima del riempimento

ATTENZIONE!

— Utilizzare ESCLUSIVAMENTE bombole dotate del raccordo per HomekFill Il di Invacare e della relativa etichetta.

— Tutte le bombole DEVONO essere ispezionate prima di tentare di riempirle. In caso contrario, potrebbero verificarsi
lesioni o danni.

Per identificare una bombola compatibile HomeFill Il ®, cercare una striscia nera ® sulla parte superiore della bombola

e l'etichetta HomeFill Il ©.
OO
/CQ (®) {)

ST FD

£ 3% Ssrsoft.

W

.Oxvgen 0, &®)[ 3] CEECEs

(

1195663-C 201



Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

Data della prova idrostatica

Le bombole in alluminio DEVONO essere sottoposte a un collaudo ogni dieci anni.

A

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

Per ridurre il pericolo di lesioni:

— NON riempire bombole che non siano state testate nel corso degli ultimi dieci anni. In caso contrario, potrebbero
verificarsi gravi lesioni personali. Contattare il fornitore dell'attrezzatura per la sostituzione.

Esame esterno

1.

202

Ispezionare I'esterno della bombola per verificare che non siano presenti le seguenti condizioni, in caso contrario sostituire
la bombola:

Ammaccature o bozzi

Bruciature dovute ad archi

Olio o grasso

Eventuali altri segni di danni che potrebbero rendere una bombola inaccettabile o non sicura per I'utilizzo.

Esaminare la bombola per la presenza di danni termici o da incendio. Le tracce comprendono I'annerimento o la presenza
di bollicine della vernice, o di altri rivestimenti protettivi o indicatori sensibili al calore. Se si riscontrano tracce di danni
termici o causati dal fuoco, sostituire la bombola.

Ispezionare il gruppo bombola/regolatore per verificare che non siano presenti le condizioni elencate di seguito; se
presenti, sostituirlo:

Detriti, olio o grasso

Segni evidenti di danni

Segni di corrosione all'interno della valvola
Segni di danni da calore eccessivo o da incendio
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4.3 Collegamento della bombola al compressore

ATTENZIONE!

— NON utilizzare MAI utensili di alcun tipo
per collegare/scollegare la bombola e il
compressore. In caso contrario, potrebbero
verificarsi lesioni e/o danni gravi.

ATTENZIONE!

— NON far cadere le bombole di ossigeno.
Utilizzare due mani per la movimentazione e il
trasporto delle bombole di ossigeno. In caso
contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni.

— NON usare un rilevatore di fuoriuscita di liquido
per testare la presenza di perdite.

i | coperchi delle bocchette di riempimento non sono
mostrati per maggiore chiarezza.
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1. Prima di ogni utilizzo, verificare la presenza di danni
visibili sul prodotto. Fare riferimento alla sezione Esame
esterno. NON utilizzare nel caso in cui siano riscontrati
danni.

i Se per qualsiasi motivo una delle etichette
dovesse diventare illeggibile o venire smarrita,
rivolgersi al proprio fornitore di attrezzature.

2. Esaminare il manometro della bombola. Se la pressione
della bombola € inferiore a 10.342 kPa (1.500 psig),
passare al PUNTO 3.

i Per l'ubicazione del manometro della bombola,
fare riferimento al manuale della bombola.
Se la pressione della bombola & superiore a
10.342 kPa (1.500 psig), NON tentare di riempire
la bombola. Potrebbe non riempirsi.

3. Portare il selettore di flusso dell'erogatore sulla bombola
® su Off. Consultare il manuale della bombola.

4. Rimuovere il coperchio della bombola e il coperchio
della bocchetta di riempimento del connettore (se
presenti).

204

Premere momentaneamente verso il BASSO I'anello
esterno (manicotto) della bocchetta di riempimento
del connettore © fino a rendere visibili i puntini VERDI
© per ripristinare il connettore.

i Se I'anello esterno (manicotto) & in posizione
sollevata (puntini VERDI non visibili), la bocchetta
di riempimento del connettore non & in grado
di ospitare la bocchetta di riempimento della
bombola ®. Una pressione momentanea verso
il BASSO ® consente di ripristinare la bocchetta
di riempimento del connettore (puntini VERDI
visibili) in modo tale da poter ospitare la
bocchetta di riempimento della bombola.

Impugnare la bombola dalla zona dietro la bocchetta di
riempimento della bombola.

Posizionare la bombola nella base del compressore @.
Allineare la bocchetta di riempimento della bombola
alla bocchetta di riempimento del connettore.

Tirare verso I'ALTO I'anello esterno (manicotto)

della bocchetta di riempimento del connettore e
contemporaneamente spingere verso il BASSO la
bombola per inserire la bocchetta di riempimento della
bombola nella bocchetta di riempimento del connettore.

ﬁ La bombola & collegata correttamente quando si
sente uno scatto.
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4.4 Scollegamento della bombola dal
compressore

ATTENZIONE!

— NON utilizzare MAI utensili di alcun tipo
per collegare/scollegare la bombola e il
compressore. In caso contrario, potrebbero
verificarsi lesioni e/o danni gravi.

1. Portare l'interruttore di alimentazione @ del
compressore in posizione Off (O).

2. Impugnare la bombola ® dalla zona dietro la bocchetta
di riempimento della bombola ©.

1195663-C
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Con l'altra mano, afferrare I'anello esterno (manicotto)
della bocchetta di riempimento ® del connettore e
spingerlo verso il BASSO ®.

Sollevare la bombola per estrarla dalla bocchetta di
riempimento del connettore.
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5.

206

Quando la bocchetta di riempimento della bombola

e scollegata dalla bocchetta di riempimento del
connettore, rilasciare I'anello esterno (manicotto) della
bocchetta di riempimento del connettore e utilizzare
entrambe le mani per estrarre la bombola dalla base
del compressore.

ATTENZIONE!

— | coperchi delle bocchette di riempimento
sulla bocchetta di riempimento del
connettore e sulla bocchetta di
riempimento del della bombola DEVONO
essere sostituiti dopo il riempimento e
quando non vengono utilizzati. In caso
di assenza di uno dei due coperchi delle
bocchette di riempimento, contattare il
proprio fornitore di prodotti medicali prima
dell'uso.

6. Collocare i coperchi della bocchetta di riempimento
sulla bocchetta di riempimento del connettore @ e sulla
bocchetta di riempimento della bombola ®.

i Quando si utilizza una bombola del tipo a
piantone, collegare un erogatore di ossigeno in
base alle istruzioni fornice dai costruttori.

7. Esaminare il manometro della bombola per accertarsi
che quest'ultima sia piena (l'ago deve trovarsi nell'area
VERDE). Se la bombola non & piena, effettuare le
seguenti operazioni:

a. Fare riferimento a Collegamento della bombola al
compressore in questa sezione del manuale.

b. Se la bombola non & piena dopo il secondo tentativo
di riempimento, contattare il fornitore.

4.5 Accensione e spegnimento del compressore

1. Assicurarsi che il concentratore sia acceso. Consultare
il manuale d'uso del concentratore.
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La portata massima del concentratore di ossigeno
per l'utilizzo sui pazienti & presente nella tabella
sottostante. In caso contrario, il livello di
ossigeno al compressore sara inferiore al 90% e
il compressore non riempira la bombola.

[—Jo

Concentratore di Flusso di uscita massimo
ossigeno per l'utilizzo sui pazienti
Modelli di 5 | 2,5 |/min

Modelli di 9 | 5 I/min

i | pazienti con una prescrizione di portata

maggiore non devono effettuare il rifornimento
di una bombola mentre ricevono una
somministrazione di ossigeno supplementare dal
concentratore di ossigeno.

Se il concentratore non rientra negli intervalli
elencati nella tabella, consultare il manuale d'uso
o contattare il proprio fornitore.

2. Impostare la portata del concentratore al paziente su
una delle seguenti impostazioni. Consultare il manuale
d'uso del concentratore.

e 2,5|/min o meno per i modelli di 5 |
e 5 1/min o meno per i modelli di 9 |

i | concentratori non Invacare potrebbero
richiedere portate di uscita al paziente inferiori
al fine di fornire > 90% ossigeno al compressore
Homekill.

1195663-C

Uso

Accertarsi che la bombola sia collegata al compressore.
Fare riferimento a Collegamento della bombola al
compressore in questa sezione del manuale.

Portare l'interruttore di alimentazione ® presente sul
pannello di controllo in posizione On ( | ).

Esaminare il pannello di controllo ®. Si dovrebbe
verificare la seguente sequenza di eventi:

a. 0-3 minuti - La spia O insufficiente (GIALLA) ©
si accende quando il compressore € in fase di
riscaldamento.

b. Dopo tre minuti - La spia di riempimento in corso
(VERDE) © si accende mentre la bombola si riempie.

c. La spia di bombola piena (VERDE) ® si accende
quando il riempimento della bombola & terminato.
Procedere al PUNTO 6.

i La spia Oy insufficiente (GIALLA) potrebbe

accendersi se il livello di ossigeno dal
concentratore non ha ancora raggiunto il 90%
o se scende al di sotto di tale percentuale. Il
compressore avvia o riprende il riempimento
quando il livello di ossigeno raggiunge il 90%.
Se la spia non si spegne entro 10 minuti, fare
riferimento a Guida alla soluzione dei problemi
in questo manuale.
Se la spia di attenzione (ROSSA) & accesa e se
viene emesso un allarme ®, fare riferimento
a Guida alla soluzione dei problemi in questo
manuale.
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6. Rimuovere la bombola piena. Fare riferimento a
Scollegamento della bombola dal compressore in questa
sezione del manuale.

7. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione Off
(0).

i Per il funzionamento e I'uso della bombola,
consultare il manuale d'uso specifico del gruppo
bombola/regolatore.
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5 Manutenzione

5.1 Informazioni di manutenzione

PERICOLO!
/ A \ Rischio di scosse elettriche

Questa unita contiene componenti in movimento

e ad alta pressione. All'interno del coperchio

non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per

evitare scosse elettriche, lesioni o decessi:

— NON rimuovere il coperchio.

— Per la manutenzione, rivolgersi a personale
qualificato.

é ATTENZIONE!
— L'operatore deve effettuare solo le parti e

le procedure indentificate in questa sezione.
Tutte le altre parti e procedure devono essere
eseguite da un tecnico qualificato.

5.2 Consumo e usura

Invacare si riserva il diritto di richiedere la restituzione di
qualsiasi elemento con presunti difetti di lavorazione. Per
informazioni specifiche sulla garanzia, vedere il documento
di garanzia riportato in questo manuale.

Per informazioni sul programma di manutenzione preventiva
appropriato e sull'uso del prodotto, fare riferimento alle
procedure riportate in questo Manuale d'uso.

Queste sono solo linee guida generali e non includono gli
elementi danneggiati a causa di abuso o uso improprio. La
durata utile varia in base a molti fattori.

1195663-C
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Di seguito sono elencati gli elementi e i componenti di
questo prodotto soggetti a normale consumo e usura:

e Tutti i tipi di filtri
e Tutti i tipi di tubazioni

5.3 Durata

La durata prevista per questo prodotto e di 5 anni o 5000
ore di esercizio, a condizione che sia utilizzato in conformita
alle istruzioni di sicurezza e per la cura del prodotto e che
siano rispettati gli intervalli di manutenzione indicati in
questo manuale. La durata effettiva pud variare a seconda
della frequenza e dell’intensita d’'uso. La manutenzione
dovrebbe essere effettuata con cadenza almeno settimanale.

5.4 Pulizia del filtro del compressore

ATTENZIONE!

— Portare l'interruttore di alimentazione in
posizione Off (O) e staccare il compressore dalla
presa di corrente prima di effettuare la pulizia.

— NON azionare il compressore se non € presente
il filtro.

AVVERTENZA!

— NON tirare il cavo di alimentazione per
scollegarlo dalla presa. Per scollegarlo, afferrare
la spina e non il cavo al fine di evitare possibili
danni.
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ﬁ Tutti i compressori sono dotati di un filtro sul retro 5.5 Pulizia dell'alloggiamento
dell'alloggiamento.
PERICOLO!
Eseguire questa procedura almeno una volta alla / i \ Rischio di scosse elettriche
settimana. Questa unita contiene componenti in movimento

e ad alta pressione. All'interno del coperchio

non sono presenti parti riparabili dall'utente. Per

evitare scosse elettriche, lesioni o decessi:

— NON rimuovere il coperchio.

— Per la manutenzione, rivolgersi a personale
qualificato.

1. Pulire l'alloggiamento con del detergente delicato e un
panno o una spugna non abrasivi.

1. Scollegare il compressore ®. Afferrare la spina, non il

cavo.

Rimuovere il filtro ®.

3. Pulire il filtro con un aspirapolvere © oppure lavarlo in
acqua saponata calda e sciacquarlo accuratamente ©.

4. Asciugare completamente il filtro prima di rimontarlo.

N
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5.6 Sostituzione del fusibile

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

2. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di

alimentazione ® sulla base del compressore ©.
1195663-C
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Estrarre il cassetto dei fusibili ubicato nella parte
inferiore della presa di alimentazione.

Rimuovere il fusibile anteriore all'interno del cassetto
dei fusibili e buttarlo utilizzando un estrattore di fusibili
0 un piccolo cacciavite a lama piatta.

i Il cassetto dei fusibili contiene lo spazio per due
fusibili. La posizione anteriore & prevista per il
fusibile operativo. L'unita viene fornita con solo
il fusibile anteriore. La posizione posteriore &
prevista per un fusibile di ricambio facoltativo.
Quando si sostituisce il fusibile anteriore,
assicurarsi che ci sia un fusibile di ricambio dello
stesso tipo e con le stesse caratteristiche nel
cassetto dei fusibili.

Installare il fusibile di ricambio nella fessura del fusibile
anteriore ©.

i Utilizzare esclusivamente fusibili da 5 mm x 20
mm, ritardati, a basso potere di interruzione,
250 V, 2 A, IEC 60127 (numero di parte Invacare
1099820).

Spingere il cassetto dei fusibili nuovamente nella presa
di alimentazione.

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di
alimentazione sulla base del compressore.

Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.
Portare l'interruttore di alimentazione in posizione On (l)
e assicurarsi che l'unita si accenda correttamente.

Se l'unita non si accende, spegnere l'interruttore di
alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione e
contattare il rivenditore, il fornitore o Invacare per la
riparazione.
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6 Dopo l'utilizzo

6.1 Smaltimento

Questo prodotto e stato fornito da un produttore
consapevole dell'impatto ambientale e nel rispetto della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).

Il prodotto pud contenere sostanze potenzialmente
pericolose per I'ambiente se smaltite in luoghi (discariche)
non conformi alla normativa in vigore.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato con una X € presente
sul prodotto per promuoverne il riciclo, se possibile.

Rispettare le ordinanze locali e i piani di riciclaggio che
regolamentano lo smaltimento del dispositivo o dei
componenti normalmente utilizzati per il funzionamento.
Il dispositivo non genera rifiuti o residui durante il
funzionamento. NON smaltire il dispositivo secondo il
normale ciclo dei rifiuti domestici. Tutti gli accessori che
non fanno parte del dispositivo DEVONO essere trattati in
conformita con il contrassegno relativo allo smaltimento di
ogni singolo prodotto.

Si prega di rispettare I'ambiente e di riciclare il presente
prodotto al termine del suo utilizzo. Per informazioni sul
riciclaggio del prodotto contattare Invacare o il fornitore
di servizio.
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7 Guida alla soluzione dei problemi

7.1 Spie

Guida alla soluzione dei problemi

Colore della spia luminosa

Stato del compressore

Effetto

Nessuno

Il compressore & spento.

Flusso di O, all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.

Oz INSUFFICIENTE - SPIA GIALLA

Il compressore & acceso e si
sta riscaldando (0-3 minuti dopo
I'accensione).

Il riempimento della bombola non e
ancora iniziato.

Flusso di O, all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.

Flusso di O; dal concentratore < 90% (in
qualsiasi momento dopo i tre minuti di
riscaldamento).

Il riempimento della bombola viene
interrotto, riprendera quando 1'0; > 90%.

Flusso di O, all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.

RIEMPIMENTO IN CORSO - SPIA VERDE

Il compressore & acceso e la bombola
si sta riempiendo. Flusso di O, dal
concentratore >90% (in qualsiasi
momento dopo i tre minuti di
riscaldamento).

La bombola si sta riempiendo.

Flusso di O, all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.

1195663-C

213



Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System

Colore della spia luminosa

Stato del compressore

Effetto

PIENA - SPIA VERDE

Il compressore € acceso. Il riempimento
della bombola & terminato (bombola
piena) - Rimuovere la bombola (la spia
di BOMBOLA PIENA si accende dopo
oltre 10 min)

oppure

La bombola non & collegata
correttamente - Controllare il
collegamento (la spia di BOMBOLA
PIENA si accende entro 10 min).

Il riempimento della bombola viene
interrotto.

Impossibile riempire un'altra bombola
se il compressore non viene spento e
riacceso.

Flusso di O all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.

ATTENZIONE - SPIA ROSSA (allarme
sonoro)

Il compressore € acceso. La bombola
NON si riempie. Cause:

All'accensione dell'unita era ancora
collegata una bombola piena - Sostituirla
con una bombola vuota

oppure

Errore interno - Contattare il rivenditore.

Il compressore non inizia a riempire o
interrompe il riempimento.

L'unita deve essere spenta e riaccesa
prima di poter procedere al riempimento.

Flusso di O, all'utilizzatore se il
concentratore & acceso.
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Guida alla soluzione dei problemi

7.2 Guida alla soluzione dei problemi

Problema Soluzione

=

Quando il compressore viene acceso non si accende alcuna Spegnere il compressore (O).

spia luminosa. 2. Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito
correttamente nel compressore e nella presa a muro.

3. Accendere il compressore ( | ).

4. Pulire i filtri dell'aria. Fare riferimento a Pulizia del filtro
del compressore nella sezione Manutenzione del manuale.

5. Se, nonostante l'esecuzione dei punti da 1-4, non si
accende alcuna spia luminosa, contattare il proprio
fornitore di apparecchiature per la cura a domicilio o il
servizio assistenza di Invacare.

Spia ROSSA accesa 1. Controllare il manometro della bombola per verificare
se & piena:

e Bombola piena - Rimuovere la bombola e spegnere
['unita. Eseguire il Controllo della bombola prima del
riempimento indicato nella sezione Uso riportata nel
manuale con una bombola non piena.

e Bombola non piena - Passare al Punto 2.

2. Controllare che la bombola sia collegata correttamente.

e Spegnere il compressore (O).

e Rimuovere la bombola e rimontarla.

e Accendere il compressore ( | ). Se la bombola non &
piena ed & collegata correttamente, € possibile che
si sia verificato un errore interno del compressore.
Contattare il proprio fornitore di apparecchiature per
la cura a domicilio o Invacare.
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Problema

Soluzione

Il compressore passa da acceso a spento e viceversa
oppure

Le spie O insufficiente

(gialla) e riempimento in corso (verde) si alternano
oppure

La spia O; insufficiente (gialla) si accende e si spegne

Verificare che l'impostazione del concentratore sia uguale
o inferiore all'impostazione del flusso elencato nella
sezione 4.5 Accensione e spegnimento del compressore,
pagina 206

Se necessario, modificare I'impostazione (consultare il
manuale d'uso del concentratore). Attendere almeno 20
minuti che la spia VERDE si accenda. Se non si accende,
passare al punto 2.

Il concentratore potrebbe avere bisogno di assistenza
da parte di un tecnico; contattare il fornitore di
apparecchiature per la cura a domicilio o Invacare.

La spia O, insufficiente (GIALLA) rimane accesa

Accertarsi che il concentratore si sia riscaldato per almeno
20 minuti. Se non & cosi, spegnere il compressore finché
il concentratore non si riscalda. Se la spia GIALLA resta
accesa, passare al punto 2.

Ispezionare il tubo di collegamento fra il compressore e il
concentratore per verificare se ci sono danni o strozzature.

e Se é danneggiata, sostituirla.

e Se é piegato, raddrizzarlo. Spegnere il compressore
(O) per almeno 10 secondi. Accendere il compressore
(1). Se la spia GIALLA resta accesa dopo 10 minuti,
passare al punto 3.

Il concentratore potrebbe avere bisogno di assistenza
da parte di un tecnico; contattare il fornitore di
apparecchiature per la cura a domicilio o Invacare.
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Problema

Soluzione

| tempi di riempimento superano il limite massimo

raccomandato OPPURE la spia VERDE di riempimento in corso
resta accesa.

Accertarsi che il regolatore della bombola sia impostato
su Off (0).

Consultare la tabella dei tempi di riempimento
raccomandati riportata nel manuale della bombola.
Controllare che la bombola sia collegata correttamente.
Spegnere il compressore (O). Rimuovere la bombola e
rimontarla. Accendere il compressore ( | ).

Controllare che il collegamento compressore/concentratore
sia stato effettuato correttamente e/o non sia danneggiato,
ovvero che non presenti perdite o strozzature.

Verificare che I'impostazione del concentratore sia uguale
o inferiore all'impostazione del flusso elencato nella
sezione 4.5 Accensione e spegnimento del compressore,
pagina 206 Se necessario, modificare I'impostazione
(consultare il manuale d'uso del concentratore). Se la spia
VERDE di riempimento in corso non si spegne, & possibile
che il compressore e/o il concentratore necessitino
dell'intervento di un tecnico. Contattare il proprio
fornitore di apparecchiature per la cura a domicilio o
Invacare.

Compressore troppo rumoroso quando & acceso

Contattare il fornitore di apparecchiature per la cura a
domicilio o Invacare per assistenza.

1195663-C
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Problema Soluzione

=

Il regolatore emette un sibilo quando il selettore di flusso & Spegnere il selettore di flusso.
spento 2. Se i sibili continuano, contattare il fornitore di
apparecchiature per la cura a domicilio o Invacare.

=

Riempire la bombola

2. Controllare che la cannula sia diritta e non presenti
strozzature. Se & danneggiata, sostituirla.

3. Contattare il fornitore di apparecchiature per la cura a

domicilio o Invacare per assistenza.

Il regolatore & acceso, ma non viene erogato O;

Per i tempi di riempimento corretti, fare riferimento
al manuale della bombola.

[—Jo

| tempi di riempimento sono indicativi e possono
variare in base alle condizioni ambientali.
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8.1 Descrizione tecnica

Il sistema di rifornimento di ossigeno HomeFill 1l (IOH200AW)
un sistema di prescrizione elettromeccanico per uso
domiciliare. Esso ha lo scopo e la funzione di fornire
ossigeno pressurizzato per il riempimento di bombole di
gas proprietarie Invacare portatili mentre il paziente riceve
ossigeno terapeutico da un concentratore di ossigeno
accessorio. |l sistema a gas IOH200AW progettato per
essere utilizzato con concentratori di ossigeno che soddisfino
le specifiche diingresso relative a p urezza dell'ossigeno,
flusso e pressione.

Il sistema di rifornimento di ossigeno HomeFill Il consta di
un compressore di gas IOH200AW, dei tubi di connessione
e delle bombole di gas portatili fornite da Invacare con
regolatore di flusso integrale e raccordo di riempimento
interdipendente.

Il compressore IOH200AW comprende compressore
multistadio, serbatoio interno, strumentazione elettronica

di controllo con sensore della concentrazione di ossigeno
integrale, raccordo di riempimento interdipendente, raccordo
di ingresso e motore di traslazione. Il funzionamento del
compressore controllato dalla strumentazione elettronica.

Il motore/compressore pu riempire una bombola soltanto
guando la concentrazione di ossigeno del flussodigasin
entrata maggiore di 90% e la pressione della bombola

non gi superiore a 10342 kPa (1500 PSI). L'operazione

di riempimento del motore/compressore pu considerarsi
terminata quando il gas all'interno della bombola raggiunge
la pressione di riempimento massima di 13786 kPa (2000 PSI)
1195663-C
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Il compressore IOH200AW viene utilizzato per il riempimento
di bombole portatili destinate a pazienti ambulatoriali.

Le bombole di gas portatili di Invacare sono dotate di

un raccordo di riempimento interdipendente utilizzabile
esclusivamente con il gruppo compressore IOH200AW
Invacare. La bombola di gas comprende anche un regolatore
di flusso integrale con impostazioni di flusso fisse e
selezionabili.

8.2 Tempi di riempimento della bombola

TEMPI DI
RIEMPIMENTO
DELLA BOMBOLA

Portata del concentratore al
paziente:

Modelli di 5 | fino a 2,5 |/min.
Modelli di 9 | fino a 5 I/min.

HF2PCE9A HF2PCE6
NORMALE 2 ore e 20 min 1 ora e 25 min
MASSIMA 2 ore e 45 min 1 ora e 50 min
i | tempi di riempimento tipici presuppongono che

siano soddisfatti i requisiti di ingresso.

| tempi di riempimento possono variare in base alle
condizioni ambientali.
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8.3 Specifiche

Norme

Peso:

14,97 kg (33 Ib)

Norme:

EN/IEC 60601-1

Peso spedizione:

17,69 kg (39 Ib)

EN/IEC 60601-1-2

Specifiche di ingresso

Pressione di ingresso
necessaria:

5 — 25 psi (34,5 — 172,4
kPa)

ingresso:

Flusso di ingresso 2 |/min
necessario:
Purezza dell'ossigeno di >90% O,

Specifiche generali

Tensioni elettriche:

230 v~, 1,0 A, 50 Hz

Condizioni ambientali di
funzionamento:

da 5 °C a 40 °C (da 41 °F
a 104 °F) dal 15 al 60 % di
umidita non condensante

Pressione atmosferica:

da 700 a 1060 hPa

Immagazzinamento e
trasporto:

da -23 °C a 70 °C (da -25 °F
a 158 °F) dal 15% al 95% di
umidita non condensante.

Larghezza: 51,44 cm (20,25")
Altezza: 38,1 cm (15")
Profondita: 40,64 cm (16")
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8.4 Compatibilita elettromagnetica (EMC)

Guida e dichiarazione del produttore — emissioni elettromagnetiche

Il dispositivo puo essere usato nell'lambiente elettromagnetico specificato qui di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del dispositivo
deve assicurarsi che venga usato in un ambiente di tal tipo.

Test di emissioni

Conformita

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo |

Il dispositivo utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Pertanto, le
sue emissioni RF sono molto basse e non tali da causare interferenze nei dispositivi
elettronici vicini.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

Emissioni
armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Oscillazioni

di tensione /
emissioni di
sfarfallamento
(flicker)

IEC 61000-3-3

Conforme

Il dispositivo e idoneo all'uso in qualsiasi struttura, comprese quelle domiciliari e
quelle collegate direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa
tensione che serve gli edifici ad uso civile.

Guida e dichiarazione del produttore — immunita elettromagnetica

Il dispositivo puo essere usato nell'lambiente elettromagnetico specificato qui di seguito. Il cliente o I'utilizzatore del dispositivo
deve assicurarsi che venga usato in un ambiente di tal tipo.

1195663-C
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Test di immunita

Livello di test IEC 60601

Livello di conformita

Ambiente elettromagnetico - guida

Scariche
elettrostatiche
(ESD)

IEC 61000-4-2

+ 2, 4, 8 kV contatto

+ 2,4, 8, 15 kV aria

*+ 2, 4, 8 kV contatto
+2,4,8, 15 kV aria

| pavimenti devono essere in legno, cemento o
piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti
da materiale sintetico, 'umidita relativa deve
essere di almeno il 30%.

Transitore
elettrico veloce /
burst

IEC 61000-4-4

+ 2 kV alimentazione,
100 kHz

+ 2 kV alimentazione,
100 kHz

La qualita della connessione elettrica deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale od
ospedaliero.

Sbalzi di tensione

IEC 61000-4-5

+ 1 kV da linea(-e) a
linea(-e)

+ 2 kV da linea/e a
massa

+ 1 kV da linea(-e) a
linea(-e)

+ 2 kV da linea/e a
massa

La qualita della connessione elettrica deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale od
ospedaliero.

Vuoti di tensione

IEC 61000-4-11

0% Ut ; 1/2 ciclo a 0°,
45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°

e
0% Ur ; 1 ciclo
e

70% U ; 25/30 cicli
singola fase: a 0°

0% Ut ; 1/2 ciclo a 0, 45,
90, 135, 180, 225, 270 e
315

e
0% Ur; 1 ciclo
e

70% Ur ; 25/30 cicli
singola fase: a 0°

La qualita della connessione elettrica deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale od
ospedaliero. Se l'utilizzatore del dispositivo avesse
bisogno di un funzionamento continuo durante

le interruzioni di corrente elettrica, si consiglia

di alimentare il dispositivo tramite un gruppo di
continuita o una batteria.

Ur e la tensione di alimentazione c.a. prima
dell'esecuzione del livello di prova.
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Interruzioni della
tensione

IEC 61000-4-11

0% Ur ; 250/300 ciclo

0% Ur ; 250/300 ciclo

La qualita della connessione elettrica deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale od
ospedaliero. Se l'utilizzatore del dispositivo avesse
bisogno di un funzionamento continuo durante

le interruzioni di corrente elettrica, si consiglia

di alimentare il dispositivo tramite un gruppo di
continuita o una batteria.

Ur & la tensione di alimentazione c.a. prima
dell'esecuzione del livello di prova.

Campi magnetici
alla frequenza di
rete (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

| campi magnetici della frequenza di rete devono
essere a livelli caratteristici di un tipico ambiente
commerciale od ospedaliero.

1195663-C
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RF condotta
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

| dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili,
inclusi i cavi, non devono essere usati a una
distanza da qualsiasi parte del dispositivo che

sia minore della distanza consigliata, calcolata in
base all'equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore.

Distanza consigliata:

d=1,2VvP da 150 kHz a 80 MHz
d = 0,35VP 80 MHz - 800 MHz
d =0,7vP 800 MHz - 2,5 GHz

dove P € la potenza nominale massima di uscita
del trasmettitore in watt (W) secondo il fabbricante
del trasmettitore stesso e d & la distanza consigliata
in metri (m).

Lintensita di campo proveniente dai trasmettitori

RF fissi, stabilita da un’indagine elettromagnetica in
sito,@ deve essere inferiore al livello di conformita

in ogni gamma di frequenza.b

Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze dei
dispositivi contrassegnati dal seguente simbolo:

)

2 In linea teorica non & possibile prevedere con precisione I'intensita di campo dei trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio,
telefoni (cellulari/cordless) e radiocomunicazioni sul campo (land mobile radio), radioamatori, trasmissioni radio AM ed FM e
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trasmissioni TV. Per valutare I'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi va presa in considerazione la necessita

di un'indagine elettromagnetica in sito. Se l'intensita di campo misurata nella zona in cui viene usato tale dispositivo supera
il suddetto livello di conformita RF applicabile, controllare che il dispositivo funzioni normalmente. In caso di funzionamento

anomalo, saranno necessarie misure aggiuntive, come un nuovo orientamento o una risistemazione del dispositivo.

b Qltre la gamma di frequenza che va da 150 kHz a 80 MHz, l'intensita di campo deve essere inferiore a [V1] V/m.

A 80 MHz e 800 MHz viene applicata la gamma di frequenza piu alta.

Distanze consigliate tra dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo

Il dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati vengano controllati. Il cliente o

|'utilizzatore del dispositivo puo evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra dispositivi di

comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo come consigliato qui di seguito, secondo la potenza di
output massima dei dispositivi di comunicazione

Potenza di uscita
nominale massima

Distanza a seconda della frequenza del trasmettitore [m]

da 150 kHz a 80 MHz

80 MHz - 800 MHz

800 MHz - 2,5 GHz

del trasmettitore [W] d = 1,2vP d = 0,35VP d = 0,7vP

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,37 0,11 0,22

1 1,17 0,35 0,70

10 3,69 1,11 2,21

100 11,67 3,50 7,00
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Per i trasmettitori con potenza di uscita nominale massima non elencata qui sopra, la distanza consigliata d in metri (m) puo
essere calcolata usando I'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P € la massima potenza nominale di uscita
del trasmettitore in watt (W) secondo il fabbricante del trasmettitore.

A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza per la gamma di frequenza piu alta.

i Queste indicazioni possono non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica & pregiudicata
dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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1 Algemeen

1.1 Symbolen

Symbolen in de handleiding

In deze handleiding worden symbolen gebruikt die van
toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen
die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan
eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de
definities van de symbolen.

A\

A

AN

228

GEVAAR!

— Gevaar duidt op een situatie die direct gevaar
oplevert en die, indien deze niet wordt
vermeden, fataal is of leidt tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING!

— Een waarschuwing duidt op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig
letsel.

LET OP!

— De aanduiding 'Voorzichtig' duidt op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze
niet wordt vermeden, kan leiden tot schade
aan eigendommen en/of licht letsel.

o

1l

BELANGRUK

— Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden
tot schade aan eigendommen als de situatie

niet wordt vermeden.

Nuttige tips, adviezen en informatie voor een
efficiént, probleemloos gebruik.

1195663-C



Symbolen op het product

De volgende symbolen zijn te vinden op de compressor, de

verpakking van de compressor of de zuurstofcilinder.

e

® O = >«

1195663-C

Lees de handleiding (compressor)

i De kleur van de achtergrond
van de symbolen is blauw op
de productlabels.

Lees de handleiding (cilinder)

Elektrisch gevaar

Wisselstroomspanning

Apparatuur van type BF - toegepaste
onderdelen
Schakelaar “AAN”

Schakelaar “UIT”

Roken is NIET toegestaan

&

H

.

P21

& &t

Algemeen

Geen open vuur

Klasse Il, dubbele isolatie. Raadpleeg
'‘Dubbel geisoleerde producten' het
gedeelte over veiligheid in deze
handleiding.

Droog bewaren tijdens transport,
opslag en gebruik

Beschermd tegen het binnendringen
van vaste vreemde voorwerpen van
12,5 mm diameter en groter.

Beschermd tegen verticaal vallende
waterdruppels.

Zekering
Oxidator

i De kleur van de achtergrond
van de symbolen is geel op
de productlabels.

Niet-ontvlambaar gas, klasse 2
(zuurstof)

i De kleur van de achtergrond
van de symbolen is groen op
de productlabels.
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ik Temperatuur tijdens transport en
- opslag
Vochtigheid tijdens transport en
opslag

Dit product recyclen. Raadpleeg
'Apparatuur en accessoires tot afval
verwerken' in het gedeelte 'Na
gebruik' in deze handleiding.

Voldoet aan de toepasselijke EU-
richtlijnen, waaronder de Richtlijn
medische hulpmiddelen (93/42/EEG)

AR

Geautoriseerde vertegenwoordiger
binnen de Europese Gemeenschap

Fabrikant

m
o

1.2 Beoogd gebruik

De HomeFill-compressor van Invacare werd ontworpen voor
uitsluitend gebruik met Invacare-zuurstofconcentrators die
voldoen aan de in 8.3 Specificaties, pagina 264 opgegeven
invoerwaarden.

Gebruik de HomeFill ll-compressor van Invacare NIET met
iets anders dan een Invacare-zuurstofconcentrator die
voldoet aan de vereiste invoerwaarden.

230

De HomeFill-compressor van Invacare kan in combinatie met
een zuurstofconcentrator worden gebruikt en zorgt ervoor
dat de patiént zijn of haar draagbare zuurstofcilinders zelf
voor persoonlijk gebruik kan bijvullen.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis
door één patiént en mag niet worden gebruikt om meerdere
cilinders bij te vullen.

Voor het gebruik van dit product is geen specifieke
productkennis vereist, behalve hetgeen wordt beschreven in
deze handleiding.

Het product mag niet worden gebruikt om zuurstof toe te
dienen tijdens het bijvullen.

Dit product mag alleen worden gebruikt door, of onder
toezicht van een volwassene en nadat u de instructies en
waarschuwingen in deze gebruikershandleiding hebt gelezen
en begrepen.

WAARSCHUWING!

— Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt
om de eigen zuurstofcilinders van een specifieke
patiént opnieuw te vullen. De betreffende
cilinders mogen ALLEEN worden gebruikt door
specifieke patiénten die zuurstof nodig hebben
en mogen niet voor enig ander doel aan andere
personen worden verstrekt.

— Dit apparaat is niet bedoeld voor enige andere
vorm van gebruik.
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1.3 Indicaties voor gebruik

Geindiceerd voor persoonlijk gebruik door patiénten bij het
vullen van hun eigen draagbare zuurstofcilinder.

1.4 Reserveonderdelen

De volgende vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar bij
Invacare:

e Toevoerkabel, onderdeelnummer 1105177
¢ Netsnoer, onderdeelnummer 1085605

i Deze onderdelen zijn basismodellen. Neem voor
landspecifieke onderdeelnummers contact op met
Invacare of met uw leverancier.

1.5 Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

1.6 Garantie

De garantievoorwaarden maken deel uit van de algemene
voorwaarden die gelden voor het land waarin het product
wordt verkocht.

1195663-C
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2 Veiligheid

2.1 Algemene richtlijnen

AN\

232

GEVAAR!

Risico op schade, lichamelijk letsel en overlijden

Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot

schade, lichamelijk letsel of overlijden. Deze

sectie bevat belangrijke informatie over het veilig

hanteren en gebruiken van dit product.

— Gebruik dit product of de beschikbare
optionele apparatuur ALLEEN wanneer u
deze instructies en het eventuele aanvullende
instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen
en begrepen, zoals gebruikershandleidingen,
servicehandleidingen of instructiebladen die bij
dit product of de optionele apparatuur worden
verstrekt.

— Als u de waarschuwingen,
Voorzichtig-aanwijzingen of instructies
niet begrijpt, neemt u contact op met een
professionele zorgverlener, leverancier of
technisch medewerker voordat u dit apparaat
gaat gebruiken.

GEVAAR!

Risico op schade, lichamelijk letsel en overlijden

Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot

schade, lichamelijk letsel of overlijden. Deze

sectie bevat belangrijke informatie over het veilig
hanteren en gebruiken van dit product.

— Controleer ALLE externe componenten en
de doos op beschadigingen. Als u een
beschadiging ontdekt, of als het product niet
goed werkt, neemt u contact op met een
monteur of met Invacare voor reparatie.

— Om een veilige installatie, inrichting en werking
van de HomekFill-compressor te garanderen,
MOETEN deze instructies worden opgevolgd.

— DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT KAN
WORDEN GEWIJZIGD ZONDER VOORAFGAANDE
KENNISGEVING.
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GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of

overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en

wanneer ze in contact komen met zuurstof die

onder druk staat, snel vlam vatten en hevig

branden. Om brand, beschadiging, ernstig letsel

of overlijden te voorkomen:

— NIET ROKEN tijdens het gebruik van dit
apparaat.

— NIET GEBRUIKEN in de buurt van OPEN VUUR
of ONTSTEKINGSBRONNEN.

— GEEN smeermiddelen gebruiken voor de
compressor, tenzij door Invacare aanbevolen.
— NIET ROKEN-bordjes moeten duidelijk zichtbaar

aanwezig zijn.

Veiligheid

GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of

overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en
wanneer ze in contact komen met zuurstof die
onder druk staat, snel vlam vatten en hevig
branden. Om brand, beschadiging, ernstig letsel
of overlijden te voorkomen:

— Vermijd het ontstaan van vonken in de buurt
van zuurstofapparatuur. Hiertoe behoren ook
vonken door statische elektriciteit veroorzaakt
door wrijving.

— Houd lucifers, brandende sigaretten en andere
aansteekmaterialen buiten de ruimte waarin
deze compressor zich bevindt en uit de buurt
van de plek waar zuurstof wordt toegediend.

— Houd de zuurstofslangen, het snoer en
de compressor onder zaken zoals dekens,
dekbedden, kussens en kleding vandaan, en uit
de buurt van verwarmde of hete oppervlakken,
zoals kachels, fornuizen en soortgelijke
elektrische apparaten.
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GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of

overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en
wanneer ze in contact komen met zuurstof die
onder druk staat, snel vlam vatten en hevig
branden. Brand, beschadiging, ernstig letsel of
overlijden voorkomen:

— Laat GEEN vet van uw handen of een andere
plek in contact komen met de aansluiting
voor de compressor of met de bevestigingen
van de cilinder. Dit soort substanties kan in
aanwezigheid van zuurstof licht ontvlambaar
worden met letsel tot gevolg. Probeer de

bevestigingen van de cilinder niet aan te raken.

Voorbeelden van substanties die moeten
worden vermeden, zijn handcremes of lotions,
kookolie, zonnebrandolie of zonnebrandcréeme
en vergelijkbare vettige producten. Indien

u dit soort producten gebruikt, adviseert
Invacare om uw handen te wassen voordat u
het HomeFill-apparaat gaat gebruiken. Als de
bevestigingen van de cilinder met dergelijke
stoffen in contact is gekomen, dient deze stof
véor het aansluiten op de compressor met een
vochtige doek te worden verwijderd.

GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of

overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en
wanneer ze in contact komen met zuurstof die
onder druk staat, snel vlam vatten en hevig
branden. Brand, beschadiging, ernstig letsel of
overlijden voorkomen:

— De aansluiting van de compressor of de
bevestigingen van de cilinder mogen NOOIT
worden ingevet of doorgesmeerd. Gebruik
NOOIT olie of smeermiddelen die diep
doordringen, zoals WD-40°® of 3-in-1 Qil®. Als
het aansluiten moeizaam gaat, controleer dan
of de bevestigingen van de cilinder recht in de
aansluiting van de compressor wordt geplaatst.
Als het moeizaam blijft gaan, neem dan contact
op met uw leverancier voor assistentie.

GEVAAR!

Risico op elektrische schokken

Dit apparaat bevat componenten die bewegen en

onder hoge druk staan. Het product bevat onder

de kap geen onderdelen waaraan de gebruiker

onderhoud kan uitvoeren. Om elektrische schok,

letsel of overlijden te voorkomen:

— Het deksel NIET verwijderen.

— Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd
personeel.
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WAARSCHUWING!

Kans op schade en ernstig letsel

Het gebruik van accessoires die niet afkomstig

zijn van Invacare kan leiden tot ernstig letsel of

beschadigingen.

— Invacare-producten zijn specifiek ontworpen
en vervaardigd voor gebruik in combinatie
met Invacare-accessoires. Accessoires die door
andere fabrikanten zijn ontworpen zijn niet
getest door Invacare en worden niet aanbevolen
voor gebruik met Invacare-producten.

— Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd.

— Gebruik GEEN accessoires die niet afkomstig
zijn van Invacare.

— Bestel uw Invacare-accessoires telefonisch via
Invacare of op www.invacare.com.

WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Blokkeren van de luchtstroom naar en van de

compressor kan leiden tot letsel of schade.

— Blokkeer NOOIT de luchtopeningen van het
product en plaats het niet op een zachte
ondergrond, zoals een bed of bank, omdat de
luchtopeningen dan geblokkeerd kunnen raken.

— Houd de openingen vrij van stof, haren en
vergelijkbare ongewenste zaken.

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Een beschadigd product kan defect raken en

leiden tot letsel of schade. Letsel of schade

voorkomen:

— Zorg dat de compressor NIET nat wordt.

— Indien de compressor een beschadigde kabel
of stekker heeft, niet naar behoren werkt, op
de grond is gevallen, beschadigd is geraakt of
is ondergedompeld in water, kunt u contact
opnemen met een gekwalificeerde technicus
voor verder onderzoek en reparatie.
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WAARSCHUWING!

— Gebruik de compressor NIET buiten. Dit
product mag alleen binnenshuis worden
gebruikt.

— Indien er een lek wordt waargenomen in
de zuurstofcilinder, mag u de cilinder NIET
gebruiken. Draai de regelknop op de regelaar
in de uitstand. Als de lekkage blijft bestaan,
plaats de cilinder dan in de buitenlucht en
breng uw zorgverlener of de vertegenwoordiger
hiervan op de hoogte.

— Kinderen moeten ALTIID onder toezicht staan
in de nabijheid van het HomeFill-apparaat.
Wanneer het apparaat wordt gebruikt met de
HomeFill-tafel of een vergelijkbaar verhoogd
ondersteuningsoppervlak, kan een kind een
dergelijke tafel omverduwen waardoor het
apparaat kan vallen. Als deze waarschuwing
niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel en/of beschadiging van het
product.

WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

De HomefFill is uitgerust met een uitlaatklep voor

hoge druk om de veiligheid van de gebruiker

te waarborgen. Na activering maakt deze

beveiligingsfunctie extreem veel lawaai. Letsel

of schade voorkomen:

— Indien u dit geluid hoort, dient u het apparaat
uit te schakelen en contact op te nemen met
uw zorgverlener of vertegenwoordiger.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor schade, letsel of overlijden

Bij onjuiste plaatsing of bevestiging kan iemand

struikelen of vallen over het netsnoer en de

verbindingsslang of erin verstrikt raken, wat kan
leiden tot lichamelijk letsel. Het product kan ook
beschadigd raken.

— Snoeren en/of slangen goed opbergen en
neerleggen zodat er tijdens het gebruik
niemand over kan struikelen of erin verstrikt
kan raken.

— Vermijd het plaatsen van netsnoeren langs
plekken waar veel beweging plaatsvindt.

— Voordat u de compressor of de concentrator
beweegt of verplaatst, moet u de netsnoeren
en verbindingsslangen tussen de compressor
en de concentrator ALTIJD ontkoppelen.

LET OP!

Volgens de wet mag dit apparaat slechts aan of

op voorschrift van een door de lokale bevoegde

instanties geautoriseerde arts worden verkocht.

— Dit apparaat mag UITSLUITEND door of op
voorschrift van een bevoegde arts worden
gekocht.
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2.2 Locatie van de labels

Veiligheid

(4 DANGER

Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
gnition. See user manual before cleaning.

Risk of Death, Injury or D
Damage from Fire

1075220-D-00 /

a

A DANGER

DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-0

Risk of Electric )
Shock

A DANGER

Risk of Death, Injury or
Damage from Fire

Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075238-D-00

HOMEFILL® Il
eror @)

g

brand

rij
plotseling brand ontstaat. Raadpleeg voor het reinigen de

‘gebruiksaanwijzing. Breng nooit olie of smeermiddelen aan op de
koppelstukken.

zuurstofconcer

Risico op elektrische schokken
HET DEKSEL NIET VAN HET APPARAAT VERWIJDEREN
o

‘Do inhoud der is het pr
ntrator:".

Onderhoud

uitsluitend door de fabrikant.

DRUK VOORDAT

U DE CILINDER
AANSLUIT DE

@* HULS OMLAAG
TOTDAT
UDE
GROENE
O STIPPEN
ZIET.
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2.3 Informatie over de leverancier

i Invacare raadt aan om een volle zuurstofcilinder
achter te laten bij de patiént na het opstellen van
de HomekFill-compressor.

Voordat een HomeFill-compressor bij een gebruiker wordt
achtergelaten, MOET de volgende checklist worden afgerond:

O Controleer of de datum voor de druktest op de cilinder
niet verlopen is.

O Lees het EMC-hoofdstuk voor informatie over de
werking en mogelijke RF-problemen. Raadpleeg de
EMC-informatie.

O Leer de gebruiker op een veilige manier om te gaan
met de concentrator en alle waarschuwingen in acht
te nemen.

O Leer de gebruiker op een veilige manier om te gaan

met de HomeFill-compressor en alle waarschuwingen in

acht te nemen.

Laat een volle zuurstofcilinder achter bij de gebruiker.

Laat een kopie van alle waarschuwingen en vulinstructies

achter bij de gebruiker.

a
a
2.4 Dubbel geisoleerde producten

A LET OP!

— Trek de stekker NIET aan het snoer uit het
stopcontact. Trek de stekker niet aan het snoer
uit het stopcontact, omdat de stekker dan
mogelijk beschadigd raakt.

Bij een dubbel geisoleerd product worden twee
isolatiesystemen meegeleverd in plaats van aarding. Op een
238

dubbel geisoleerd product is geen aarding nodig en hoeft die
dan ook niet te worden toegevoegd aan het product. Een
dubbel geisoleerd product wordt voorzien van de woorden
'DUBBELE ISOLATIE' of 'DUBBEL GEISOLEERD' of de symbolen:

a

2.5 EMC-informatie

A WAARSCHUWING!
Risico op schade of lichamelijk letsel

Let op het volgende om de kans op letsel of

schade aan het product door interferentie met

draadloze apparatuur te verkleinen:

— Houd de compressor op minstens 3,0 m (9,8 ft)
afstand van draadloze communicatieapparatuur,
zoals draadloze thuisnetwerkapparaten, mobiele
telefoons, draadloze telefoons en basisstations,
walkietalkies, enz.

A WAARSCHUWING!

— Wanneer andere dan de door Invacare
vermelde of geleverde accessoires of kabels
worden gebruikt, kan dit tot een hogere
afgifte van elektromagnetische straling en een
lagere elektromagnetische immuniteit van de
apparatuur leiden, waardoor de apparatuur
mogelijk niet meer naar behoren werkt.

Elektrische medische apparatuur moet worden geinstalleerd
en gebruikt in overeenstemming met de EMC-informatie in
deze handleiding.
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Tests hebben uitgewezen dat deze apparatuur voldoet aan de
EMC-richtlijnen volgens IEC/EN 60601-1-2 voor apparatuur
van type BF. Deze richtlijnen werden opgesteld om een
redelijke bescherming te bieden tegen elektromagnetische
interferentie in een typische thuiszorgomgeving. Wanneer
deze apparatuur wordt gebruikt in een omgeving met

een hogere mate van interferentie, is de aangegeven
zuurstofconcentratie in de cilinder mogelijk niet meer
accuraat. Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
een professionele verzorgingsomgeving.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan
de werking van deze apparatuur beinvioeden. De
compressor kan tijdens de installatie worden gestapeld op
een zuurstofconcentrator die compatibel is met Invacare
HomekFill. Observeer de werking van de compressor in
alle situaties om te controleren of de cilinder op de juiste
manier wordt gevuld.

Bij andere apparaten kan er al van interferentie sprake zijn
bij zeer lage elektromagnetische straling, zelfs als wordt
voldaan aan bovengenoemde richtlijnen. Om te kunnen
bepalen of emissies uit de compressor de oorzaak zijn van de
interferentie dient u de compressor uit te schakelen. Als er
bij uitschakeling van de compressor geen interferentie meer
optreedt, is de compressor de oorzaak van de interferentie.
In dergelijke zeldzame gevallen kunt u het volgende doen
om de interferentie te verminderen of stoppen:

e Draai of verplaats de compressor of vergroot de afstand
tussen de apparaten.

e Sluit elk apparaat dat is voorzien van een kabel voor
stroomvoorziening aan op een ander elektrisch circuit.

1195663-C
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Zie voor aanvullende informatie 8.4 Elektromagnetische
compatibiliteit (EMC), pagina 264
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3 Montage OMSCHRUVING
Compressor

3.1 Uitpakken

Verpakking
Kabels

Netsnoer

z|lo|lo|w|>

Gebruikershandleiding (niet
weergegeven)

1. Controleer de doos en inhoud op zichtbare
beschadigingen. Als er sprake is van een duidelijk
zichtbare beschadiging, moet u het vervoerbedrijf of uw
plaatselijke leverancier op de hoogte stellen.

2. Verwijder al het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.

3. Haal voorzichtig alle onderdelen uit de doos.

Laat de compressor, tenzij deze ONMIDDELLIJK moet
worden gebruikt, in de verpakking voor opslag totdat
het gebruik hiervan vereist is.

[—Jo

3.2 Checklist beginopstelling compressor

i ALLEEN voor leveranciers: raadpleeg de
dealerinformatie in het hoofdstuk Veiligheid van deze
handleiding voordat u deze procedure uitvoert.

i ALLEEN voor gebruikers: neem contact op met uw

Invacare-leverancier of Invacare voor ondersteuning
bij de installatieprocedure en voor het melden van
onverwachte gebeurtenissen.
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Neem voordat u de HomeFill-compressor voor het eerst
gebruikt, de volgende checklist in acht:

O Kies een locatie voor de compressor.

O Transporteer de compressor naar de gewenste locatie.
O  Sluit het netsnoer aan op de compressor.

O Sluit de compressor aan op de concentrator.

3.3 Een locatie kiezen

A\

1195663-C

GEVAAR!

Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of

overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en

wanneer ze in contact komen met zuurstof die

onder druk staat, snel vlam vatten en hevig

branden. Om brand, beschadiging, ernstig letsel

of overlijden te voorkomen:

— NIET ROKEN tijdens het gebruik van dit
apparaat.

— NIET GEBRUIKEN in de buurt van OPEN VUUR
of ONTSTEKINGSBRONNEN.

— GEEN smeermiddelen gebruiken voor de
compressor, tenzij door Invacare aanbevolen.
— NIET ROKEN-bordjes moeten duidelijk zichtbaar

aanwezig zijn.

Montage

A GEVAAR!
Gevaar voor beschadiging, ernstig letsel of
overlijden door brand

Textielproducten, olie of petroleumsubstanties,

vet, vettige substanties en andere brandbare

materialen kunnen bij zuurstofrijke lucht en
wanneer ze in contact komen met zuurstof die
onder druk staat, snel vlam vatten en hevig
branden. Om brand, beschadiging, ernstig letsel
of overlijden te voorkomen:

— Houd lucifers, brandende sigaretten en andere
aansteekmaterialen buiten de ruimte waarin
deze compressor zich bevindt en uit de buurt
van de plek waar zuurstof wordt toegediend.

— Houd de zuurstofslangen, het snoer en
de compressor onder zaken zoals dekens,
dekbedden, kussens en kleding vandaan, en uit
de buurt van verwarmde of hete oppervlakken,
zoals kachels, fornuizen en soortgelijke
elektrische apparaten.

De compressor moet ten minste 7,6 cm (3 inch) van muren,
gordijnen of meubels worden geplaatst om voldoende
luchtstroming mogelijk te maken.

Plaats de compressor niet naast kachels, radiatoren en
heteluchtblazers.

Gebruik het product NIET in een kast.

De compressor moet op een hard, vlak en stabiel oppervlak
staan, zoals een tafel of de Ready Rack.
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I
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De HomeFill Ready Rack wordt afzonderlijk verkocht
en wordt gebruikt om de HomeFill-compressor op
een Perfecto,- of Platinum®-zuurstofconcentrator te
plaatsen. Zie het instructieblad van de HomefFill
Ready Rack (onderdeelnummer 1148363 en 1134824)
voor meer informatie.

3.4 De compressor vervoeren

A WAARSCHUWING!

— Vervoer NOOIT een compressor met een
aangekoppelde cilinder of met een cilinder die
zich op de compressor bevindt. Dit kan leiden
tot letsel of schade.

A LET OP!

— Let er bij het vervoeren van de compressor
op dat de compressor of de aansluitingen niet
tegen voorwerpen stoten. De compressor kan
hierdoor beschadigd raken.

1. Er zijn twee manieren om de compressor veilig te
vervoeren:

e Eén hand - neem de handgreep ® vast onder aan
de achterzijde van de compressor.

¢ Twee handen - neem de handgrepen ® vast aan
de zijkanten van de compressor.
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3.5 Het netsnoer aansluiten

N

Kies een geschikte locatie. Raadpleeg 'Een locatie
kiezen' in dit hoofdstuk van de handleiding.

Zet de aan-/uitschakelaar in de uitstand (O).

Steek het netsnoer in de elektrische aansluiting ® aan
de achterzijde van de compressor ®.

Steek het andere uiteinde van het netsnoer © in een
stopcontact ©.

Houd minimaal 7,6 cm (3") speling aan bij de uiteinden
van het netsnoer, zodat ze eenvoudig kunnen worden
losgekoppeld.

ﬁ De stroomtoevoer werkt als loskoppelingsapparaat

voor de voeding, en sluit alle voeding naar het
apparaat af zodra het snoer wordt losgekoppeld.

1195663-C

Montage

3.6 De compressor aansluiten op de
concentrator

3.6.1 De compressor aansluiten op een
Invacare-concentrator

Bevestig één uiteinde van de verbindingsslang © in de
uitlaatfitting ® aan de achterzijde van de concentrator

®.

Bevestig het andere uiteinde van de verbindingsslang in
de inlaatfitting © aan de zijkant van de compressor.

i De metalen uitsteeksels ® op de uitlaatfitting
van de concentrator en de inlaatfitting van
de compressor F springen met een klikgeluid
naar buiten wanneer het uiteinde van de
verbindingsslang correct wordt ingebracht.
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3.6.2 De compressor aansluiten op een

244

niet-Invacare-concentrator

Raadpleeg de opgegeven uitvoerwaarden in de
gebruikershandleiding van de zuurstofconcentrator
om na te gaan of de concentrator compatibel is
met de vereiste invoerwaarden voor gas van de
HomeFill-compressor die worden vermeld in 8.3
Specificaties, pagina 264

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de

zuurstofconcentrator voor instructies over de aansluiting.
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4 Gebruik

4.1 Checklist compressorwerking

Neem telkens wanneer de HomeFill-compressor wordt
gebruikt om een cilinder te vullen, de volgende checklist
in acht:

a

L 000 OD0O0

Controleer of de concentrator gedurende ten
minste dertig minuten op Aan staat. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de concentrator.

Voer voor het vullen de inspectie uit op de cilinder.
Sluit de cilinder aan op de compressor.

Zet de aan-/uitschakelaar van de compressor in de
aan-stand (I).

Controleer de stroomlampjes op het controlepaneel.
Ontkoppel en verwijder de volle cilinder.

Zet de aan-/uitschakelaar van de compressor in de
uitstand (O).

Herhaal deze checklist indien er nog een cilinder moet
worden gevuld.

1195663-C
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4.2 Cilinderinspectie vaor vullen

WAARSCHUWING!

— Gebruik ALLEEN cilinders met het Invacare HomefFill II-verbindingsstuk en HomeFill ll-label.
— Alle cilinders MOETEN voo6r het vullen worden geinspecteerd. Er kan anders lichamelijk letsel of schade optreden.

Als u een zuurstofcilinder ® wilt controleren op geschiktheid voor een HomeFill Il, zoekt u boven op de cilinder naar een zwarte

streep ® en zoekt u het HomeFill ll-etiket ©.
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Gebruik

Datum van hydrostatische test

Aluminium cilinders MOETEN iedere tien jaar worden getest.

A

WAARSCHUWING!

Gevaar voor lichamelijk letsel

De kans op letsel verkleinen:

— Cilinders die in de afgelopen tien jaar niet zijn getest, mogen NIET worden gevuld. Anders zou dit kunnen leiden tot
ernstig lichamelijk letsel. Neem contact op met de leverancier van de apparatuur om deze te laten vervangen.

Uitwendige inspectie

1. Inspecteer de buitenkant van de cilinder op onderstaande kenmerken en vervang de cilinder indien een of meer van
deze kenmerken voorkomen:

Deuken of oneffenheden

Brandplekken

Olie of vet

Andere tekenen van schade waardoor een cilinder niet meer juist of veilig kan worden gebruikt

2. Inspecteer de cilinder op tekenen van verbranding of schade door verhitting. Het zwart of schilferig worden van de verf of
een ander soort beschermlaag of van een speciale hittegevoelige laag zijn hier voorbeelden van. Indien u tekenen van
verbranding of schade door verhitting ontdekt, dient de cilinder te worden vervangen.

3. Inspecteer de cilinder-/regelaarconstructie op onderstaande kenmerken en vervang de constructie indien nodig:

1195663-C

Vuil, olie of vet

Zichtbare tekenen van schade

Tekenen van roestvorming in de klep
Tekenen van oververhitting of brandschade
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4.3 De cilinder aansluiten op de compressor

A

A

248

WAARSCHUWING!

— Gebruik NOOIT enige vorm van gereedschap bij
het aansluiten/loskoppelen van de cilinder en
compressor. Dit kan leiden tot ernstig letsel
en/of ernstige schade.

WAARSCHUWING!

— Laat de zuurstofcilinders NIET vallen.
Gebruik beide handen tijdens het
bedienen/transporteren van zuurstofcilinders.
Er kan anders lichamelijk letsel of schade
optreden.

— Gebruik GEEN vloeibaar lekopsporingsmiddel
om te testen op lekkages.

[—Jo

Doppen van de vulpoort worden voor de duidelijkheid

niet weergegeven.
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Inspecteer het product véér gebruik op zichtbare
schade. Raadpleeg het gedeelte Uitwendige inspectie.
NIET gebruiken als er schade is vastgesteld.

i Mochten er labels onleesbaar zijn of kwijt zijn
geraakt, neem dan contact op met de leverancier
van uw apparatuur.

Controleer de cilindergaugemeter. Ga verder met STAP

3 als de cilinderdruk lager is dan 10342 kPa (1500 psig).

i Voor de plaats van de cilindergaugemeter
raadpleegt u de betreffende
gebruikershandleiding voor de cilinder.

Deze cilinder mag NIET worden afgedekt als de
cilinderdruk hoger is dan 1500 psig (10342 kPa).
Dit kan het vullen verhinderen.

Zet de flowregelaar op de cilinder ® in de uitstand.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de cilinder.
Verwijder zowel de dop van de cilindervulpoort als die
op de connectorvulpoort (indien aanwezig).

Om de connector te resetten duwt u de buitenste ring
(huls) ® van de connectorvulpoort © kort OMLAAG
totdat er GROENE stippen © verschijnen.

i Als de buitenste ring (huls) OMHOOG staat
(GROENE stippen niet zichtbaar), wordt het
aansluiten van de cilindervulpoort op de
connectorvulpoort ® geblokkeerd. Door de
ring kort OMLAAG ® te duwen, wordt de
connectorvulpoort gereset (GROENE stippen
zichtbaar) en wordt de blokkade voor de
cilindervulpoort opgeheven.

1195663-C
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Gebruik

Pak de cilinder vast bij het gedeelte achter de
cilindervulpoort.

Plaats de cilinder in de compressorhouder @.

Plaats de cilindervulpoort op één lijn met de
connectorvulpoort.

Trek de buitenste ring (huls) van de connectorvulpoort
OMHOOG terwijl u de cilinder OMLAAG duwt om de
cilindervulpoort op de connectorvulpoort aan te sluiten.

i Zodra u een klikgeluid hoort, is de cilinder
correct aangesloten.

4.4 De cilinder loskoppelen van de compressor
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A WAARSCHUWING!

— Gebruik NOOIT enige vorm van gereedschap bij
het aansluiten/loskoppelen van de cilinder en
de compressor. Dit kan leiden tot ernstig letsel
en/of ernstige schade.

1. Zet de aan-/uitschakelaar ® van de compressor in de
uitstand (O).

2. Pak de cilinderconstructie ® vast bij het gedeelte achter
de vulpoort van de cilinder ©.

3. Pak met de andere hand de buitenste ring (huls) van de
connectorvulpoort ® vast en duw deze OMLAAG ®.

4. Til de cilinder omhoog om deze uit de connectorvulpoort
te verwijderen.

250

Zodra de cilindervulpoort is losgekoppeld van de
connectorvulpoort laat u de buitenste ring (huls) van
de connectorvulpoort los en verwijdert u met beide
handen de cilinder uit de compressorhouder.

WAARSCHUWING!

— De doppen van de connectorvulpoort en
van de cilindervulpoort MOETEN worden
vervangen na het vullen en wanneer het
apparaat niet in gebruik is. Neem voor
gebruik contact op met uw zorgleverancier
als een van de vulpoortdoppen ontbreekt.
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6. Plaats de vulpoortdoppen op de connectorvulpoort @
en de cilindervulpoort ®.

i Bij gebruik van een type cilinder met een
klep aan de achterkant, bevestigt u een
zuurstofregelaar volgens de instructies van de
fabrikant.

7. Kijk op de cilindergaugemeter om te controleren of de
cilinder vol is (naald wijst naar het GROENE gebied).
Verricht onderstaande procedures als de cilinder niet
vol is:

a. Herhaal 'De cilinder aansluiten op de compressor' in
dit hoofdstuk van de handleiding.

b. Neem contact op met de leverancier als de cilinder
na de tweede vulpoging nog niet vol is.

4.5 De compressor in- en uitschakelen

—
INVACARE
—

HOMEFILL® 11
A

1. Controleer of de concentrator is ingeschakeld. Raadpleeg

de gebruikershandleiding van de concentrator.
1195663-C
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Gebruik

De maximale flowsnelheid voor de
zuurstofconcentrator wordt weergegeven

in de onderstaande tabel. Indien dit niet in acht
wordt genomen, zal het zuurstofniveau voor

de compressor lager zijn dan 90% en wordt de
cilinder niet gevuld door de compressor.

Zuurstofconcentrator

Maximale flowsnelheid
voor gebruik bij patiénten

Modellen van 5 |

2,5 I/min

Modellen van 9 |

5 I/min

i Patiénten met een hogere voorgeschreven flow
mogen de cilinder niet opnieuw vullen terwijl ze
een aanvullende zuurstofbehandeling toegediend
krijgen van de zuurstofconcentrator.

Als uw concentrator niet staat vermeld in de
tabel met de limietwaarden, raadpleeg dan uw
gebruikershandleiding of neem contact op met

uw leverancier.

Stel de voor de patiént gepaste flowsnelheid van de
concentrator in op basis van een van de volgende
instellingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van

de concentrator.

¢ Maximaal 2,5 I/min voor modellen van 5 |
e Maximaal 5 I/min voor modellen van 9 |
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i Bij concentrators die niet van Invacare
afkomstig zijn, kan een lagere uitgaande
flowsnelheid vereist zijn voor de patiént om de
HomeFill-compressor van een zuurstofgehalte >
90% te kunnen voorzien.

Controleer of de cilinder is aangesloten op de
compressor. Raadpleeg 'De cilinder aansluiten op de
compressor' in dit hoofdstuk van de handleiding.

Zet de aan-/uitschakelaar ® op het bedieningspaneel
op aan (l).

Controleer het bedieningspaneel ®. De volgende
opeenvolging van gebeurtenissen kan zich voordoen:

a. 0-3 minuten: het lampje O, lager dan normaal (GEEL)

© gaat branden terwijl de compressor opwarmt.
b. Na drie minuten: het lampje VULLEN (GROEN) ©®
brandt terwijl de cilinder wordt gevuld.
c. Het lampje VOL (GROEN) ® brandt wanneer de
cilinder is gevuld. Ga verder met STAP 6.

i Het lampje O, LAGER DAN NORMAAL (GEEL)
kan gaan branden als het zuurstofgehalte van
de concentrator de 90% nog niet heeft bereikt
of onder de 90% terechtkomt. De compressor
begint met of hervat het vulproces wanneer
het zuurstofgehalte 90% bereikt. Als het lampje
niet binnen 10 minuten uitgaat, raadpleegt u
'Problemen oplossen' in deze handleiding.

Als het lampje voor het ALARM (ROOD) en
het hoorbare alarm (® aan staan, raadpleegt u
'Problemen oplossen' in deze handleiding.

Verwijder de volle cilinder. Raadpleeg 'De cilinder
loskoppelen van de compressor' in dit hoofdstuk van
de handleiding.

Zet de aan-/uitschakelaar in de uitstand (O).

Voor de werking en het gebruik van de cilinder
kunt u de betreffende gebruikershandleiding voor de
cilinder-/regelaarconstructie raadplegen.
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5 Onderhoud

5.1 Onderhoudsinformatie

é GEVAAR!
Risico op elektrische schokken

Dit apparaat bevat componenten die bewegen en

onder hoge druk staan. Het product bevat onder

de kap geen onderdelen waaraan de gebruiker

onderhoud kan uitvoeren. Om elektrische schok,

letsel of overlijden te voorkomen:

— Het deksel NIET verwijderen.

— Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd
personeel.

A WAARSCHUWING!

— Alleen de onderdelen en procedures die in
dit hoofdstuk worden vermeld, dienen door
de bediener van het apparaat te worden
uitgevoerd. Alle andere onderdelen en
procedures moeten door een gekwalificeerde
technicus worden uitgevoerd.

5.2 Slijtage

Invacare behoudt zich het recht voor om onderdelen met
vermeende constructiefouten terug te vragen. Zie de
garantie in deze handleiding voor specifieke i nformatie over
de garantie.

Zie de procedures in deze gebruiksaanwijzing voor een
degelijk preventief onderhoudsschema en het juiste gebruik
van het product.
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Onderhoud

Dit is slechts een algemene richtlijn en geldt niet voor
onderdelen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd. De
gebruiksduur is afhankelijk van verschillende factoren.

Hieronder vindt u een lijst van productonderdelen die
onderhevig zijn aan normale slijtage.

e Alle soorten filters
e Alle soorten slangen

5.3 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product bedraagt 5 jaar of
5000 gebruiksuren bij correct gebruik in overeenstemming
met de veiligheidsinstructies en onderhoudstermijnen, zoals
beschreven in deze handleiding. De effectieve levensduur
kan variéren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van
het gebruik. Onderhoud dient minimaal eenmaal per week
plaats te vinden.

5.4 De compressorfilter reinigen

WAARSCHUWING!

— Zet vOor het reinigen de aan-/uitschakelaar
in de uitstand (O) en trek de stekker van de
compressor uit het stopcontact.

— Gebruik de compressor NIET zonder
geinstalleerde filter.

A LET OP!

— Stekker NIET aan de kabel uit het stopcontact
trekken. Trek de stekker niet aan het snoer uit
het stopcontact, omdat de stekker dan mogelijk
beschadigd raakt.
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ﬁ Alle compressors hebben één filter aan de achterzijde 5.5 De kast reinigen
van de kast.
GEVAAR!
Voer deze procedure ten minste eenmaal per week / i \ Risico op elektrische schokken
uit. Dit apparaat bevat componenten die bewegen en

onder hoge druk staan. Het product bevat onder

de kap geen onderdelen waaraan de gebruiker

onderhoud kan uitvoeren. Om elektrische schok,

letsel of overlijden te voorkomen:

— Het deksel NIET verwijderen.

— Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd
personeel.

1. Reinig de kast met een mild huishoudelijk
reinigingsmiddel en een niet-schurende doek of spons.

1. Trek de stekker van de compressor ® uit het

stopcontact. Neem de stekker vast en niet het snoer.

Verwijder de filter ®.

3. Reinig de filter met een stofzuiger © of was de filter in
een warm sop en spoel deze grondig af ©.

4. Droog de filter grondig alvorens deze opnieuw te
installeren.

N
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5.6 De zekering vervangen

1. Haal het netsnoer uit het stopcontact.
2. Haal het netsnoer uit de stroomtoevoer ® op de

compressorbasis ©.
1195663-C
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10.

Onderhoud

Trek de zekeringlade aan de onderzijde van de
stroomtoevoer open.

Gebruik een zekeringtrekker of een kleine platte
schroevendraaier om de voorste zekering in de
zekeringlade te verwijderen en gooi die zekering weg.

3 In de zekeringlade is ruimte voor twee

1 zekeringen. Het voorste gedeelte is bedoeld voor
de operationele zekering. Het product wordt
geleverd met alleen de voorste zekering. Het
achterste gedeelte is bedoeld voor een optionele
reservezekering. Als u de voorste zekering
vervangt, dient u ervoor te zorgen dat er een
reservezekering van hetzelfde type en dezelfde
classificatie in de zekeringlade aanwezig is.

Installeer de vervangingszekering in de voorste
zekeringruimte ©.

i Gebruik alleen zekeringen van 5 mm x 20 mm
met tijdschakelaar en laag uitschakelvermogen
van 250 V en 2 A conform IEC 60127
(Invacare-onderdeelnummer 1099820).

Schuif de zekeringlade terug in de stroomtoevoer.
Steek het netsnoer in de stroomtoevoer op de
compressorbasis.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Zet de aan-/uitschakelaar aan (I) en controleer of het
apparaat op de juiste wijze van stroom wordt voorzien.
Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, zet
dan de aan-/uitschakelaar uit, haal het netsnoer uit
het apparaat en neem contact op met uw leverancier
of Invacare.
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6 Na gebruik

6.1 Afvoeren

Dit product is afkomstig van een milieubewuste fabrikant
conform richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product bevat mogelijk stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het milieu wanneer ze worden achtergelaten op
plaatsen (stortplaatsen) die volgens de wetgeving daarvoor
niet geschikt zijn.

Dit product bevat het symbool met de doorgekruiste
afvalcontainer om u aan te moedigen dit product zo veel
mogelijk te recyclen.

Volg de lokale beheervoorschriften en recyclingprogramma's
met betrekking tot het afvoeren van het apparaat of van de
onderdelen die gewoonlijk worden gebruikt. Tijdens het
gebruik worden er door het apparaat geen afval of restanten
geproduceerd. Voer het apparaat NIET af met de normale
afvalverwerking. Accessoires die geen onderdeel zijn van het
apparaat MOETEN worden behandeld in overeenstemming
met de betreffende productmarkering voor afvoer.

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit
product na de levensduur naar een recyclestation te
brengen. Voor informatie over productrecycling kunt u
contact opnemen met Invacare of met uw leverancier.
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7 Problemen oplossen

7.1 Indicatorlampjes

Problemen oplossen

Kleur indicatorlampje

Compressorstatus

Gevolg

Geen

Compressor is uitgeschakeld.

0, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.

Oz LAGER DAN NORMAAL - GEEL

Compressor staat aan en warmt op
(0-3 minuten nadat het apparaat is
ingeschakeld).

Vullen van de cilinder is niet gestart.

O, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.

0O, van concentrator is < 90% (op
ieder ogenblik na de drie minuten
voorbereidingstijd).

Vullen van de cilinder stopt, herstart als
0, > 90%.

0, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.

VULLEN - GROEN

Compressor is ingeschakeld en cilinder
wordt gevuld. O, van concentrator is
> 90% (op ieder ogenblik na de drie
minuten voorbereidingstijd).

Cilinder wordt gevuld.

0, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.
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Kleur indicatorlampje

Compressorstatus

Gevolg

VOL - GROEN

Compressor is ingeschakeld. Vullen van
cilinder voltooid (vol) - verwijder cilinder

(lampje VOL brandt na >10 min.)
of

Cilinder is niet correct bevestigd -
controleer aansluiting (lampje VOL
brandt na <10 min.).

Vullen van cilinder stopt.

Kan pas andere cilinder vullen als
compressor wordt uitgeschakeld en
vervolgens weer ingeschakeld.

O, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.

ALARM - ROOD (hoorbaar alarm)

Compressor is ingeschakeld. Cilinder
wordt NIET gevuld. Oorzaken:

Volle cilinder aangesloten wanneer
apparaat is ingeschakeld - vervangen
door lege cilinder

of

Interne fout - neem contact op met
leverancier.

Compressor begint niet met vullen of
stopt.

De eenheid moet worden uit- en
ingeschakeld om vullen mogelijk te
maken.

O, stroomt naar gebruiker als
concentrator is ingeschakeld.
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7.2 Problemen oplossen

Problemen oplossen

Probleem

Oplossing

Er branden geen indicatorlampjes wanneer de compressor
wordt aangezet.

=

Schakel de compressor uit (O).

Controleer of het netsnoer goed is aangebracht in de
compressor en in het stopcontact.

Schakel de compressor in (1).

Reinig de luchtfilters. Raadpleeg 'De compressorfilter
reinigen' in het gedeelte 'Onderhoud' van de handleiding.
Indien de indicatorlampjes nog niet branden na het
uitvoeren van de stappen 1-4, kunt u contact opnemen
met uw zorgverlener of met Invacare voor onderhoud.

ROOD lampje brandt

Controleer de cilindermeter om na te gaan of de cilinder
vol is:

e Cilinder vol - verwijder de cilinder en schakel het
apparaat uit. Voer de cilinderinspectie véér vullen in
het gedeelte 'Gebruik' van de handleiding uit met
een cilinder die niet vol is.

e Cilinder niet vol - ga verder naar stap 2.

Controleer of de cilinder correct is aangesloten.

e Schakel de compressor uit (O).

e Verwijder de cilinder en installeer deze opnieuw.

e Schakel de compressor in (1). Als de cilinder niet vol is
maar wel correct is aangesloten, kan de compressor
een intern defect hebben. Neem contact op met uw
zorgverlener of met Invacare.
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Probleem

Oplossing

De compressor gaat steeds aan en uit

of

O, lager dan normaal

(geel) en vullen (groen) gaan afwisselend aan en uit
of

Lampje O, lager dan normaal (geel) gaat aan en uit

Controleer of de flow van de concentrator is ingesteld op
hooguit de waarde die staat vermeld in 4.5 De compressor
in- en uitschakelen, pagina251

Stel indien nodig de flow bij (raadpleeg de
gebruikershandleiding van de concentrator). Wacht ten
minste 20 minuten tot het GROENE lampje brandt. Indien
het groene lampje niet brandt, gaat u verder naar stap 2.
Het is mogelijk dat de concentrator een onderhoudsbeurt
nodig heeft. Neem contact op met uw zorgverlener of
met Invacare.

Lampje O, lager dan normaal (GEEL) blijft branden

Controleer of de concentrator ten minste 20 minuten

is opgewarmd. Indien de 20 minuten nog niet voorbij

zijn, dient u de compressor uit te schakelen totdat de

concentrator is opgewarmd. Als het GELE lampje blijft

branden, gaat u verder naar stap 2.

Controleer of de verbinding tussen de compressor en de

concentrator niet is beschadigd of bekneld zit.

e \Vervang deze bij beschadiging.

¢ Indien de verbinding bekneld zit, trekt u de buis
recht. Schakel de compressor ten minste 10
seconden uit (0). Schakel de compressor in (). Als
het GELE lampje na 10 minuten blijft branden, gaat u
verder naar stap 3.

Het is mogelijk dat de concentrator een onderhoudsbeurt

nodig heeft. Neem contact op met uw zorgverlener of

met Invacare.
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Probleem

Oplossing

De vultijd overschrijdt het maximum van

de aanbevolen vultijden OF het GROENE vullampje blijft
branden.

=

Controleer of de cilinderregelaar is uitgeschakeld (O).
Controleer de aanbevolen vultijden die staan aangegeven
in de afzonderlijke handleiding van de cilinder.
Controleer of de cilinder correct is aangesloten. Schakel
de compressor uit (O). Verwijder de cilinder en installeer
deze opnieuw. Schakel de compressor in (l).

Controleer of de compressor-/concentratorverbinding
correct is aangesloten en/of beschadigd is (d.w.z. lekken
of knikken).

Controleer of de flow van de concentrator is ingesteld
op hooguit de waarde die staat vermeld in 4.5 De
compressor in- en uitschakelen, pagina251 Stel indien
nodig de flow bij (raadpleeg de gebruikershandleiding van
de concentrator). Indien het GROENE vullampje niet stopt
met branden, is het mogelijk dat de compressor en/of
concentrator een onderhoudsbeurt nodig hebben. Neem
contact op met uw zorgverlener of met Invacare.

Zeer veel lawaai wanneer de compressor is ingeschakeld

Neem contact op met uw zorgverlener of met Invacare
voor onderhoud.

Sissend geluid uit de regelaar als de flowselector is
uitgeschakeld

Schakel de flowselector uit.
Als het sissende geluid niet stopt, kunt u contact opnemen
met uw zorgverlener of met Invacare.

De regelaar is ingeschakeld, maar er wordt geen O; geleverd

Vul de cilinder bij.

Controleer of de slang recht is en niet bekneld zit.
Vervang deze bij beschadiging.

Neem contact op met uw zorgverlener of met Invacare
voor onderhoud.
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i Zie de handleiding van de cilinder voor juiste
vultijden.

Vultijden zijn een benadering en kunnen variéren,
afhankelijk van omgevingsfactoren.
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8 Technische Speciﬁcaties De IOH200AW-compressor kan draagbare cilinders vullen
voor ambulante patiénten. De draagbare gascilinders

die worden geleverd door Invacare hebben een

8.1 Technische omschrijving vergrendelende vulfitting die alleen past op de Invacare

Het HomeFill ll-zuurstofsysteem (IOH200AW) is een IOH200AW-compressorconstructie. De gascilinder bevat
elektromechanisch systeem dat verkrijgbaar is op voorschrift ook een |r'1tegrale flowregelaar met vaste, selecteerbare
en dat bedoeld is voor thuisgebruik. Het systeem heeft flowinstellingen.

als doel zuurstof onder druk te leveren met als doel

gascilinders van Invacare te vullen voor ambulant gebruik 8.2 Vultijden cilinders

terwijl de patint therapeutisch zuurstof toegediend krijgt VULTIJDEN Concentratorflowsnelheden naar
uit een zuurstofconcentrator. Het IOH200AW-gassysteem CILINDERS patiént:

is ontworpen voor gebruik met zuurstofconcentrators die

voldoen aan de opgegeven invoerwaarden voor druk, flow Modellen van 5 |, tot 2,5 |/min.

en zuurstofzuiverheid. )
Modellen van 9 |, tot 5 |/min.

Het HomeFill ll-zuurstofsysteem bestaat uit een

IOH200AW-gascompressor, verbindingsbuizen en de door HF2PCE9A HF2PCE6
Invacare geleverde draagbare gascilinders met de integrale NORMAAL 2 u 20 min 1 u 25 min
flowregelaar en e en vergrendelende vulfitting. MAXIMUM > 4 45 min 1 u 50 min

De IOH200AW-compressor bestaat uit een
meertrapscompressor, een intern reservoir,
controle-elektronica met een integrale
zuurstofconcentratiesensor, een vergrendelende
vulfitting, e en i nlaatfitting en ee n aa ndrijfmotor. De VuItijd(?n kunnen variéren, afhankelijk van
werking van de compressor wordt bestuurd door de omgevingsfactoren.

elektronicaconstructie. De motor/compressor kan een

cilinder alleen vullen als de zuurstofconcentratie van de

inlaatgasstroom groter is dan 90% en de cilinderdruk nog

niet hoger is dan 10342 kPa (1500 psi). Het vullen van

de motor/compressor is voltooid wanneer het gas in een

cilinder de maximale vuldruk van 13786 kPa (2000 psi)

bereikt.

i Bij de normale vultijden wordt aangenomen dat aan
de vereiste invoerwaarden wordt voldaan.
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8.3 Specificaties

Regelgevingen

Diepte:

40,64 cm (16")

Regelgevingen:

EN/IEC 60601-1

Gewicht:

14,97 kg (33 Ibs)

EN/IEC 60601-1-2

Transportgewicht:

17,69 kg (39 lbs)

Specificaties voor invoer

Vereiste invoerdruk:

5 — 25 psi (34,5 — 172,4
kPa)

Vereiste invoerflow:

2 |/min

Zuiverheid van ingaande
zuurstof:

>90% O>

Algemene specificaties

Elektrische classificaties:

230 v~, 1,0 A, 50 Hz

Voorwaarden
werkomgeving:

5 tot 40 °C (41 tot
104 °F) bij 15 tot 60%
niet-condenserende
vochtigheid

Atmosferische druk:

700 tot 1060 hPa

Opslag en transport:

-23 tot 70 °C (-25 tot
158 °F) bij 15 tot 95%
niet-condenserende
vochtigheid.

Breedte:

51,44 cm (20,25")

Hoogte:

38,1 cm (15")
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8.4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Richtlijn en verklaring van de fabrikant — elektromagnetische straling

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker
van het apparaat moet zeker stellen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — richtlijn

- Het apparaat gebruikt elektromagnetische energie uitsluitend voor de
RF-emissies . . o L

Groep | interne functies. Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken
CISPR 11 g~ . . -
hoogstwaarschijnlijk geen interferentie in nabije apparaten.

RF-emissies
CISPR 11 Klasse B
Harmonische emissies Klasse A Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle situaties, inclusief thuissituaties en
IEC 61000-3-2 overal waar het openbare laagspanningsnet de stroom levert voor huishoudelijke

. . doeleinden.
Spanningsfluctuaties/
flikkeremissies Voldoet
IEC 61000-3-3

Richtlijn en verklaring van de fabrikant — elektromagnetische immuniteit

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker
van het apparaat moet zeker stellen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601-testniveau Zl\ll‘cle?::nlll:;st Elektromagnetische omgeving - richtlijn
Elektrostatische Vloeren moeten van hout, beton of tegels
ontlading (ESD) %2, 4, 8 kV contact 2,4, 8 kV contact zijn. Als vloeren zijn bekleed met synthetische

+2, 4,8, 15 kV lucht +2, 4,8, 15 kV lucht vloerbedekking, moet de relatieve vochtigheid
IEC 61000-4-2 minstens 30% zijn.
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Snelle elektrische
transiénten/burst

IEC 61000-4-4

+ 2 kV netspanning, 100
kHz

+ 2 kV netspanning, 100
kHz

De kwaliteit van de netstroom moet overeenkomen
met die van een commerciéle omgeving of
ziekenhuisomgeving.

Overspanning

IEC 61000-4-5

+ 1 kV kabel(s) naar
kabel(s)

+ 2 kV kabel(s) naar
aarde

+ 1 kV kabel(s) naar
kabel(s)

+ 2 kV kabel(s) naar
aarde

De kwaliteit van de netstroom moet overeenkomen
met die van een commerciéle omgeving of
ziekenhuisomgeving.

Spanningsdips
IEC 61000-4-11

0% Ur ; 1/2 cyclus op
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° en 315°

en
0% Ur; 1 cyclus
en

70% Ur ; 25/30 cycli
Enkele fase: bij 0°

0% Ur ; 1/2 cyclus op
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° en 315°

en
0% Ur; 1 cyclus
en

70% Ur ; 25/30 cycli
Enkele fase: bij 0°

De kwaliteit van de netstroom moet
overeenkomen met die van een commerciéle
omgeving of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker
van het apparaat continue beschikbaarheid
vereist gedurende netspanningsonderbreking,
wordt aangeraden het apparaat van voeding te
voorzien met een noodstroomvoorziening (UPS,
Uninterruptable Power Supply) of een accu.

Ur is de netspanning véér toepassing van de test.

Spannings-
onderbrekingen

IEC 61000-4-11

0% Ur ; 250/300 cycli

0% Ur ; 250/300 cycli

De kwaliteit van de netstroom moet
overeenkomen met die van een commerciéle
omgeving of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker
van het apparaat continue beschikbaarheid
vereist gedurende netspanningsonderbreking,
wordt aangeraden het apparaat van voeding te
voorzien met een noodstroomvoorziening (UPS,
Uninterruptable Power Supply) of een accu.

Ur is de netspanning vO6r toepassing van de test.
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Magnetisch

veld van
netstroomfrequentie
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Magnetische velden van de netspanningsfrequentie
moeten op een niveau liggen dat kenmerkend

is voor een typische commerciéle omgeving of
ziekenhuisomgeving.

1195663-C
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Geleidings-RF
IEC 61000-4-6

Stralings-RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

Gebruik draagbare en mobiele
communicatieapparatuur niet dichter bij
onderdelen van het apparaat, inclusief snoeren,
dan de aanbevolen afstand zoals berekend op
basis van de vergelijking die van toepassing is op
de zenderfrequentie.

Aanbevolen afstand:

d=1,2vP 150 kHz - 80 MHz

d = 0,35vP 80 MHz - 800 MHz
d =0,7vP 800 MHz - 2,5 GHz

waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de
zender is in watt (W), volgens de specificatie van

de zenderfabrikant en d de aanbevolen onderlinge
afstand in meter (m).

De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals
die is bepaald bij een onderzoek van de
elektromagnetische omgeving2 moet kleiner
zijn dan het toegestane niveau binnen elk
frequentiegebied.b

Interferentie kan optreden in de nabijheid van
apparatuur met het volgende symbool:

)
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a Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor draadloze telefonie, mobilofoons, amateurzenders, AM- en
FM-radiozenders en tv-zenders kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Om de invloed van vaste RF-zenders op
de elektromagnetische omgeving te bepalen, moet een elektromagnetisch veldonderzoek worden overwogen. Indien de gemeten
veldsterkte op de locatie waar het apparaat wordt gebruikt, de eerdergenoemde toegestane elektromagnetische waarden
overstijgt, moet het apparaat worden geobserveerd om normaal functioneren vast te stellen. Als abnormaal functioneren wordt
geconstateerd, zijn wellicht extra maatregelen nodig, zoals het draaien of verplaatsen van het apparaat.

b Binnen het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan [V1] V/m.
Bij 80 MHz en 800 MHz zijn de daarboven gelegen frequentiegebieden van toepassing.
Aanbevolen minimum afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het apparaat

Het apparaat is geschikt voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RF-stralingsstoringen onder controle zijn. De
klant of de gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimumafstand te
bewaren tussen draagbare/mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat, zoals hieronder aanbevolen, rekening
houdend met het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur

Onderlinge afstand overeenkomend met zenderfrequentie [m]
Opgegeven 150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2,5 GHz
maximumuitvoer van
de zender [W] d = 1,2vP d = 0,35VP d = 0,7vP
0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,11 0,22
1 1,17 0,35 0,70
10 3,69 1,11 2,21
100 11,67 3,50 7,00
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Voor zenders met een maximumuitgangsvermogen dat hier niet wordt genoemd, kan de aanbevolen afstand d in
meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de zenderfrequentie, waarbij P het
maximumuitgangsvermogen in Watt (W) is van de zender volgens specificaties van de fabrikant.

Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor de daarboven gelegen frequentiegebieden van toepassing.

i Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektromagnetische straling wordt beinvioed
door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.
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1 Geral i Fornece sugestdes, recomendag8es e informagdes
Uteis para uma utilizacdo eficiente e sem problemas.

1.1 Simbolos
Simbolos utilizados neste manual

Este manual inclui palavras de sinalizagdo que se aplicam a
riscos ou praticas perigosas que podem resultar em lesGes
pessoais ou danos a propriedade. Consulte as informagdes
abaixo para obter as definicdes das palavras de sinalizagdo.

A PERIGO!
— O perigo indica uma situagdao iminentemente
perigosa que, se ndo for evitada, resulta em
morte ou lesdes graves.

ﬁ ADVERTENCIA!
— Uma adverténcia indica uma situagdo

potencialmente perigosa que, se nao for
evitada, podera resultar em morte ou em
lesGes graves.

A ATENCAO!
— Precaugdo indica uma situagdo potencialmente
perigosa que, se ndo for evitada, pode resultar
em danos materiais, lesOes ligeiras ou ambos.

IMPORTANTE

— Indica uma situagdo perigosa que, se nao
for evitada, poderd resultar em danos a
propriedade.
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Simbolos no produto @ Ndo expor a chamas descobertas

Os simbolos seguintes podem ser encontrados no
compressor, na embalagem do compressor ou no cilindro

de oxigénio. Classe Il, duplo isolamento. Consulte
l:] 0 topico Produtos com duplo
Ler o manual (compressor) isolamento na secgdo Seguranga do
manual.

i O fundo do simbolo tem a cor
azul nas etiquetas do produto. ol Manter seco no transporte ou
T armazenamento e durante a

Ler o manual (cilindro) utilizacdo

e

|P21 Protecdo contra objetos estranhos
solidos com 12,5 mm de didametro e
maiores.

Risco de choque elétrico
Protecdo contra a queda vertical de
gotas de agua.

 — Fusivel
Corrente alternada
Equipamento do tipo BF — Pecas Oxidante
aplicadas N\ i O fundo do simbolo tem a
cor amarela nas etiquetas do
Interruptor de alimentacdo ligado produto.

Gds ndo inflamavel, do tipo classe 2
(oxigénio)

Interruptor de alimentagdo desligado

i O fundo do simbolo tem a
cor verde nas etiquetas do
NAO fumar produto.

® O = =«
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65C

ik Temperatura de transporte e
armazenamento

-23C,

Humidade de transporte e
armazenamento

Recicle este produto. Consulte o
topico Eliminagdo de equipamento e
acessorios na secgao Apds a utilizagdo
do manual.

Cumpre as Diretivas da UE aplicaveis,
incluindo a Diretiva relativa a
dispositivos médicos (MDD) (93/42/
EEC)

Representante Autorizado na
Comunidade Europeia

AR

Fabricante

1.2 Utilizagdao prevista

O compressor HomeFill da Invacare foi concebido para
ser utilizado apenas com concentradores de oxigénio que
cumpram as especificagdes de entrada listadas em 8.3
Especificagbes, pdgina 308

NAO utilize o compressor HomeFill da Invacare com qualquer
outro produto que ndo um concentrador de oxigénio que
cumpra os requisitos de entrada do compressor.

274

A utilizagdo prevista para um compressor HomeFill

da Invacare é a de um dispositivo acessoério para um
concentrador de oxigénio que permite ao paciente encher
novamente cilindros de oxigénio portateis personalizados
para uso pessoal.

Este produto destina-se a ser utilizado apenas por um
paciente em ambiente interior de cuidados ao domicilio e
nao deve ser utilizado para reenchimento de outros cilindros.

Para trabalhar com o produto, ndo é necessario nenhum
conhecimento ou formacdo especificos, para além das
instrugGes contidas neste manual.

Ndo se destina a administragdo de terapia com oxigénio
durante o reenchimento.

Este produto destina-se a ser utilizado por um adulto ou sob
a supervisao de um adulto somente depois de se terem lido
e compreendido as instru¢des e adverténcias neste manual
de utilizagdo.

ADVERTENCIA!

— A utilizacdo deste dispositivo esta limitada ao
reenchimento dos cilindros de oxigénio do
paciente. Os cilindros designados SO PODEM
ser utilizados pelo paciente especifico a quem
€ administrado oxigénio e ndo devem ser
distribuidos a outros individuos para qualquer
outro fim.

— Nao estd indicada qualquer outra utilizagdo
para este dispositivo.
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1.3 Indicacdes de utilizagao

Fornecidas para permitir ao paciente encher novamente
os cilindros de oxigénio portateis personalizados para uso
pessoal.

1.4 Pecas de substituicao
A Invacare disponibiliza as seguintes pecas de substituicdo:

e Linha de alimentagdo, nimero de pega 1105177
e Cabo de alimentagdo, nimero de peca 1085605

i Estas pegas sdo modelos basicos. Contacte a Invacare
ou o seu fornecedor para obter os nimeros de peca
especificos do pais.

1.5 Contraindicagdes

N3do existem nenhumas contraindicacdes conhecidas.

1.6 Garantia

Os termos e condi¢Oes da garantia fazem parte dos termos
e condigOes gerais especificos de cada pais em que este
produto é vendido.

1195663-C
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2 Seguranga

2.1 Diretrizes globais

AN

276

PERIGO!

Risco de morte, lesoes ou danos

A utilizagdo incorreta do produto pode causar

morte, lesGes ou danos. Esta seccdo contém

informagdes importantes para o funcionamento e

utilizagdo seguros deste produto.

— NAO utilize este produto ou qualquer
equipamento opcional disponivel sem primeiro
ler e compreender estas instrugdes e todo o
material de instrugdo adicional, assim como os
manuais de utilizacdo, os manuais de assisténcia
ou os folhetos informativos fornecidos com
este produto ou com o equipamento opcional.

— Se ndao compreender as adverténcias, avisos
ou instrugdes, contacte um profissional
de cuidados de saude, o fornecedor ou a
equipa técnica antes de tentar utilizar este
equipamento.

— Verifique se existem danos em TODOS os
componentes externos e na embalagem. Em
caso de danos ou se o produto nao estiver a
funcionar corretamente, contacte um técnico
ou a Invacare para se proceder a reparagao.

PERIGO!

Risco de morte, lesdoes ou danos

A utilizacdo incorreta do produto pode causar

morte, lesdes ou danos. Esta sec¢do contém

informagdes importantes para o funcionamento e

utilizagdo seguros deste produto.

— Para garantir uma instalagdo, montagem
e funcionamento seguros do compressor
HomeFill, TEM de seguir estas instrugdes.

- AS INFORMA(;C)ES CONTIDAS NESTE
DOCUMENTO PODEM SER ALTERADAS SEM
AVISO PREVIO.

PERIGO!

Risco de morte, lesoes ou danos devido a

incéndio

Téxteis, oleos ou substancias petroliferas,

lubrificantes, substancias lubrificantes e outros

combustiveis sdo facilmente inflamaveis e ardem
com grande intensidade em ambiente rico em
oxigénio e quando em contacto com oxigénio
sob pressdo. Para evitar incéndios, morte, lesGes
ou danos:

— NAO FUME durante a utilizacdo deste
dispositivo.

— NAO o utilize perto de CHAMAS ABERTAS nem
de FONTES DE IGNICAO.

— NAO utilize quaisquer lubrificantes no
compressor salvo os recomendados pela
Invacare.

— Os sinais de PROIBIDO FUMAR devem estar
bem visiveis.
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PERIGO!

Risco de morte, lesoes ou danos devido a

incéndio

Téxteis, 6leos ou substancias petroliferas,

lubrificantes, substancias lubrificantes e outros

combustiveis sdo facilmente inflamaveis e ardem
com grande intensidade em ambiente rico em
oxigénio e quando em contacto com oxigénio
sob pressdo. Para evitar incéndios, morte, lesGes
ou danos:

— Evite a formacgdo de faiscas préximas de
equipamentos de oxigénio. Isto inclui faiscas
de eletricidade estatica originadas por qualquer
tipo de fricgdo.

— Mantenha todos os fésforos, cigarros acesos
ou outras fontes de ignicao longe do quarto
onde se encontra o compressor e também
longe do local de administragdo de oxigénio.

— Nao cubra o tubo de oxigénio, o cabo de
alimentagdo e o compressor com cobertores,
colchas, almofadas de cadeiras ou roupa, e
mantenha-os afastados de superficies quentes
ou aquecidas, incluindo aquecedores elétricos,
fornos e eletrodomésticos com caracteristicas
semelhantes.

Seguranga

PERIGO!

Risco de morte, lesoes ou danos devido a

incéndio

Téxteis, 6leos ou substancias petroliferas,

lubrificantes, substancias lubrificantes e outros

combustiveis sdo facilmente inflamaveis e ardem
com grande intensidade em ambiente rico em
oxigénio e quando em contacto com oxigénio
sob pressdo. Para evitar incéndios, morte, lesGes
ou danos:

— NAO PERMITA que o encaixe do compressor ou
os acessorios do cilindro entrem em contacto
com o6leo presente nas maos do utilizador
ou noutras fontes. Estas substancias podem
tornar-se inflamaveis na presenca de oxigénio
e causar lesdes. Sempre que possivel, evite
tocar no encaixe do cilindro. Alguns produtos
a evitar sdo logGes ou cremes para as maos,
6leos de cozinha, 6leos de bronzear ou cremes
de protegao solar, e outros produtos oleosos
semelhantes. Se utilizar estes tipos de produto,
a Invacare sugere que o utilizador lave as maos
antes de utilizar a unidade HomeFill. Caso o
encaixe do cilindro entre em contacto com tais
substancias, este deve ser limpo com um pano
himido antes de ser ligado ao compressor.
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PERIGO!

Risco de morte, lesoes ou danos devido a

incéndio

Téxteis, 6leos ou substancias petroliferas,

lubrificantes, substancias lubrificantes e outros

combustiveis sdo facilmente inflamaveis e ardem
com grande intensidade em ambiente rico em
oxigénio e quando em contacto com oxigénio
sob pressdo. Para evitar incéndios, morte, lesGes
ou danos:

— NUNCA oleie nem lubrifique o acoplamento
do compressor ou os encaixes do cilindro.
NUNCA utilize nenhum éleo penetrante ou
lubrificante como o WD-40® ou 3-in-1 Qil®.
Se tiver dificuldades com a ligagdo, verifique
se o encaixe do cilindro estd a ser inserido
diretamente no acoplamento do compressor.
Se continuar a ter dificuldades, contacte o seu
fornecedor para solicitar assisténcia técnica.

PERIGO!

Risco de choque elétrico

Esta unidade contém componentes mdveis e

de alta pressao. Nao inclui pegas passiveis de

assisténcia pelo utilizador dentro da tampa. Para

evitar um choque elétrico, lesGes ou morte:

— NAO retire a tampa.

— Reencaminhe a reparacdo para técnicos de
assisténcia qualificados.

ADVERTENCIA!

Risco de lesao grave ou danos

A utilizagdo de acessérios NAO fabricados pela

Invacare pode resultar em lesGes graves ou danos.

— Os produtos da Invacare foram especificamente
concebidos e fabricados para serem utilizados
em conjunto com acessorios da Invacare. Os
acessorios concebidos por outros fabricantes
ndo foram testados pela Invacare e nido sdo
recomendados para utilizagdo com produtos
Invacare.

— N3o é permitida qualquer modificacdo deste
equipamento.

— NAO utilize acessérios ndo fabricados pela
Invacare.

— Para obter acessorios da Invacare, contacte a
Invacare por telefone ou em www.invacare.com.

ADVERTENCIA!

Risco de lesdes ou danos

O bloqueio do fluxo de ar para dentro e para fora

do compressor pode causar lesGes ou danos.

— NUNCA bloqueie as entradas de ar do produto
nem o coloque numa superficie mole como,
por exemplo, uma cama ou sofd, onde as
entradas de ar possam ser bloqueadas.

— Mantenha as entradas sem fios, cabelos e
matérias estranhas semelhantes.
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ADVERTENCIA!

Risco de lesdes ou danos

Um produto danificado pode avariar e causar

lesGes ou danos. Para evitar lesdes ou danos:

— Nado permita que o compressor se molhe.

— Se o compressor tiver o cabo ou a ficha
danificada, se ndo estiver a funcionar
corretamente, se tiver caido ou estiver
danificado, ou tiver ficado submerso em agua,
contacte um técnico qualificado para este
efetuar uma avaliacdo e reparacao.

ADVERTENCIA!

— NAO utilize o compressor no exterior.
Destina-se apenas para utilizagdo no interior.

— Se for detetada qualquer fuga de oxigénio
do cilindro, NAO o tente utilizar. Desligue o
botdo seletor de fluxo do regulador. Se a
fuga persistir, coloque o cilindro no exterior e
contacte o seu prestador de cuidados de saude
ao domicilio ou o representante da assisténcia
desta condigdo.

— As criangas devem ser SEMPRE vigiadas quando
estiverem junto da unidade HomeFill. Se utilizar
o HomeFill numa mesa ou em superficies
elevadas de apoio similares, uma crianga
pode pendurar-se, fazendo cair a unidade. O
incumprimento desta adverténcia pode resultar
em danos pessoais ou no produto.

Seguranga

ADVERTENCIA!

Risco de les6es ou danos

O HomefFill esta equipado com uma valvula

de descarga de alta pressdo, para garantir a

seguranga do utilizador. Quando ativada, esta

funcionalidade de seguranca emite um ruido

extremamente forte. Para evitar lesdes ou danos:

— Se ouvir este ruido, desligue a unidade e
contacte o seu prestador de cuidados de saude
ao domicilio ou o representante da assisténcia.

ADVERTENCIA!

Risco de morte, lesoes ou danos

Se ficar mal posicionado e fixado, o cabo de

alimentagdo e o cabo de interligagdo podem

provocar lesGes devido a tropegdes, quedas e

estrangulamento. Também podem ocorrer danos

no produto.

— Armazene e posicione corretamente o tubo
e/ou os cabos elétricos para evitar perigos de
tropecdo e estrangulamento.

— Evite colocar os cabos de alimentagdo em dreas
de grande trafego.

— Antes de mover ou reposicionar o compressor
ou o concentrador, desligue SEMPRE os cabo
de alimentag¢do de CA e o cabo de interligacao
entre o compressor e o concentrador.
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ﬁ ATENCAO!
A lei estatutdria restringe a venda deste

dispositivo a ou mediante receita médica de

um profissional médico licenciado pela agéncia

governamental na qual exerca a atividade médica.

— APENAS um profissional médico licenciado
pode encomendar a compra ou utilizagdo deste
dispositivo.

2.2 Localizagdes dos rétulos

280
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INVACARE
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HOMEFILL®II

ATENGAO ‘

02 ABAIXO DO NORMAL ‘

. ENCHIMENTO CHEIO

sGe!

de choque elétrico
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0 A DANGER Risk of Death, Injury or “\
Damage from Fire
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent
gnition. See user manual before cleaning. 1075220000 _J)
© A DANGER Risk of Electric )
Shock
DO NOT REMOVE UNIT COVER
This unit contains moving and high pressure
omponents. Manufacturer Service Only. 1075221-c-o
© Risk of Death, Injury or D)
A DANGER Damage from’ Fir!e v
Keep all connections free of oil and grease to avoid violent ignition.
See user manual before cleaning. Never oil or lubricate coupling.
Cylinders filled on this unit MUST be labeled “Contents of this cylinder
are the product of an oxygen concentrator.”. 1075238-D-00 y)
®

A PERIGO

1195663-C
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2.3 Informagdes do fornecedor

i A Invacare recomenda deixar um cilindro cheio
de oxigénio com o paciente depois de preparar o
compressor HomeFill.

Antes de deixar um Compressor HomeFill com um utilizador,
a seguinte lista de verificagdo TEM de ser preenchida:

O Certifique-se de que o teste de pressdo no cilindro
nao expirou.

O Consulte a seccdo EMC para obter informacgdes sobre o

funcionamento e eventuais problemas de RF. Consulte

as Informacgbes de EMC.

Instrua o utilizador sobre o funcionamento seguro do

concentrador e reveja todas as adverténcias.

Instrua o utilizador sobre o funcionamento seguro do

compressor HomeFill e reveja todas as adverténcias.

Deixe um cilindro cheio de oxigénio com o utilizador.

Deixe uma cépia de todos os avisos e instrugdes de

enchimento com o utilizador.

oo O O

2.4 Produtos com duplo isolamento

ATENCAO!

— NAO desligue o cabo de alimentagdo puxando
pelo cabo. Para desligar, agarre na ficha e nao
no cabo, caso contrario podem ocorrer danos.

Num produto com duplo isolamento, sdo fornecidos dois
sistemas de isolamento em vez de ligagdo a terra. N3do sdo
necessarios meios de ligacdo a terra num produto com duplo
isolamento, nem é necessdrio adicionar um meio de ligagao
a terra ao produto. Um produto com duplo isolamento esta
282

assinalado com as palavras "DOUBLE INSULATION" (duplo
isolamento) ou "DOUBLE INSULATED" (duplamente isolado)
ou apresenta o simbolo:

a

2.5 Informagdes de EMC

ﬁ ADVERTENCIA!
Risco de lesdes ou danos

Para reduzir o risco de lesGes ou danos no
produto devido a interferéncias com equipamento
sem fios:

— Mantenha o compressor a pelo menos 3 metros
(9,8 pés) de distancia de equipamento de
comunicagdo sem fios, tais como dispositivos
de rede domésticos sem fios, telemdveis,
telefones sem fios e as respetivas estagdes
base, walkie-talkies, etc.

ﬁ ADVERTENCIA!
— A utilizacdo de outros acessérios e cabos para

além dos especificados ou fornecidos pela
Invacare pode resultar no aumento de emissées
eletromagnéticas ou na redugdo da imunidade
eletromagnética deste equipamento e resultar
em problemas de funcionamento.

O equipamento elétrico médico deve ser instalado e
utilizado de acordo com as informagGes de EMC incluidas
neste manual.
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Este equipamento foi testado e considerado em
conformidade com os limites EMC especificados pela norma
IEC/EN 60601-1-2 para o equipamento de tipo BF. Estes
limites sdo determinados para fornecer uma protecdo
razodvel contra interferéncia eletromagnética num ambiente
tipico de cuidados de saude ao domicilio. A utilizacdo deste
equipamento num ambiente com niveis de interferéncia
mais elevados pode afetar a precisdao da concentragdo de
oxigénio no cilindro. Este equipamento nao se destina a ser
utilizado num ambiente de cuidados de saude profissional.

Os dispositivos de comunicagdo por RF portateis e mdveis
podem afetar o funcionamento deste equipamento.

O compressor pode ser empilhado por cima de um
concentrador de oxigénio compativel HomeFill da Invacare
durante a instalagdo. O funcionamento do compressor deve
ser observado para confirmar o enchimento normal do
cilindro em qualquer das situagdes.

Outros dispositivos poderao sofrer interferéncias mesmo com
os baixos niveis de emissdes eletromagnéticas permitidos
pela norma acima mencionada. Para determinar se as
emissGes do compressor estdo a provocar interferéncia,
desligue-o. Se a interferéncia com o funcionamento do
outro dispositivo parar, significa que o compressor esta a
causar a interferéncia. Nesses casos raros, podera reduzir ou
corrigir a interferéncia tomando uma das seguintes medidas:

e Reposicionar, mudar de sitio ou aumentar o espago
entre os dispositivos.

e Ligar a alimenta¢do de cada dispositivo a uma tomada
de circuito elétrico diferente.

Para obter informaes adicionais, consulte 8.4
Compatibilidade eletromagnética (EMC),
pdgina309
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3 Configuragao DESCRICAO

Unidade do compressor A

3.1 Desempacotamento

Unidade da embalagem

Unidade da linha de C
alimentacdo
Cabo de alimentagdo D

Manual de Utilizagdo (ndo N/D
mostrado)

1. Verifique se existem danos visiveis na embalagem ou no
seu contelido. Em caso de evidéncia de danos, notifique
a transportadora ou o seu fornecedor local.

2. Retire toda a embalagem solta da caixa.

3. Retire cuidadosamente todos os componentes da caixa.

A menos que pretenda utilizar IMEDIATAMENTE o
compressor, deixe-o armazenado na embalagem até
ser necessario.

[=lo

3.2 Lista de verificagdo da configuragdo inicial
do compressor

i APENAS fornecedores — Consulte o tdpico
Informagdes do fornecedor na sec¢do Seguranga
deste manual antes de efetuar este procedimento.

APENAS utilizadores — Contacte o seu fornecedor
da Invacare ou a Invacare para obter assisténcia
com o procedimento de configuragdo e comunicar
operagdes ou eventos inesperados.

[—Jo
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Antes de utilizar o Compressor HomeFill pela primeira vez,
preencha a seguinte lista de verificagdo:

O Escolher uma localizagdo para o compressor.

O Transportar o compressor para a localizacdo pretendida.

O Ligar o cabo de alimentagcdo ao compressor.
O Ligar o compressor ao concentrador.

3.3 Escolher uma localizagao

A PERIGO!
Risco de morte, lesoes ou danos devido a
incéndio

Téxteis, 6leos ou substancias petroliferas,

lubrificantes, substancias lubrificantes e outros

combustiveis sdo facilmente inflamaveis e ardem
com grande intensidade em ambiente rico em
oxigénio e quando em contacto com oxigénio
sob pressdo. Para evitar incéndios, morte, lesGes
ou danos:

— NAO FUME durante a utilizacio deste
dispositivo.

— NAO o utilize perto de CHAMAS ABERTAS nem
de FONTES DE IGNICAO.

— NAO utilize quaisquer lubrificantes no
compressor salvo os recomendados pela
Invacare.

— Os sinais de PROIBIDO FUMAR devem estar
bem visiveis.

— Evite a formagdo de faiscas préximas de
equipamentos de oxigénio. Isto inclui faiscas
de eletricidade estatica originadas por qualquer
tipo de fricgdo.

1195663-C
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— Mantenha todos os fdsforos, cigarros acesos
ou outras fontes de ignicdo longe do quarto
onde se encontra o compressor e também
longe do local de administragdo de oxigénio.

— N3o cubra o tubo de oxigénio, o cabo de
alimentagdo e o compressor com cobertores,
colchas, almofadas de cadeiras ou roupa, e
mantenha-os afastados de superficies quentes
ou aquecidas, incluindo aquecedores elétricos,
fornos e eletrodomésticos com caracteristicas
semelhantes.

O compressor deve estar a uma distancia minima de 7,6 cm
(3 polegadas) das paredes, cortinados ou mobilia para
assegurar um fluxo de ar suficiente.

Evite colocar o compressor junto de aquecedores, radiadores
ou grelhas de ar quente.

NAO o utilize dentro de um armario.

O compressor deve ser colocado numa superficie estavel
plana e rigida, tal como uma mesa ou o Ready Rack.

i O HomefFill Ready Rack é vendido em separado e
utilizado para posicionar o compressor HomekFill
sobre um concentrador de oxigénio Perfecto; ou
Platinum®. Para obter mais informagGes, consulte a
folha de instrucdes do HomeFill Ready Rack, nimero
de peca 1148363 e 1134824.
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3.4 Transportar o compressor

ﬁ ADVERTENCIA!
— NUNCA transporte um compressor com um

cilindro ligado ou armazenado no compressor;
caso contrario, poderdao ocorrer lesdes ou
danos.

A ATENGCAO!

— Ao transportar, cuidado para ndo embater
com O compressor ou 0s conectores contra
obstaculos. Caso contrario, poderao ocorrer
danos no compressor.

‘ Il
L

Jﬁm@;)/vm SO

1. Existem dois métodos para transportar o compressor
em seguranga:

e Com uma mio - Segure na pega ® na parte
posterior inferior do compressor.

e Com duas mdos - Segure nas pegas ® nas partes
laterais do compressor.

286

3.5 Instalar o cabo de alimentagao

Escolha uma localizagdo adequada. Consulte o tépico
Escolher uma localizagdo nesta secgdao do manual.
Certifique-se de que o interruptor de alimentacdo esta
na posicdo de desligado (O).

Ligue o cabo de alimentagdo ao conector elétrico ® na
parte posterior do compressor ®.

Ligue a extremidade oposta do cabo de alimentagdo
© a tomada de parede ©.

Deixe uma folga minima de 7,6 cm (3 pol.) para as
extremidades do cabo de alimentagdo de modo a poder
desligar facilmente.

i A entrada de alimentagdo funciona como o principal
dispositivo de desconexdao para suprimir toda a
alimentagdo a unidade quando o cabo é desligado.
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3.6 Ligar o compressor ao concentrador 3.6.2 Ligar o compressor a concentradores nio

. pertencentes a Invacare
3.6.1 Ligar o compressor a concentradores da Invacare

1. Consulte as especificagdes do gds de saida no manual
de utilizacdo do concentrador de oxigénio para verificar
a compatibilidade com os requisitos de gas de entrada
do compressor HomeFill listados em 8.3 Especificagdes,
pdgina 308

2. Consulte o manual de utilizagdo do concentrador de
oxigénio para obter as instrugdes de ligacao.

1. Insira uma extremidade do cabo de interligacdo © no
encaixe de saida ®, na parte posterior do concentrator
®.

2. Insira a extremidade oposta do cabo de interligagdo no
encaixe de entrada © na parte lateral do compressor.

i As patilhas metalicas ® no encaixe de saida
do concentrador e no encaixe de entrada do
compressor saltam com um "clique" quando
a extremidade do cabo de interligacdo estiver
devidamente encaixada.
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4 Utilizacao

4.1 Lista de verificagdo de funcionamento do
compressor

Sempre que usar o compressor HomeFill para encher um
cilindro, preencha a seguinte lista de verificagao:

a

L D00 OO0

288

Certifique-se de que o concentrador estd ligado ha pelo
menos trinta minutos. Consulte o Manual de Utilizagdo
do concentrador.

Realize a inspe¢do de pré-enchimento do cilindro.

Ligue o cilindro ao compressor.

Prima o interruptor de alimentagdo do compressor para
a posicdo de ligado (O).

Examine as luzes indicadoras no painel de controlo.
Desligue e retire o cilindro completo.

Prima o interruptor de alimenta¢do do compressor para
a posicdo de desligado (O).

Se encher outro cilindro, repita esta lista de verificacdo.
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4.2 Inspegao de pré-enchimento do cilindro

ADVERTENCIA!

— Utilize APENAS cilindros com a ligacdo Invacare HomeFill Il e a etiqueta do sistema HomeFill II.
— Todos os cilindros TEM de ser inspecionados antes de se iniciar o enchimento. Caso contrario, podem ocorrer

lesdes ou danos.

Utilizagao

Para identificar um cilindro HomeFill Il compativel ®, certifique-se de que tem uma risca preta ® na parte superior do cilindro e

a etiqueta do sistema HomeFill Il ©.
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Invacare® HomeFill® 1l Oxygen System
Data do teste hidrostatico

Os cilindros de aluminio TEM de ser submetidos a testes de dez em dez anos.

é ADVERTENCIA!
Risco de lesoes
Para reduzir o risco de lesdes:

— NAO encha os cilindros que n3o tenham sido testados nos Ultimos dez anos. Caso contrario, podem ocorrer lesdes
pessoais graves. Contacte o fornecedor do seu equipamento para fins de substituicdo.

Avaliacdo externa
1. Examine a parte exterior do cilindro, procurando sinais das seguintes condi¢des e substitua-o, se detetar:

e Fissuras ou mossas

e Queimaduras resultantes de arco elétrico

¢ Oleo ou gordura

e Quaisquer outros sinais de danos que possam tornar o cilindro inaceitdvel ou ndo seguro para utilizagdo.

2. Examine o cilindro procurando sinais de incéndio ou danos térmicos. Estes sinais incluem carbonizacdo ou bolhas na tinta,
ou noutro revestimento de proteg¢do ou indicador sensivel ao calor. Caso sejam detetados danos térmicos ou provocados por
incéndio, proceda a substituicdo do cilindro.

3. Inspecione a unidade de cilindro/regulador em relagdo ao seguinte e substitua, se detetar:

e Detritos, 6leo ou gordura

e Sinais evidentes de danos

e Sinais de corrosdo no interior da valvula

e Sinais de calor excessivo ou danos causados por incéndio
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Utilizagao

4.3 Ligar o cilindro ao compressor

ADVERTENCIA!

— NUNCA utilize quaisquer tipos de ferramenta
para ligar/desligar o cilindro e o compressor.
Caso contrario, podem ocorrer lesdes e/ou
danos graves.

ADVERTENCIA!

— NAO deixe cair os cilindros de oxigénio. Utilize
as duas maos para manusear/transportar os
cilindros de oxigénio. Caso contrario, podem
ocorrer lesdes ou danos.

— NAO utilize um detetor de derrame de liquidos
para procurar fugas.

i As prote¢des da porta de enchimento ndo sdo
apresentadas para permitir uma maior claridade.
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1. Antes de cada utilizagdo, inspecione o produto
procurando danos visiveis. Consulte a secgdo Avaliagdo
externa. Se forem detetados quaisquer danos, NAO
utilize.

i Se, por alguma razao, uma das etiquetas ficar
ilegivel ou se perder, contacte o seu fornecedor
de equipamento.

2. Examine o indicador do cilindro. Se a pressdo do
cilindro for inferior a 1500 psig (10.342 kPa), siga para
o PASSO 3.

i Para saber onde se encontra o indicador do
cilindro, consulte o respetivo manual.
Se a pressdo do cilindro for superior a 1500 psig
(10.342 kPa), NAO tente encher o cilindro até ao
topo. Tal podera ndo ser possivel.

3. Coloque o interruptor de fluxo do regulador do cilindro
® na posicdo de desligado. Consulte o manual do
cilindro.

4. Retire as prote¢des do cilindro e da porta de enchimento

do conector (se estiver presente).

292

Pressione PARA BAIXO brevemente o anel exterior
(manga) da porta de enchimento do conector ©
até que sejam visiveis pontos VERDES © para repor o
conector.

i Se o anel exterior (manga) estiver na posicdo
PARA CIMA (pontos VERDES ndo visiveis), a
porta de enchimento do conector ndo ira
aceitar a porta de enchimento do cilindro ®.
Pressionar PARA BAIXO (B brevemente leva a
reposi¢cdo da porta de enchimento do conector
(pontos VERDES visiveis) para aceitar a porta de
enchimento do cilindro.

Agarre no cilindro no ponto atrds da porta de
enchimento do cilindro.

Coloque o cilindro no suporte do compressor G.
Alinhe a porta de enchimento do cilindro com a porta
de enchimento do conector.

Puxe PARA CIMA o anel exterior (manga) da porta
de enchimento do conector ao mesmo tempo que
pressiona PARA BAIXO o cilindro para unir a porta de
enchimento do cilindro a porta de enchimento do
conector.

i O cilindro fica corretamente ligado quando se
ouve um clique.
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Utilizagao

4.4 Desligar o cilindro do compressor 3. Com a outra m3o, agarre no anel exterior (manga) da
porta de enchimento do conector ® e prima PARA
BAIXO .

4. Levante o cilindro para retirar a porta de enchimento
do conector.

ADVERTENCIA!

— NUNCA utilize quaisquer tipos de ferramenta
para ligar/desligar o cilindro e o compressor.
Caso contrério, podem ocorrer lesdes e/ou
danos graves.

1. Prima o interruptor de alimentacdo do compressor ®,
colocando-o na posi¢do de desligado (O).

2. Agarre no cilindro no ponto atrds da porta de
enchimento de cilindro ©.
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5. Quando a porta de enchimento do cilindro estiver
desligada da porta de enchimento do conector, solte
o anel exterior (manga) da porta de enchimento do
conector e utilize as duas maos para retirar o cilindro
do suporte do compressor.

[

ADVERTENCIA!

— A protecdo da porta de enchimento do
conector e da porta de enchimento do
cilindro DEVEM ser substituidas depois do

enchimento e quando ndo estiverem a ser

utilizadas. Se faltar alguma das protegdes
da porta de enchimento, contacte o seu

prestador de cuidados de saude antes da
utilizagdo.

294

Coloque as prote¢des na porta de enchimento do
conector @ e na porta de enchimento do cilindro ®.

i Quando utilizar o cilindro de tipo de vélvula
posterior, fixe um regulador de oxigénio de
acordo com as instrugdes do fabricante.

Observe o indicador do cilindro para verificar se o
cilindro esta cheio (agulha a apontar para a area
VERDE). Se o cilindro ndo estiver cheio, efetue um dos
seguintes procedimentos:

a. Repita o tépico Ligar o cilindro ao compressor, nesta
seccdo do manual.

b. Se o cilindro ndo estiver cheio depois da segunda
tentativa de o encher, contacte o fornecedor.

4.5 Ligar e desligar o compressor

1.

=
INVACARE
—

HOMEFILL® 1l
ATTENTION

Certifique-se de que o concentrador estd ligado.
Consulte o Manual de Utilizagdo do concentrador.
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2.

Na tabela abaixo sdo listadas as taxas de fluxo
maximas do concentrador de oxigénio a utilizar
pelo paciente. Caso contrario, o nivel de
oxigénio para o compressor serd inferior a 90%
e o compressor ndo ira caber no cilindro.

[—Jo

Concentrador de oxigénio | Fluxo de saida maximo a
utilizar pelo paciente

Modelos 5L 2,5 I/min

Modelos 9L 5 I/min

i Os pacientes com um fluxo prescrito superior
nao devem voltar a encher um cilindro
enquanto recebem um tratamento de oxigénio
suplementar do concentrador de oxigénio.

Se o concentrador nao estiver nos intervalos
indicados na tabela, consulte o manual de
utilizagdo ou contacte o seu fornecedor.

Defina a taxa de fluxo do concentrador para o paciente
com uma das seguintes configuracdes. Consulte o
Manual de Utilizagdo do concentrador.

e 2,5|/min ou abaixo para modelos de 5 |

e 5 |/min ou abaixo para modelos de 9 |

i Os concentradores ndo pertencentes a Invacare
podem necessitar de taxas de fluxo de saida
inferiores para o paciente de modo a fornecerem
niveis de oxigénio iguais ou superiores a 90%
para o compressor HomeFill.

1195663-C

Utilizagao

Certifique-se de que o cilindro estd ligado ao compressor.
Consulte o tépico Ligar o cilindro ao compressor nesta
seccdo do manual.

Prima o interruptor de alimentacgdo no painel de
controlo para a posicao de ligado (I ).

Examine o painel de controlo ®. Deve ocorrer a
seguinte sequéncia de eventos:

a. 0-3 minuto - A luz (AMARELA) © indicadora de
O, abaixo do normal estara acesa enquanto o
compressor estiver a aquecer.

b. Apds trés minutos - A luz de ENCHIMENTO (VERDE)
© estara acesa enquanto o cilindro estiver a encher.

c. A luz de CHEIO (VERDE) ® acende-se quando o
cilindro acabar de encher. Avance para o PASSO 6.

i A luz (AMARELA) de O, ABAIXO DO NORMAL
pode acender-se se o nivel do oxigénio do
concentrador ainda ndo tiver sido alcangado ou
cair abaixo de 90%. O compressor comega ou
retoma o enchimento se o nivel do oxigénio
atingir 90%. Se a luz ndo se apagar nos préximos
10 minutos, consulte a sec¢do Resolugdo de
problemas deste manual.

Se a luz de ATENCAO (VERMELHA) se acender e
ouvir um alarme (®, consulte a secgdo Resolugdo
de problemas deste manual.

Retire o cilindro cheio. Consulte o tépico Desligar o
cilindro do compressor, nesta sec¢do do manual.
Prima o interruptor de alimentagdo para a posicao de
desligado (0).
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ﬁ Para obter informagdes sobre o funcionamento e
utilizagao do cilindro, consulte o Manual de Utilizagdo
especifico da unidade do cilindro/regulador.
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5 Manutencao

5.1 Informagbes sobre manutengdo

é PERIGO!
Risco de choque elétrico

Esta unidade contém componentes méveis e

de alta pressdo. Nao inclui pecgas passiveis de

assisténcia pelo utilizador dentro da tampa. Para

evitar um choque elétrico, lesGes ou morte:

— NAO retire a tampa.

— Reencaminhe a reparagdo para técnicos de
assisténcia qualificados.

ﬁ ADVERTENCIA!
— O operador sé deve manusear as pegas e

efetuar os procedimentos identificados nesta
seccdo. Todas as outras pegas e procedimentos
sdo da exclusiva competéncia de um técnico
qualificado.

5.2 Desgaste

A Invacare reserva o direito de solicitar a devolw de
qualquer produto que apresente um alegado defeito de
fabrico. Para obter informaes especificas d a garantia,
consulte a garantia contida neste manual.

Consulte os procedimentos includos neste Manual de
Utilizao para obter o programa adequado de manutero
preventiva e utilizagdo do produto.

1195663-C

Manutengao

Estas sdo apenas diretrizes gerais e ndo incluem os produtos
danificados devido a utilizagdo abusiva e indevida. A vida
util depende de muitos fatores.

Os itens e componentes deste produto que sofrem desgaste
natural sdo listados abaixo.

¢ Todos os tipos de filtro
e Todos os tipos de tubo

5.3 Vida util

A vida util prevista deste produto é de 5 anos ou 5000
horas de funcionamento, quando o mesmo ¢é utilizado em
conformidade com as instrugdes de segurancga, intervalos de
manutencdo e utilizagdo correta indicados neste manual. A
vida util efetiva pode variar de acordo com a frequéncia e
a intensidade de utilizagdo. A manutengdo devera ser feita
pelo menos uma vez por semana.

5.4 Limpar o filtro do compressor

ADVERTENCIA!

— Prima o interruptor de alimentagdo para
a posicdo de desligado (O) e desligue o
compressor antes de o limpar.

— NAO utilize o compressor sem o filtro instalado.

ATENCAO!

— Nao desligue puxando pelo cabo. Para desligar,
agarre na ficha e ndao no cabo, caso contrario
podem ocorrer danos.
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I

N
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Todos os compressores tém um filtro atras do
compartimento.

Execute este procedimento pelo menos uma vez por
semana.

Desligue o compressor ®. Agarre na ficha e ndo no
cabo.

Retire o filtro ®.

Limpe o filtro com um aspirador © ou lave em &agua
com sabdo tépida e enxague bem ©.

Seque bem o filtro antes da reinstalagdo.

5.5 Limpar o compartimento

PERIGO!
/ i \ Risco de choque elétrico

Esta unidade contém componentes moéveis e

de alta pressdo. N3o inclui pegas passiveis de

assisténcia pelo utilizador dentro da tampa. Para

evitar um choque elétrico, lesées ou morte:

— NAO retire a tampa.

— Reencaminhe a reparagdo para técnicos de
assisténcia qualificados.

1. Limpe o compartimento com um produto de limpeza

doméstica suave e um pano ou uma esponja hdo
abrasiva.
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5.6 Substituir o fusivel

1.
2.

Desligue o cabo de alimenta¢do da tomada elétrica.
Retire o cabo de alimentagdo da entrada de alimentagdo
® na base do compressor ©.

1195663-C
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Manutengao

Puxe a gaveta de fusiveis ® na parte inferior da entrada
de alimentac¢do para fora.

Utilizando um saca-fusivel ou uma pequena chave de
parafusos de lamina plana, retire o fusivel da frente da
gaveta de fusiveis e elimine-o.

i A gaveta de fusiveis contém espaco para dois
fusiveis. A localizacdo da frente destina-se ao
fusivel operacional. A unidade é fornecida
apenas com o fusivel da frente. A localizagdo
de tras destina-se a um fusivel sobresselente
opcional. Quando substituir o fusivel da frente,
certifique-se de que se trata de um fusivel
sobresselente com o mesmo tipo e classificacdo
indicada na gaveta de fusiveis.

Instale o fusivel de substituicdo na ranhura do fusivel
da frente ©.

ﬁ Utilize apenas um fusivel com 5 mm x 20 mm,
intervalo de tempo lento, baixa capacidade de
corte, 250 V, 2 Amp e estilo IEC 60127 (nUmero
de peca da Invacare 1099820).

Empurre a gaveta de fusiveis novamente para dentro
da entrada de alimentacao.

Instale o cabo de alimentagdo na entrada de alimentagao
na base do compressor.

Ligue o cabo de alimenta¢do a tomada elétrica.

Prima o interruptor de alimentagdo para a posicdo de
ligado (1) e verifique se a unidade liga corretamente.

Se a unidade ndo ligar, desligue o interruptor de
alimentacdo, desligue o cabo de alimentagdo e contacte
o seu revendedor, fornecedor ou a Invacare para obter
assisténcia.
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6 Apods a utilizagao

6.1 Eliminagao

Este produto foi produzido por um fabricante
ambientalmente responsavel, em conformidade com a
diretiva relativa a residuos de equipamento elétrico e
eletrénico 2012/19/UE (REEE).

Este produto pode conter substancias que podem ser
prejudiciais para o ambiente, se for eliminado em locais

(aterros) que ndo estejam em conformidade com a legislagao.

O simbolo "caixote do lixo barrado com uma cruz" esta
aposto neste produto para encorajar a reciclagem quando
possivel.

Siga os regulamentos locais e planos de reciclagem relativos
a eliminagdo do dispositivo ou de componentes utilizados
normalmente durante o funcionamento. O dispositivo ndo
gera detritos nem residuos durante o funcionamento. NAO
elimine o dispositivo pelo fluxo de residuos normal. Todos
os acessoérios que ndo fagam parte do dispositivo DEVEM
ser manipulados em conformidade com os sinais individuais
do produto sobre eliminacgdo.

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da
respetiva vida util. Contacte a Invacare ou o seu fornecedor
de servicos para obter informacgGes de reciclagem do
produto.
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7 Resolugao de problemas

7.1 Luzes indicadoras

Resolugdo de problemas

Cor da luz indicadora

Estado do compressor

Efeito

Nenhum

O compressor estd desligado.

O O3 flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.

Oz ABAIXO DO NORMAL - AMARELO

O compressor esta ligado e a aquecer
(0-3 minutos depois de ligar a
alimentacdo).

N3do foi iniciado o enchimento do
cilindro.

O O flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.

O 0, do concentrador é inferior a 90%
(em qualquer altura apds trés minutos
de aquecimento).

O enchimento do cilindro para,
reiniciando quando o O, é superior a
90%.

O O; flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.

ENCHIMENTO - VERDE

O compressor estd ligado e o cilindro
estd a encher. O O; do concentrador é
superior a 90% (em qualquer altura apds
trés minutos de aquecimento).

O cilindro esta a encher.

O O flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.

1195663-C
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Cor da luz indicadora

Estado do compressor

Efeito

CHEIO - VERDE

O compressor esta ligado. O cilindro
acabou de encher (cheio) - retire o
cilindro (a luz de CHEIO acende-se em
> 10 min).

ou

O cilindro ndo esta corretamente ligado
- verifique a ligacdo (a luz de CHEIO
acende-se em < 10 min).

O enchimento do cilindro para.

Ndo é possivel encher outro cilindro
enquanto o compressor nao for desligado
e ligado novamente.

O O; flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.

ATENCAO - VERMELHO (alarme sonoro)

O compressor esta ligado. O cilindro
NAO estd a encher. Causas:

O cilindro estava cheio quando a unidade
foi ligada - substituir por um cilindro
vazio

ou

Falha interna - contacte o fornecedor.

O compressor ndo inicia ou para de
encher.

A unidade deve ser desligada e ligada
para conseguir encher.

O O; flui para o utilizador se o
concentrador estiver ligado.
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7.2 Resolugdo de problemas

Resolugdo de problemas

Problema Solugao
As luzes indicadoras ndo acendem quando o compressor é 1. Desligue o compressor (O).
ligado. 2. Verifique se o cabo de alimentacdo esta corretamente
ligado ao compressor e a tomada de parede.

3. Ligue o compressor (| ).

4. Limpe os filtros de ar. Consulte o tépico Limpar o filtro
do compressor na sec¢gdo Manutengao do manual.

5. Se a execugdo dos Passos 1-4 ndo acender qualquer luz
indicadora, contacte o seu prestador de cuidados de
saude ao domicilio ou a Invacare para assisténcia.

Luz VERMELHA acesa 1. Verifique o indicador do cilindro, para ver se esta cheio:
e Cilindro cheio - Retire o cilindro e desligue a unidade.
Para um cilindro que ndo esta cheio, realize a
Inspecdo de pré-enchimento do cilindro indicada na
sec¢do Utilizagdo do manual.
e (Cilindro ndo cheio - Avance para o passo 2.
2. Verifique se o cilindro esta ligado corretamente.

e Desligue o compressor (O).

e Retire o cilindro e volte a instala-lo.

e Ligue o compressor ( | ). Se o cilindro ndo estiver
cheio e estiver ligado corretamente, o compressor
pode ter uma falha interna. Contacte o seu prestador
de cuidados de salde ao domicilio ou a Invacare.

1195663-C
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Problema

Solugao

O compressor liga-se e desliga-se

ou

A luz de O; abaixo do normal

(amarela) e a luz de enchimento (verde) alternam
ou

A luz de O; abaixo do normal (amarela) acende-se e apaga-se

Verifique se a definicdo de débito de litro do concentrador
esta a ou abaixo da definicdo de débito indicada em 4.5
Ligar e desligar o compressor, pdgina 294

Se necessario, ajuste a definicdo de fluxo em litros
(consulte o Manual de utilizacdo do concentrador).
Aguarde pelo menos 20 minutos até a luz VERDE aparecer.
Se ndo aparecer, avance para 0 passo 2.

O concentrador pode requerer assisténcia; contacte o
seu prestador de cuidados de saude ao domicilio ou a
Invacare.

A luz de O; abaixo do normal (AMARELA) permanece acesa

Certifique-se de que o concentrador aqueceu pelo menos
20 minutos. Se ndo tiverem passado 20 minutos, desligue
o compressor até o concentrador aquecer. Se a luz
AMARELA continuar acesa, avance para o passo 2.
Inspecione a ligagdo entre o compressor e o concentrador
para verificar a existéncia de danos ou trilhadelas.

e Se estiver danificada, substitua-a.

e Se estiver trilhada, endireite a tubagem. Desligue o
compressor (O) durante, pelo menos, 10 segundos.
Ligue o compressor ( | ). Se a luz AMARELA continuar
acesa passados 10 minutos, avance para o passo 3.

O concentrador pode requerer assisténcia; contacte o
seu prestador de cuidados de saude ao domicilio ou a
Invacare.
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Resolugdo de problemas

Problema

Solugao

Os tempos de enchimento excedem os tempos maximos

recomendados OU a luz de enchimento VERDE continua acesa.

Certifique-se de que o regulador do cilindro esta desligado
(0).

Verifique os tempos de enchimento recomendados
indicados no manual do cilindro especifico.

Verifique se o cilindro estd ligado corretamente. Desligue
o compressor (O). Retire o cilindro e volte a instala-lo.
Ligue o compressor ( | ).

Verifique se a linha do compressor/concentrador
apresenta uma ligagdo correta e/ou danos (ou seja, fugas
ou dobras).

Verifique se a definicdo de débito de litro do concentrador
esta a ou abaixo da definicdo de débito indicada em 4.5
Ligar e desligar o compressor, pdgina294 Se necessdrio,
ajuste a definicdo de fluxo em litros (consulte o Manual
de utilizacdo do concentrador). Se a luz VERDE de
enchimento n3o se desligar, o compressor e/ou o
concentrador podem requerer assisténcia. Contacte o
seu prestador de cuidados de saude ao domicilio ou a
Invacare.

Ruido excessivo quando o compressor esta ligado

Contacte o seu prestador de cuidados de saude ao
domicilio ou a Invacare para assisténcia.

1195663-C
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Problema Solugao
Som sibilante do regulador quando o seletor de fluxo esta 1. Desligue o seletor de fluxo.
desligado 2. Se os sons sibilantes continuarem, contacte o seu
prestador de cuidados de saude ao domicilio ou a
Invacare.
O regulador estd ligado, mas o O, ndo estd a ser fornecido 1. Reencha o cilindro
2. Verifique se a canula estd direita e ndo comprimida. Se
estiver danificada, substitua-a.
3. Contacte o seu prestador de cuidados de saude ao
domicilio ou a Invacare para assisténcia.
ﬁ Para obter os tempos de enchimento adequados,
consulte o manual do cilindro.
Os tempos de enchimento sdo aproximados e podem
variar consoante as condigdes ambientais.
1195663-C
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8 Caracteristicas Técnicas

8.1 Descrigdao técnica

O Sistema de oxignio HomeFill Il (IOH200AW) um sistema
de prescrb eletromeamico para utilizao ao domidio. A

sua furo e utilizao prevista o fornecimento de oxignio
pressurizado para encher cilindros de gs propriedade da
Invacare para uso ambulatrio, enquanto o paciente recebe
oxignio teraputico de um concentrador de oxignio. O
sistema de gs IOH200AW foi concebido para utilizao com
concentradores de oxignio que cumprem as especificas
de entrada em termos de pureza do oxignio, fluxo e
presso.

O Sistema de oxignio HomeFill Il consiste num compressor
de gs IOH200AW, numa tubagem de ligao e em cilindros
portteis de gs fornecidos pela Invacare com o regulador
de fluxo integral e o encaixe de e ngate para enchimento.

O compressor IOH200AW consiste num compressor
multifsico, reservatrio interno, sistema de controlo
eletmico com um sensor de concentrao de oxignio
integral, encaixe de engate para enchimento, encaixe de
entrada e motor de tra. A opera do compressor
controlada pela parte eletmica. O motor/compressor s
pode encher um cilindro quando a concentra de oxignio
do fluxo de gs de entrada for superiora 90% e a presso
do cilindro ainda no for superior a 1500 PSI (10.342 kPa).
A opera de enchimento do motor/compressor est
concluda quando o gs num cilindro atinge a presso de
enchimento maxima de 2000 PSI (13.786 kPa).

1195663-C
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O compressor IOH200AW pode encher cilindros para uso
portatil por pacientes em ambulatério. Os cilindros portateis
de gas fornecidos pela Invacare possuem um encaixe de
engate para enchimento que se adapta apenas a unidade de
compressdo Invacare IOH200AW. O cilindro de gas também
contém um regulador de fluxo integral com defini¢cdes de
fluxo fixas e seleciondveis.

8.2 Tempos de enchimento dos cilindros

TEMPOS DE Taxa de fluxo do concentrador
ENCHIMENTO DOS para o paciente:
CILINDROS

Modelos de 5 | até 2,5 |/min.

Modelos de 9 | até 5 |/min.

HF2PCE9A HF2PCE6
NORMAL 2 h 20 min 1 h 25 min
MAXIMO 2 h 45 min 1 h 50 min

i Os tempos de enchimento tipicos partem do principio
de que os requisitos de entrada sdo cumpridos.

Os tempos de enchimento podem variar consoante
as condicGes ambientais.
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8.3 Especificagoes

Lista de normas

Peso:

14,97 kg (33 Ib)

Lista de normas:

EN/IEC 60601-1

Peso de envio:

17,69 kg (39 Ib)

EN/IEC 60601-1-2

Especificacbes de entrada

Pressdo de entrada

5 — 25 psi (34,5 — 172,4 kPa)

entrada:

necessaria:
Fluxo de entrada necessario: | 2 I/min
Pureza do oxigénio de > 90% O3

EspecificagGes gerais

ClassificagGes elétricas:

230 v~, 1,0 A, 50 Hz

CondigGes ambientais de
funcionamento:

5a 40 °C (41 a 104 °F) com
15 a 60% de humidade nao
condensada

Pressdo atmosférica:

700 a 1060 hPa

Armazenamento e

-23 a 70 °C (-25 a 158 °F)

transporte: com 15 a 95% de humidade
ndo condensada.

Largura: 51,44 cm (20 % polegadas)

Altura: 38,1 cm (15 polegadas)

Profundidade:

40,64 cm (16 polegadas)
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8.4 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Diretrizes e declaracdo do fabricante — emissdes eletromagnéticas

O Dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do Dispositivo
deverd assegurar a sua utilizacdo nesse ambiente.

Teste de emissOes

Compatibilidade

Ambiente eletromagnético — diretrizes

EmissGes de RF

O Dispositivo so utiliza energia RF para seu funcionamento interno. Logo,

CISPR 11 Grupo | as emissGes RF sdo muito baixas e ndo deverdo causar interferéncias com o
equipamento eletrénico circundante.

Emissdes de RF

CISPR 11 Classe B

Emissdes de

harmdnicos Classe A O dispositivo adequa-se a utilizagdo em todos os estabelecimentos, incluindo zonas

IEC 61000-3-2 residenciais e aqueles diretamente ligados a rede publica de alimenta¢do de baixa

VariagGes de tensdo
/ emissdes de
tremulagdo

IEC 61000-3-3

Em conformidade

tensdo que abastece edificios para fins habitacionais.

Diretrizes e declaragdo do fabricante — imunidade eletromagnética

O Dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do Dispositivo
devera assegurar a sua utilizacdo nesse ambiente.

Teste de imunidade

Nivel de teste IEC 60601

Nivel de conformidade Ambiente eletromagnético — diretrizes

Descarga O pavimento deve ser de madeira, betdo ou
electroestatica + 2,4, 8 kV de contacto | + 2, 4, 8 kV de contacto mosaico cerdmico. Se o pavimento estiver
(ESD) +2 4 8 15 kV no ar +2 4 8 15 kV no ar revestido com material sintético, a humidade
IEC 61000-4-2 o T relativa deverd ser de pelo menos 30%.
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Surto/transiente
elétrico rapido

+ 2 kV de alimentagao,
100 kHz

+ 2 kV de alimentagao,
100 kHz

A qualidade da alimentagcdo devera corresponder a
um ambiente comercial ou hospitalar tipico.

IEC 61000-4-4
Sob ~ + 1 kV linha(s) para + 1 kV linha(s) para

obretensao linha(s) linha(s) A qualidade da alimentag3o deverd corresponder a
IEC 61000-4-5 um ambiente comercial ou hospitalar tipico.

+ 2 kV linha(s) para terra

+ 2 kV linha(s) para terra

Quedas de tensao

IEC 61000-4-11

0% Ur; ciclo de 1/2 a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°

e
0% Ur; 1 ciclo
e

70% Ur; 25/30 ciclos
monofasico: a 0°

0% Ur ; ciclo de 1/2 a
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°

e
0% Ur; 1 ciclo
e

70% Ur; 25/30 ciclos
monofasico: a 0°

A qualidade da alimentagdo devera corresponder
a um ambiente comercial ou hospitalar tipico.
Se o utilizador do Dispositivo necessitar de um
funcionamento continuo durante as interrupgées
da alimentag¢do, recomenda-se que o Dispositivo
seja alimentado a partir de uma fonte de
alimentagdo ininterrupta ou de uma bateria.

Ut é a tensdo da rede CA antes da aplicacdo do
nivel de teste.

Interrupgdes de
tensdo

IEC 61000-4-11

0% Ur; 250/300 ciclos

0% Ur; 250/300 ciclos

A qualidade da alimentagdo deverd corresponder
a um ambiente comercial ou hospitalar tipico.
Se o utilizador do Dispositivo necessitar de um
funcionamento continuo durante as interrupgées
da alimentag¢do, recomenda-se que o Dispositivo
seja alimentado a partir de uma fonte de
alimentagdo ininterrupta ou de uma bateria.

Ur é a tensdo da rede CA antes da aplicacdo do
nivel de teste.
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Campo magnético

da frequéncia Os campos magnéticos da frequéncia de

da alimentacdo 30 A/m, 50/60 Hz 30 A/m, 50/60 Hz alimentacdo deverdo estar a niveis caracteristicos
(50/60 Hz) préprios de um ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-8
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RF conduzida
IEC 61000-4-6

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

3 Vrms, 6 Vrms

10 V/m

Ndo devem ser utilizados instrumentos de
comunicagdo por RF portateis ou mdveis junto de
qualquer parte do Dispositivo, incluindo cabos, a
uma distancia inferior a distancia de separagao
recomendada calculada a partir da equacao
aplicavel a frequéncia do transmissor.

Distancia de separagao recomendada:

d=12VvP 150 kHz a 80 MHz
d=0,35 VP 80 MHz a 800 MHz
d=0,7 VP 800 MHz a 2,5 GHz

em que P é a poténcia nominal de saida maxima
do transmissor em watts (W) de acordo com

o fabricante do mesmo e d é a distdncia de
separagao recomendada em metros (m).

As intensidades de campo dos transmissores de RF
fixos, tal como determinado pelo levantamento
eletromagnético do local, @ deverdo ser inferiores
ao nivel de conformidade em cada gama de
frequéncias.p

Podem ocorrer interferéncias nas proximidades de
equipamento assinalado com o seguinte simbolo:

)
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a As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como esta¢des de base para radiotelefones (teleméveis/sem fios) e radios
moveis terrestres, radioamador, transmissdao de radio AM e FM ou TV ndo podem ser previstas teoricamente com exatiddo.
Para avaliar o ambiente eletromagnético derivado dos transmissores de RF fixos, deve ser considerada um levantamento
eletromagnético do local. Se a intensidade de campo medida na localizacdo onde o Dispositivo é utilizado exceder o nivel de
conformidade de RF aplicavel acima, o Dispositivo deverd ser monitorizado para conferir o seu funcionamento normal. Se for
observado um desempenho anormal, serdo necessarias medidas adicionais, tais como reorientar ou mudar o Dispositivo de local.

b Acima da gama de frequéncias de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo deverdo ser inferiores a [V1] V/m.
A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequéncias mais elevada.
Distancias de separa¢dao recomendadas entre os instrumentos de comunicacées por RF portateis e méveis e o Dispositivo

O Dispositivo destina-se a utilizagdo num ambiente eletromagnético no qual as perturbagbes de RF irradiada sdo controladas. O
cliente ou o utilizador do Dispositivo pode ajudar a prevenir a interferéncia eletromagnética mantendo uma distancia minima
entre os equipamentos de comunicagdo RF portateis e moveis (transmissores) e o Dispositivo, tal como recomendado abaixo, de
acordo com a poténcia de saida maxima do equipamento de comunicagdo.

Distancia de separagdo de acordo com a frequéncia do transmissor [m]
Poténcia nominal 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
maxima do transmissor
[w] d=12vV P d=035VvP d=07vVP
0,01 0,12 0,04 0,07
0,1 0,37 0,11 0,22
1 1,17 0,35 0,70
10 3,69 1,11 2,21
100 11,67 3,50 7,00
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Para transmissores com uma poténcia nominal de saida maxima ndo listada acima, a distdncia de separacdo recomendada d em
metros (m) pode ser calculada utilizando a equagdo aplicavel a frequéncia do transmissor, em que P é a poténcia nominal de
saida maxima do transmissor em watts (W) indicada pelo fabricante.

A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distancia de separagdo para a gama de frequéncias mais elevada.

i Estas diretrizes podem ndo se aplicar a todas as situagGes. A propagac¢do eletromagnética é afetada pela absorgdo e
reflexdo em estruturas, objetos e pessoas.

314 1195663-C



Belgium & Luxemburg
Danmark

Deutschland

Eastern Europe, Middle
East & CIS

Espaia

France

Ireland

Italia

Nederland

Norge

Osterreich

Portugal

Sverige

Suomi
Schweiz/Suisse/Svizzera

United Kingdom

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem e Tel: (32) (0) 50 83 10 10 e Fax: (32) (0) 50 83 10

11 e belgium@invacare.com ¢ www.invacare.be

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brgndby e Tel: (45) (0)36 90 00 00 e Fax: (45) (0)36 90 00 01
e denmark@invacare.com ¢ www.invacare.dk

Invacare GmbH, Alemannenstralle 10, D-88316 Isny ¢ Tel: (49) (0)75 62 7 00 O » Fax: (49) (0)75 62 7
00 66 ¢ kontakt@invacare.com e www.invacare.de

Invacare EU Export e Kleiststrale 49 e D-32457 Porta Westfalica ® Germany e Tel: (49) 5731 754540 «
Fax: (49) 5731 754541 e webinfo-eu-export@invacare.com ® www.invacare-eu-export.com

Invacare SA, c/Areny s/n, Poligon Industrial de Celra, E-17460 Celra (Girona) * Tel: (34) (0)972 49 32
00  Fax: (34) (0)972 49 32 20 e contactsp@invacare.com ® www.invacare.es

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes ¢ Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 * Fax: (33) (0)2
47 42 12 24 e contactfr@invacare.com ¢ www.invacare.fr

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus ¢ Seatown Road, Swords, County Dublin —
Ireland e Tel: (353) 1 810 7084 ¢ Fax: (353) 1 810 7085 e ireland@invacare.com ¢ www.invacare.ie
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI) ® Tel: (39) 0445 38 00 59 e Fax: (39) 0445
38 00 34 e italia@invacare.com ® www.invacare.it

Invacare BV, Galvanistraat 14-3, NL-6716 AE Ede ¢ Tel: (31) (0)318 695 757 * Fax: (31) (0)318 695 758
¢ nederland@invacare.com e csede@invacare.com ¢ www.invacare.nl

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo ¢ Tel: (47) (0)22 57 95 00 e Fax:
(47) (0)22 57 95 01 * norway@invacare.com e island@invacare.com e www.invacare.no

Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101, A-5310 Mondsee ¢ Tel: (43) 6232 5535 0 ¢ Fax:
(43) 6232 5535 4 e info@invacare-austria.com ¢ www.invacare.at

Invacare Lda ¢ Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leca do Balio * Tel: (351) (0)225 1059 46/47 e Fax:
(351) (0)225 1057 39 e portugal@invacare.com ® www.invacare.pt

Invacare AB e Fagerstagatan 9 ¢ S-163 53 Spanga ¢ Tel: (46) (0)8 761 70 90 « Fax: (46) (0)8 761 81
08 ¢ sweden@invacare.com ® www.invacare.se

Camp Mobility  Pataméaenkatu 5, 33900 Tampere ¢ Tel: 09-350 76 310 ¢ info@campmobility.fi e
www.campmobility.fi

Invacare AG ¢ Benkenstrasse 260 ¢ CH-4108 Witterswil ¢ Tel.: (41) (0)61 487 70 80 e Fax.: (41) (0)61
487 70 81 e switzerland@invacare.com ¢ www.invacare.ch

Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5HZ e Tel: (44) (0) 1656 776222 e
Fax: (44) (0) 1656 776220 » UK@invacare.com ¢ www.invacare.co.uk



Invacare Corporation
USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44035
440-329-6000
800-333-6900
Technical Services
440-329-6593
800-832-4707

www.invacare.com

ik

1195663-C  2020-07-01

IINTIMIIY Meking Life's Experiences Possible

EU Representative

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Germany

Manufacturer

Invacare Corporation
One Invacare Way
Elyria, Ohio 44035
USA

1639

Yes, you can.



	1195663~C.pdf
	language dependent part
	1 General
	1.1 Symbols
	1.2 Intended Use
	1.3 Indications For Use
	1.4 Replacement Parts
	1.5 Contraindications
	1.6 Warranty

	2 Safety
	2.1 General Guidelines
	2.2 Label Locations
	2.3 Provider Information
	2.4 Double-Insulated Products
	2.5 EMC Information

	3 Setup
	3.1 Unpacking
	3.2 Compressor Initial Setup Checklist
	3.3 Choosing a Location
	3.4 Transporting the Compressor
	3.5 Installing the Power Cord
	3.6 Connecting the Compressor to the Concentrator
	3.6.1 Connecting the Compressor to Invacare Concentrators
	3.6.2 Connecting the Compressor to Non-Invacare Concentrators


	4 Usage
	4.1 Compressor Operation Checklist
	4.2 Cylinder Prefill Inspection
	4.3 Connecting the Cylinder to the Compressor
	4.4 Disconnecting the Cylinder from the Compressor
	4.5 Turning the Compressor On and Off

	5 Maintenance
	5.1 Maintenance Info
	5.2 Wear and Tear
	5.3 Service Life
	5.4 Cleaning the Compressor Filter
	5.5 Cleaning the Cabinet
	5.6 Replacing the Fuse

	6 After Use
	6.1 Disposal

	7 Troubleshooting
	7.1 Indicator Lights
	7.2 Troubleshooting

	8 Technical Data
	8.1 Technical Description
	8.2 Cylinder Fill Times
	8.3 Specifications
	8.4 Electromagnetic Compliance (EMC)


	language dependent part
	1 ΓΕΝΙΚΕΣ
	1.1 Σύμβολα
	1.2 Χρήση για την οποία προορίζεται
	1.3 Ενδείξεις χρήσης
	1.4 Εξαρτήματα αντικατάστασης
	1.5 Αντενδείξεις
	1.6 Εγγύηση

	2 Aσφάλειας
	2.1 Γενικές οδηγίες
	2.2 Θέσεις ετικετών
	2.3 Πληροφορίες για προμηθευτές
	2.4 Προϊόντα διπλής μόνωσης
	2.5 Πληροφορίες Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

	3 Διάταξη
	3.1 Αποσυσκευασία
	3.2 Λίστα ελέγχου αρχικής ρύθμισης συμπιεστή
	3.3 Επιλογή θέσης
	3.4 Μεταφορά του συμπιεστή
	3.5 Τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας
	3.6 Σύνδεση του συμπιεστή με τον συγκεντρωτή
	3.6.1 Σύνδεση του συμπιεστή με συμπυκνωτές Invacare
	3.6.2 Σύνδεση του συμπιεστή με συμπυκνωτές που δεν φέρουν την επωνυμία της Invacare


	4 Χρήση
	4.1 Λίστα ελέγχου λειτουργίας συμπιεστή
	4.2 Έλεγχος προ-πλήρωσης φιάλης
	4.3 Σύνδεση της φιάλης με τον συμπιεστή
	4.4 Αποσύνδεση της φιάλης από τον συμπιεστή
	4.5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συμπιεστή

	5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
	5.1 Πληροφορίες συντήρησης
	5.2 Φυσική φθορά
	5.3 Διάρκεια λειτουργικής ζωής
	5.4 Αλλαγή του φίλτρου του συμπιεστή
	5.5 Καθαρισμός του ερμάριου
	5.6 Αντικατάσταση της ασφάλειας

	6 μετά από χρήση
	6.1 Απόρριψη

	7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
	7.1 Ενδεικτικές λυχνίες
	7.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

	8 Τεχνικά Δεδομένα
	8.1 Τεχνική περιγραφή
	8.2 Χρόνοι πλήρωσης φιάλης
	8.3 Προδιαγραφές
	8.4 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)


	language dependent part
	1 Generalidades
	1.1 Símbolos
	1.2 Uso previsto
	1.3 Indicaciones de uso
	1.4 Piezas de recambio
	1.5 Contraindicaciones
	1.6 Garantía

	2 Seguridad
	2.1 Directrices generales
	2.2 Ubicación de las etiquetas
	2.3 Información del proveedor
	2.4 Productos de doble aislamiento
	2.5 Información acerca de EMC

	3 Instalación
	3.1 Desembalaje
	3.2 Lista de comprobación de la configuración inicial del compresor
	3.3 Elección de ubicación
	3.4 Transporte del compresor
	3.5 Instalación del cable de alimentación
	3.6 Conexión del compresor al concentrador
	3.6.1 Conexión del compresor a los concentradores Invacare
	3.6.2 Conexión del compresor a concentradores que no son de Invacare


	4 Utilización
	4.1 Lista de comprobación del funcionamiento del compresor
	4.2 Inspección de prellenado de la botella
	4.3 Conexión de la botella al compresor
	4.4 Desconectar la botella del compresor
	4.5 Encendido y apagado del compresor

	5 Mantenimiento
	5.1 Información de mantenimiento
	5.2 Desgaste
	5.3 Vida útil
	5.4 Limpieza del filtro del compresor
	5.5 Limpieza de la carcasa
	5.6 Sustitución del fusible

	6 Después del uso
	6.1 Eliminación

	7 Solución de problemas
	7.1 Indicadores luminosos
	7.2 Solución de problemas

	8 Datos Técnicos
	8.1 Descripción técnica
	8.2 Tiempos de llenado de las botellas
	8.3 Especificaciones
	8.4 Cumplimiento electromagnético (EMC)


	language dependent part
	1 Généralités
	1.1 Symboles
	1.2 Utilisation prévue
	1.3 Indications d'utilisation
	1.4 Pièces de rechange
	1.5 Contre-indications
	1.6 Garantie

	2 Sécurité
	2.1 Consignes générales
	2.2 Emplacements des étiquettes
	2.3 Informations fournisseur
	2.4 Produits à double isolation
	2.5 Informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM)

	3 Réglages (Mise en service)
	3.1 Déballage
	3.2 Liste des points à vérifier avant la mise en service du compresseur
	3.3 Choix d'un emplacement
	3.4 Transport du compresseur
	3.5 Installation du cordon d'alimentation
	3.6 Connexion du compresseur au concentrateur
	3.6.1 Connexion du compresseur à des concentrateurs Invacare
	3.6.2 Connexion du compresseur à des concentrateurs de marque autre qu'Invacare


	4 Utilisation
	4.1 Liste de contrôle du fonctionnement du compresseur
	4.2 Inspection du préremplissage de la bouteille
	4.3 Connexion de la bouteille au compresseur
	4.4 Déconnexion de la bouteille du compresseur
	4.5 Mise sous et hors tension du compresseur

	5 Maintenance
	5.1 Informations de maintenance
	5.2 Usure normale
	5.3 Durée de vie
	5.4 Nettoyage du filtre du compresseur
	5.5 Nettoyage du boîtier
	5.6 Remplacement du fusible

	6 Après l’utilisation
	6.1 Mise au rebut

	7 Dépannage
	7.1 Témoins lumineux
	7.2 Dépannage

	8 Caractéristiques Techniques
	8.1 Description technique
	8.2 Durées de remplissage de la bouteille
	8.3 Caractéristiques techniques
	8.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)


	language dependent part
	1 Generale
	1.1 Simboli
	1.2 Uso previsto
	1.3 Indicazioni per l'uso
	1.4 Pezzi di ricambio
	1.5 Controindicazioni
	1.6 Garanzia

	2 Sicurezza
	2.1 Linee guida generali
	2.2 Posizione delle etichette
	2.3 Informazioni per il fornitore
	2.4 Prodotti a doppio isolamento
	2.5 Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

	3 Messa in servizio
	3.1 Disimballaggio
	3.2 Lista di controllo per la preparazione iniziale del compressore
	3.3 Scelta di un'ubicazione
	3.4 Trasporto del compressore
	3.5 Installazione del cavo di alimentazione
	3.6 Collegamento del compressore al concentratore
	3.6.1 Collegamento del compressore ai concentratori Invacare
	3.6.2 Collegamento del compressore ai concentratori non Invacare


	4 Uso
	4.1 Lista di controllo del funzionamento del compressore
	4.2 Controllo della bombola prima del riempimento
	4.3 Collegamento della bombola al compressore
	4.4 Scollegamento della bombola dal compressore
	4.5 Accensione e spegnimento del compressore

	5 Manutenzione
	5.1 Informazioni di manutenzione
	5.2 Consumo e usura
	5.3 Durata
	5.4 Pulizia del filtro del compressore
	5.5 Pulizia dell'alloggiamento
	5.6 Sostituzione del fusibile

	6 Dopo l'utilizzo
	6.1 Smaltimento

	7 Guida alla soluzione dei problemi
	7.1 Spie
	7.2 Guida alla soluzione dei problemi

	8 Dati Tecnici
	8.1 Descrizione tecnica
	8.2 Tempi di riempimento della bombola
	8.3 Specifiche
	8.4 Compatibilità elettromagnetica (EMC)


	language dependent part
	1 Algemeen
	1.1 Symbolen
	1.2 Beoogd gebruik
	1.3 Indicaties voor gebruik
	1.4 Reserveonderdelen
	1.5 Contra-indicaties
	1.6 Garantie

	2 Veiligheid
	2.1 Algemene richtlijnen
	2.2 Locatie van de labels
	2.3 Informatie over de leverancier
	2.4 Dubbel geïsoleerde producten
	2.5 EMC-informatie

	3 Montage
	3.1 Uitpakken
	3.2 Checklist beginopstelling compressor
	3.3 Een locatie kiezen
	3.4 De compressor vervoeren
	3.5 Het netsnoer aansluiten
	3.6 De compressor aansluiten op de concentrator
	3.6.1 De compressor aansluiten op een Invacare-concentrator
	3.6.2 De compressor aansluiten op een niet-Invacare-concentrator


	4 Gebruik
	4.1 Checklist compressorwerking
	4.2 Cilinderinspectie vóór vullen
	4.3 De cilinder aansluiten op de compressor
	4.4 De cilinder loskoppelen van de compressor
	4.5 De compressor in- en uitschakelen

	5 Onderhoud
	5.1 Onderhoudsinformatie
	5.2 Slijtage
	5.3 Levensduur
	5.4 De compressorfilter reinigen
	5.5 De kast reinigen
	5.6 De zekering vervangen

	6 Na gebruik
	6.1 Afvoeren

	7 Problemen oplossen
	7.1 Indicatorlampjes
	7.2 Problemen oplossen

	8 Technische Specificaties
	8.1 Technische omschrijving
	8.2 Vultijden cilinders
	8.3 Specificaties
	8.4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)


	language dependent part
	1 Geral
	1.1 Símbolos
	1.2 Utilização prevista
	1.3 Indicações de utilização
	1.4 Peças de substituição
	1.5 Contraindicações
	1.6 Garantia

	2 Segurança
	2.1 Diretrizes globais
	2.2 Localizações dos rótulos
	2.3 Informações do fornecedor
	2.4 Produtos com duplo isolamento
	2.5 Informações de EMC

	3 Configuração
	3.1 Desempacotamento
	3.2 Lista de verificação da configuração inicial do compressor
	3.3 Escolher uma localização
	3.4 Transportar o compressor
	3.5 Instalar o cabo de alimentação
	3.6 Ligar o compressor ao concentrador
	3.6.1 Ligar o compressor a concentradores da Invacare
	3.6.2 Ligar o compressor a concentradores não pertencentes à Invacare


	4 Utilização
	4.1 Lista de verificação de funcionamento do compressor
	4.2 Inspeção de pré-enchimento do cilindro
	4.3 Ligar o cilindro ao compressor
	4.4 Desligar o cilindro do compressor
	4.5 Ligar e desligar o compressor

	5 Manutenção
	5.1 Informações sobre manutenção
	5.2 Desgaste
	5.3 Vida útil
	5.4 Limpar o filtro do compressor
	5.5 Limpar o compartimento
	5.6 Substituir o fusível

	6 Após a utilização
	6.1 Eliminação

	7 Resolução de problemas
	7.1 Luzes indicadoras
	7.2 Resolução de problemas

	8 Características Técnicas
	8.1 Descrição técnica
	8.2 Tempos de enchimento dos cilindros
	8.3 Especificações
	8.4 Compatibilidade eletromagnética (EMC)






